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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model:

DF001D

Sroubovaci vykon | Vrut do dfeva

23,8 mm x 32 mm

Otagky bez zatizeni (ot./min) 220 min™
Celkova délka PFimého tvaru 287 mm
Pistolového tvaru 205 mm
Jmenovité napéti 3,6 VDC
Cista hmotnost 0,36 kg

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické udaje podléhaji zménam bez upozornéni.
. Technické udaje a akumulator se mohou v riznych zemich lisit.
. Hmotnost s akumulatorem dle EPTA — Procedure 01/2003

Ucel pouziti

Nastroj je ur€en ke Sroubovani do dfeva.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN60745:

Hladina akustického tlaku (L,a): 70 dB(A) nebo méné
Nejistota (K): 3 dB(A)

Hladina hluku pfi praci mGze prekrocit hodnotu 80 dB (A).
A VAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

Vibrace

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os)
uréena podle normy EN60745:
Pracovni rezim: Sroubovani bez pfiklepu
Emise vibraci (a,): 2,5 m/s” nebo méné
Nejistota (K): 1,5 m/s’
POZNAMKA: Hodnota deklarovanych emisi vibraci

byla zméfena standardni zkuSebni metodou a da se
pouzit k porovnani naradi mezi sebou.

POZNAMKA: Hodnotu deklarovanych emisi vibraci
Ize také pouzit k pfedbé&znému posouzeni miry expo-
zice vibracim.

A VAROVANI: Emise vibraci pfi pouzivani elek-
trického naradi ve skute¢nosti se mohou od hodnoty
deklarovanych emisi vibraci liSit v zavislosti na zpUso-
bech pouziti naradi.

A VAROVANI: Nezapomerite stanovit bezpec-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteCnych podminkach pouziti.
(Vezméte pfitom v tvahu vSechny &asti provozniho
cyklu, tj. kromé doby zatéze napfiklad doby, kdy je
naradi vypnuté a kdy b&Zi naprazdno.)

Prohlaseni ES o shodé

Pouze pro evropské zemé

Prohlaseni ES o shodé je obsazeno v Pfiloze A tohoto
navodu k obsluze.
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BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Obecna bezpecnostni upozornéni
k elektrickému naradi

A\VAROVANI: Preététe si v§echny bezpeé-
nostni vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilust-
race a specifikace dodané k tomuto elektrickému
naradi. Nedodrzeni vSech nize uvedenych pokynu
muze vést k Urazu elektrickym proudem, pozaru i
vaznému zranéni.

VSechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potirebu.

Pojem ,elektrické naradi" v upozornénich oznaduje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické sité,
nebo elektrické naradi vyuZivajici akumulatory.

Bezpecnostni varovani k

akumulatorovému Ssroubovaku

1.  P¥i praci v mistech, kde muize dojit ke kontaktu
spojovaciho prvku se skrytym elektrickym
vedenim, drzte elektrické naradi za izolované
¢asti drzadel. Spojovaci prvky mohou pfi kon-
taktu s vodi€em pod napétim prenést proud do
nechranénych ¢asti nafadi a obsluha muze utrpét
uraz elektrickym proudem.

2.  Vzdy zaujméte stabilni postoj.

Pri praci s naradim ve vyskach dbejte, aby se
pod vami nepohybovaly zadné osoby.

3. Drzte naradi pevné.

4. Nepfriblizujte ruce k otacejicim se ¢astem.

5. Nedotykejte se bezprostiedné po skon€eni
prace nastroje ani obrobku. Mohou byt velmi
horké a mohly by zpUlisobit popaleniny klze.

6. Obrobek vzdy upinejte do svéraku ¢i do
podobného upevinovaciho zafizeni.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

CESKY



A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost nebo
pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé predcho-
ziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzovani bezpec-
nostnich pravidel platnych pro tento vyrobek.

NESPRAVNE POUZIVANI &i nedodrzeni bezpeé-
nostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze mize zplsobit vazné zranéni.

Dulezita bezpe¢nostni upozornéni

pro vestavény akumulator

1.  Pied pouzitim vestavéného akumulatoru si prectéte
vSechny pokyny a varovné symboly na (1) nabijecce,
(2) akumulatoru a (3) vyrobku vyuzivajicim akumulator.

2. Vestavény akumulator nedemontujte.

3. Pokud se pfili$ zkrati provozni doba akumulatoru,
preruste okamzité praci. V opaéném pripadé existuje
riziko piehfivani, popaleni nebo dokonce vybuchu.

4. Budou-li vase oéi zasazeny elektrolytem, vyplach-
néte je Cistou vodou a okamzité vyhledejte Iékar-
skou pomoc. Mize dojit ke ztraté zraku.

5. Zabrante zkratu vestavéného akumulatoru:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Neskladujte akumulator spolu s jinymi kovo-
vymi predméty, jako jsou hiebiky, mince atd.

(3) Nevystavuje akumulator vodé a desti.

Zkrat akumulatoru muze zpusobit velky pritok proudu,

piehiati, mozné popaleni a dokonce i poruchu.

6. Neskladujte naradi a vestavény akumulator na
mistech, kde muze teplota prekrocit 50 °C (122 °F).

7. Nevhazujte akumulator do ohné, ani kdyz
je vazné poskozen nebo uUplné opotieben.
Akumulator mlize v ohni explodovat.

8. Davejte pozor, abyste akumulator neupustili
ani s nim nenarazeli.

. Nepouzivejte poSkozené akumulatory.

10. Obsazené lithium-iontové akumulatory podiéhaji
pravnim pozadavkim na nebezpecné zbozi.

V pfipadé komer¢ni pfepravy napfiklad externimi dopravci
je tfeba dodrZet zvlastni poZzadavky na baleni a znaceni.
Pro pfipravu zbozi k pfepravé je nutna konzultace
s odbornikem na nebezpecny material. Dodrzujte
také pfipadné podrobnéjsi narodni predpisy.
Odkryté kontakty pielepte izolaéni paskou Ci jinak zakryjte a
akumulatory zabalte tak, aby se v baleni nemohly pohybovat.

11. P¥ilikvidaci akumulatoru postupujte podle
mistnich predpisii.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
Tipy k zajisténi maximalni zivot-
nosti akumulatoru

1. Akumulator nabijte piedtim, nez dojde k uplnému
vybiti. Pokud si povS§imnete snizeného vykonu
nastroje, vzdy jej zastavte a dobijte akumulator.

2. Nikdy nenabijejte uplné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje zivotnost akumulatoru.

3.  Vestavény akumulator dobijejte pii pokojové
teploté od 10 °C do 40 °C (50 °F az 104 °F). Pred
nabijenim nechte horky akumulator vychladnout.

4. Pokud se vestavény akumulator delSi dobu nepo-
uziva (déle nez Sest mésicu), je nutno jej dobit.
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POPIS FUNKCI

A\UPOZORNENI: Pred nastavovanim nastroje
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
Ze je vypnuty.

Nabijeni vestavéného akumulatoru

AUPOZORNENI: Pro nabijeni nafadi pouzivejte
vyhradné adaptér stiidavého proudu nebo kabel
USB od spoleénosti Makita. Pouzivani jinych typu
adaptéru stfidavého proudu nebo kabelll USB mize
zpusobit vybuch akumulatoru s naslednym zranénim
a Skodami na majetku.

A UPOZORNENI: Po nabijeni vZdy odpojte
nabijeci zastréku z naradi.

» Obr.1
» Obr.2

Pfipojte kabel USB k adaptéru stfidavého proudu a
poté adaptér zapojte do sité. Otevrete kryt konektoru,
ktery je umistén na naradi, a pfipojte kabel USB do
konektoru.

Ujistéte se, ze jste pfed prvnim pouzitim vestavény
akumulator nabili. PIné nabiti akumulatoru trva pfi-
blizné 3 az 5 hodin. Cas dobijeni se mtze lisit v zavis-
losti na podminkach pouzivani a zbyvajici kapacité
akumulatoru.

Odpojte kabel USB z naradi a poté zavrete kryt
konektoru.

POZNAMKA: Pii nabijeni se vestavény akumulator

a adaptér stfidavého proudu mohou zahfivat. Jedna
se o0 obvykly jev, ktery bude trvat, dokud se vestavény
akumulator plné nenabije, nebo dokud nebude adap-
tér stfidavého proudu odpojen ze sité.

Systém ochrany naradi a

akumulatoru

Naradi je vybaveno systémem ochrany nafadi a aku-
mulatoru. Tento systém automaticky prerusi napajeni
motoru, aby se prodlouzila Zivotnost nafadi a akumu-
latoru. Bude-li nafadi vystaveno nékteré z nize uvede-
nych podminek, béhem provozu se automaticky vypne:

Ochrana proti prehrati

Kdyz se naradi pfehieje, automaticky se vypne. V tako-
vém pripadé nechte naradi pfed opétovnym zapnutim
vychladnout.

Ochrana proti pfiliSnému vybiti

V pfipadé nedostacujici kapacity akumulatoru se
naradi automaticky vypne. V takovém pfipadé nabijte
akumulator.

Pouzivani spousté
> Obr.3

Potom jednoduS$e stisknéte spinac na strané A pro
pravé otacky nebo na strané B pro levé otacky a naradi
zapnéte. Vypnuti provedete uvolnénim spinace.

CESKY



A UPOZORNENI: Pred zahajenim provozu vzdy
zkontrolujte nastaveny smér otaceni.

POZOR: Smér otaéeni ménte az poté, kdy nastroj
dosahne uplného klidu. Provedete-li zménu sméru
otaceni pfed zastavenim naradi, maze dojit k jeho
poskozeni.

Rozsviceni predniho svétla

A UPOZORNENI: Nedivejte pfimo do svétla
nebo jeho zdroje.

» Obr.4

Jestlize chcete svétlo zapnout, stisknéte vypinac svétla.
Jestlize chcete svétlo vypnout, stisknéte vypinac svétla
Znovu.

V' 4

SESTAVENI

Instalace a demontaz Sroubovaciho
bitu

» Obr.5

Chcete-li nasadit Sroubovaci bit, zatlacte jej pevné do

drzaku Sroubovacich bitli. Chcete-li odstranit Sroubo-
vaci bit, vytahnéte jej z drzaku Sroubovacich bita.

V1 4 r I 4

PRACE S NARADIM

A\UPOZORNENI: P¥i nastavovani nastroje do
polohy pistolového tvaru, nebo pfi jeho narovna-
vani do polohy pfimého tvaru, nedrzte ohebnou
cast nastroje. V opacném pfipadé vam tento dil
muze zpUsobit poranéni skiipnutim ruky a prst.

» Obr.6

Nastroj Ize provozovat dvéma zplsoby; podle stavu dilu

a situace pfi Sroubovani Ize volit mezi pfimym tvarem a
pistolovym tvarem.

Sroubovani
» Obr.7

Nasadte hrot Sroubovaciho bitu na hlavu Sroubu a
vyvifte na nafadi tlak. Potom nastroj zapnéte. AZ budou
hlava Sroubu a povrch obrobku v roving, uvolnéte
spinac.

POZOR: Dbejte, aby byl $roubovaci bit nasazen
kolmo na hlavu Sroubu. V opaéném pripadé miize
dojit k poSkozeni Sroubu a/nebo nastavce.

POZNAMKA: Pii Sroubovani vrutli predvrtejte vodici
otvor rovnajici se 2/3 prameéru vrutu. Usnadnite tim
Sroubovani a zamezite rozstipnuti obrobku.

Pouziti naradi jako ru¢niho

sSroubovaku

» Obr.8
Vypnéte naradi a otacejte jim.

UDRZBA

A\UPOZORNENI: Nez zaénete provadét kont-
rolu nebo udrzbu nastroje, vzdy se presvéddte, ze
je vypnuty.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostiredky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢&i vzniku
prasklin.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veSkera dalSi udrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole€nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dild Makita.

Likvidace naradi

V néafadi je vestavény lithium-iontovy akumulator.
Nafadi je tfeba pfi likvidaci odevzdat do autorizovaného
nebo tovarniho servisniho stfediska spole¢nosti Makita
z dlivodu recyklace vestavéného akumulatoru.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A\ UPOZORNENI: Pro naradi Makita popsané
v tomto navodu doporucujeme pouzivat nasle-
dujici prislusenstvi a nastavce. Pfi pouziti jiného
prislusenstvi ¢i nastavcd mlze hrozit nebezpedi
zranéni osob. Pfislusenstvi Ize pouzivat pouze pro
stanovené ucely.

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spolecnosti
Makita.

«  Sroubovaci bity

. Nastavce s vnitfnim Sestihranem

. Adaptér stfidavého proudu a kabel USB

. Plastovy kuffik
POZNAMKA: Né&které polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni pFisluSenstvi.

Pfibalené pfislusenstvi se mlze v riznych zemich
lisit.
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