
M1901

  

EN Planer INSTRUCTION MANUAL 5

PL Strug do drewna 10

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 15

SK NÁVOD NA OBSLUHU 20

CS NÁVOD K OBSLUZE 25

UK 30

RO 36

DE 41
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SPECIFIKACE

Model: M1901

82 mm

2 mm

9 mm

16 000 min
-1

285 mm

Hmotnost netto 2,7 kg

/II

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

EN60745:
Hladina akustického tlaku (LpA): 85 dB(A)

WA): 96 dB (A)

VAROVÁNÍ: 

h): 3,5 m/s
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
17.8.2015

Yasushi Fukaya

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

VAROVÁNÍ: 
-
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VAROVÁNÍ: 

-
-

POPIS FUNKCÍ

 

     Ukazatel 

    

 

 

 

     Patka
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SESTAVENÍ

 -

 

 -

 

    

     Válec  Kryt 
válce 

-

    

 Patka 
základny 

-

    

    

deska 
základna 

-
-

-

-

    
deska  Kryt válce  Válec 

-
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(A)
(B)

(B)

(A)
(B)

(A)

(A) Přední základna (Pohyblivá patka)

(B) Zadní základna (Pevná patka)

Správné nastavení

Zářezy na povrchu

Vydírání na začátku

Vydírání na konci

Přestože to nelze ilustrovat na 

tomto bočním pohledu, ostří 

kotouče běží zcela rovnoběžně 

s povrchem zadní základny.

Příčina: Jeden nebo oba kotouče 

nemají ostří rovnoběžné s 

osou zadní základny.

Příčina: Jedno nebo obě ostří 

nevyčnívají dostatečně 

vzhledem k ose zadní 

základy.

Příčina: Jedno nebo obě ostří příliš 

vyčnívají vzhledem k ose 

zadní základy.

     Konec

    

-

    

-

POZNÁMKA:
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