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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model: HR2650 HR2651 | HR2651T | HR2661
Vykony Beton 26 mm 26 mm

Vrtna korunka 68 mm

Diamantova jadrova vrtna 80 mm

korunka (suchy typ)

Ocel 13 mm

Dfevo 32 mm
Otagky bez zatizeni 01200 min 01100 min
Poget priklepti za minutu 0-4600 min 0-4 500 min™
Celkova délka 604 mm 604 mm 630 mm 666 mm
Cista hmotnost 3,04,1 kg 3,1-4,2 kg 3,2-4,4 kg 3,3-4,4 kg
Trida bezpeénosti =

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji podléhaji zde uvedené specifikace zménam bez upozornéni.

. Specifikace se mohou pro rtizné zemé lisit.

. Hmotnost se mlze lisit v zavislosti na piislusenstvi. Nejlehéi a nejtézsi kombinace, dle EPTA-Procedure

01/2014, jsou uvedeny v tabulce nize.
Ucel pouziti
Nastroj je uréen k pfiklepovému vrtani a béZnému vrtani
do cihel, betonu a kamene.

Kromé toho je vhodny k bezpfiklepovému vrtani do
dreva, kovli, keramickych material( a plastd.

Naradi smi byt pfipojeno pouze k napajeni se stejnym
napétim, jaké je uvedeno na vyrobnim stitku, a mize
byt provozovano pouze v jednofazovém napajecim
okruhu se stfidavym napétim. Naradi je vybaveno
dvojitou izolaci a mize byt tedy pfipojeno i k zasuvkam
bez zemniciho vodice.

Typické vazena hladina hluku (A) ur€ena podle normy
EN60745:

Model HR2650

Hladina akustického tlaku (L,a): 91 dB(A)
Hladina akustického vykonu (Lws): 102 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Model HR2651

Hladina akustického tlaku (L,a): 92 dB(A)
Hladina akustického vykonu (Lya): 103 dB (A)
Nejistota (K): 3 dB(A)

Model HR2651T

Hladina akustického tlaku (L,a): 92 dB(A)
Hladina akustického vykonu (Lws): 103 dB (A)
Nejistota (K): 3dB(A)

Model HR2661

Hladina akustického tlaku (L,a): 90 dB(A)
Hladina akustického vykonu (Lya): 101 dB (A)
Nejistota (K): 3dB(A)

| A VAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os)
uréena podle normy EN60745:

Model HR2650

Pracovni rezim: pfiklepové vrtani do betonu
Emise vibraci (an, up): 12,5 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s”

Pracovni rezim: funkce drazkovani s bo¢ni rukojeti
Emise vibraci (ay cheq): 9,5 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s’

Pracovni rezim: Vrtani do kovu

Emise vibraci (a,): 2,5 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s®

Model HR2651

Pracovni rezim: pfiklepové vrtani do betonu
Emise vibraci (an, wp): 11,5 m/s?

Nejistota (K): 1,5 m/s”

Pracovni rezim: funkce drazkovani s bo¢ni rukojeti
Emise vibraci (ay cheq): 9,0 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s’

Pracovni rezim: vrtani do kovu

Emise vibraci (ayp): 2,5 m/s®

Nejistota (K): 1,5 m/s®

Model HR2651T

Pracovni rezim: pfiklepové vrtani do betonu
Emise vibraci (an, up): 11,5 m/s?

Nejistota (K): 1,5 m/s®

Pracovni rezim: funkce drazkovani s bo¢ni rukojeti
Emise vibraci (ay cheq): 9,0 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s®

Pracovni rezim: vrtani do kovu

Emise vibraci (ayp): 2,5 m/s®

Nejistota (K): 1,5 m/s”

Model HR2661

Pracovni rezim: pfiklepové vrtani do betonu
Emise vibraci (an, up): 9,5 m/s?

Nejistota (K): 1,5 m/s®
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Pracovni rezim: funkce drazkovani s boéni rukojeti
Emise vibraci (ay, cneq): 6,0 m/s’

Nejistota (K): 1,5 m/s’

Pracovni rezim: vrtani do kovu

Emise vibraci (anp): 2,5 m/s? nebo méné

Nejistota (K): 1,5 m/s?

POZNAMKA: Hodnota deklarovanych emisi vibraci
byla zméfena standardni zkuSebni metodou a da se
pouzit k porovnani naradi mezi sebou.
POZNAMKA: Hodnotu deklarovanych emisi vibraci
Ize také pouzit k pfedb&Znému posouzeni miry expo-
zice vibracim.

A VAROVANI: Emise vibraci pfi pouzivani elek-
trického naradi ve skute€nosti se mohou od hodnoty
deklarovanych emisi vibraci li$it v zavislosti na zpUso-
bech pouziti naradi.

A VAROVANI: Nezapomerite stanovit bezpec-
nostni opatfeni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skute¢nych podminkach pouZziti.
(Vezméte pfitom v Gvahu v8echny &asti provozniho
cyklu, tj. kromé doby zatéze napfiklad doby, kdy je
naradi vypnuté a kdy bé&zi naprazdno.)

Prohlaseni ES o shodé

Pouze pro evropské zemé

Prohlaseni ES o shodé je obsaZeno v Pfiloze A tohoto
navodu k obsluze.

BEZPECNOSTNI
VYSTRAHY

Obecna bezpeénostni upozornéni
k elektrickému naradi

AVAROVANI: prectste si v§echny bezpeg-
nostni vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilust-
race a specifikace dodané k tomuto elektrickému
naradi. Nedodrzeni v8ech niZze uvedenych pokynu
mUze vést k Urazu elektrickym proudem, pozaru i
vaznému zranéni.

Vsechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické naradi" v upozornénich oznacuje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrickeé sité,
nebo elektrické naradi vyuzivajici akumulatory.

BEZPECNOSTNi VYSTRAHY K

VRTACIMU A SEKACIMU KLADIVU

1. Pouzivejte ochranu sluchu. Nadmérny hluk
mUze zpUsobit ztratu sluchu.

2. Pouzijte pomocné drzadlo (drzadla), pokud je
k naradi dodano. Pfi ztraté kontroly nad naradim
muze dojit ke zranéni.

3.  P¥ipraci v mistech, kde mize dojit ke kontaktu
fezaciho prisluSenstvi se skrytym elektrickym
vedenim nebo s vlastnim napajecim kabelem,
drzte elektrické naradi za izolované casti
drzadel. Rezaci pfislu§enstvi mize pfi kontaktu
s vodi¢em pod napétim pfenést proud do nechra-
nénych ¢asti naradi a obsluha mize utrpét traz
elektrickym proudem.

4.  Pouzivejte tvrdou ochranu hlavy (bezpec-
nostni pfilbu), ochranné bryle a/nebo oblice-
jovy stit. Bézné dioptrické nebo sluneéni bryle
NEJSOU ochranné bryle. Velice se také dopo-
ru€uje pouzivat protiprachovou masku a silné
polstrované rukavice.

5. Pred zahajenim provozu se pfesvédcte, zda je
uchycen pracovni nastroj.

6. PrFi bézném provozu nastroj vytvafi vibrace.
Srouby se mohou snadno uvolnit a zpusobit
poruchu nebo nehodu. Pfed pouzitim peclivé
zkontrolujte utazeni Sroub.

7. Zastudeného poéasi nebo pokud nebyl nastroj
delSi dobu pouzivan nechejte nastroj na chvili
zahfivat provozovanim bez zatizeni. Timto
dojde k zahrati maziva. Bez fadného zahfati je
pouziti funkce kladiva obtizné.

8. Vzdy zaujméte stabilni postoj. Pfi praci s nara-
dim ve vyskach dbejte, aby se pod vami nepo-
hybovaly zadné osoby.

9. Drzte naradi pevné obéma rukama.

10. Udrzujte ruce mimo pohyblivé dily.

11.  Nenechavejte naradi bézet bez dozoru. S nara-
dim pracujte, jen kdyz je drzite v rukou.

12.  Nemifte nastrojem na zadnou osobu v misté
provadéni prace. Pracovni nastroj se mize
uvolnit a zpusobit vazné zranéni.

13. Bezprostiedné po ukonceni prace se nedoty-
kejte nastroje, dilti blizko nastroje ani obrobku;
mohou dosahovat velmi vysokych teplot a
popalit pokozku.

14. Nékteré materialy obsahuji chemikalie, které
mohou byt jedovaté. Davejte pozor, abyste
nevdechovali prach nebo nedochazelo ke kon-
taktu s kuzi. Dodrzujte bezpe€nostni pokyny
dodavatele materialu.

15. Nedotykejte se zastréky napajeni mokryma
rukama.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzovani
bezpeénostnich pravidel platnych pro tento vyro-
bek. NESPRAVNE POUZiVANI ¢i nedodrzeni bez-
peénostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze muze zplsobit vazné zranéni.
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POPIS FUNKCI

A UPOZORNENI: Ped nastavovanim naradi
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédéte,
Ze je vypnuté a vytazené ze zasuvky.

Pouzivani spousté

A UPOZORNENI: Pred pfipojenim nafadi do
zasuvky vzdy zkontrolujte, zda spoust’ funguje
spravné a po uvolnéni se vraci do vypnuté polohy.
A UPOZORNENI: K zajisténi pohodli obsluhy
pfi delSim pouzivani Ize prepinac zajistit v
zapnuté poloze. P¥i zajiStovani naradi v zapnuté
poloze budte opatrni a naradi pevné drzte.

» Obr.1: 1. Spoust 2. Odjistovaci tlagitko

» Obr.2: 1. Spoust 2. Blokovaci tlagitko

Chcete-li naradi uvést do chodu, staci stisknout spoust.
Otacky néaradi se zvySuji zvySovanim tlaku na spoust.
Chcete-li nafadi vypnout, uvolnéte spoust.

Chcete-li pracovat v nepretrzitém provozu, stisknéte
spoust, zamacknéte zajistovaci tlaCitko a potom spoust
uvolnéte. Jestlize chcete nafadi v aretované poloze
vypnout, stisknéte zcela spoust a zase ji uvolnéte.

Prepinani sméru otaceni

A UPOZORNENI: Pred zahajenim provozu vzdy
zkontrolujte nastaveny smér otaceni.

POZOR: Smér otageni pfepinejte az po uplném
zastaveni naradi. Provedete-li zménu sméru otaceni
pred zastavenim naradi, mGze dojit k jeho poskozeni.

POZOR: Pokud nelze stisknout spoust, ovéfte,
zda je prepina¢ sméru otaceni nastaven fadné do
polohy </ £5(strana A) nebol> / = (strana B).

Pro modely HR2650/HR2651/HR2651T

Toto naradi je vybaveno pfepinaéem sméru otaceni.
Presunutim packy prepinace sméru otaceni do

polohy N (strana A) zapnete ota€eni vpravo a pfepnu-
tim do polohy L2 (strana B) otaceni vlevo.

» Obr.3: 1. Pfepinaci packa sméru otaceni

Pro model HR2661

Toto naradi je vybaveno pfepinatem sméru otaceni.
Pozadujete-li ota€eni ve sméru hodinovych ruci-
Eek, presunte packu prepinace sméru otaceni do
polohy <= (strana A). Pokud potiebujete otadeni
proti sméru hodinovych rugicek, pfesunte packu do
polohy = (strana B).

» Obr.4: 1. Pfepinaci packa sméru otaceni

POZNAMKA: Pokud nastroj provozujete s ota&enim
proti sméru hodinovych rugicek, je spoust odtazena
pouze do poloviny a nastroj b&zi pfi polovi¢nich
otackach. Pri otaceni proti sméru hodinovych rugicek
nelze zamacknout zajistovaci tlaitko.
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Vymeéna rychlovyménného skli¢idla

pro SDS-plus

Pro model HR2651T

Rychlovyménné skligidlo pro SDS-plus Ize snadno
vymeénit za rychlovyménné sklicidlo pro vrtak.

Demontaz rychlovyménného
skli¢idla pro SDS-plus

A UPOZORNENI: Pred montazi rychlovyménného
skli¢idla pro SDS-plus je nutno demontovat pracovni
nastroj.

Uchopte oto€nou objimku rychlovyménného sklicidla

pro SDS-plus a otacejte ji ve sméru Sipky, dokud se

ryska na oto€né objimce nepfesune ze symbolu == na

symbol w. Silné zatahnéte ve sméru Sipky.

» Obr.5: 1. Rychlovyménné skli€idlo pro SDS-plus
2. Otocna objimka 3. Ryska na oto¢né
objimce

rw=

Montaz rychlovyménného sklicidla
pro vrtak

Zkontrolujte, zda ryska na rychlovyménném skli¢idle
pro vrtak ukazuje na symbol ... Uchopte otonou
objimku rychlovyménného skli¢idla pro vrtak a nastavte
rysku na symbol 4. Nasurite rychlovyménné sklicidlo
pro vrtak na vieteno nastroje. Uchopte oto€nou objimku
rychlovyménného skli¢idla pro vrtak a nastavte rysku na
oto€né objimce na symbol ==. Spravné polohy je dosa-
Zeno, jakmile zazni cvaknuti.
» Obr.6: 1. Rychlovyménné skli€idlo pro vrtak
2, Zavitové vreteno 3. Ryska na oto¢né
objimce 4. Oto¢na objimka

Vybér provozniho rezimu

POZOR: Neotatejte volicem provozniho rezimu,
je-li naradi spusténé. Dojde k poskozeni nastroje.

POZOR: Ma-li byt zamezeno rychlému opotre-
beni mechanismu pfepinani rezimu, dbejte, aby
byl knoflik pFepinani provozniho rezimu vzdy
Ffadné umistén do jedné ze tfi poloh provozniho
rezimu.

Otaceni s priklepem

P¥i vrtani do betonu, zdiva a podobnych materi-

all otocte voli¢ provozniho rezimu na symbol g.

Pouzijte vrtak s hrotem z karbidu wolframu (volitelné

pfisluSenstvi).

» Obr.7: 1. Otaceni s pfiklepem 2. Voli¢ provozniho
rezimu

Pouze otaceni

Pri vrtani do dieva, kovu ¢i plastt otoéte volicem pro-
vozniho rezimu na symbol g, Pouzijte vrtak se Sroubo-
vici nebo vrtak do dreva.

» Obr.8: 1. Pouze otaeni
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Pouze piiklep

PFi sekani, otloukani nebo bourani otocte voli€ pro-
vozniho rezimu na symbol T, Pouzijte $picaty sekac,
plochy sekag, Siroky sekac apod.

» Obr.9: 1. Pouze priklep

Nastaveni polohy nastavce

PFi stisknutém tlaitku nastaveni voditka tlacte voditko
dovnitf a poté tlacitko pustte v pozadované pozici.
» Obr.10: 1. Voditko 2. Tlacitko nastaveni voditka

POZNAMKA: Pred nastavenim polohy voditka jej
uvolnéte UpIné dopfedu stisknutim tlacitka nastaveni
voditka.

Nastaveni hloubky vrtani

Drzte stisknuté tlacitko nastaveni hloubky a pfi tom
jej posunte do pozadované polohy. Vzdalenost (A) je
hloubka vrtani.

» Obr.11: 1. Tlagitko nastaveni hloubky

Omezovac tocivého momentu

POZOR: Jakmile se aktivuje omezovaé togivého
momentu, vypnéte okamzité nastroj. Zamezite tak
pred¢asnému opotfebeni nastroje.

POZOR: Pracovni nastroje jako vrtaci korunky,
jez se v otvorech snadno zaseknou &i vzpfici,
jsou pro toto naradi nevhodné. Divodem je, Ze
zpUsobuji prili§ ¢asté aktivovani omezovade tocivého
momentu.

Omezovac to¢ivého momentu se aktivuje pfi dosazeni
urcité arovné to€ivého momentu. Motor se odpoji od
vystupniho hfidele. Dojde-li k této situaci, vrtak se
zastavi.

A UPOZORNENI: Nikdy nastroj nezavésujte ve
vysce nebo na potencialné nestabilnim povrchu.

Pro model HR2661

» Obr.12: 1. Hak

Hacek je vhodny k do€asnému povéseni naradi.
Chcete-li hacek pouzit, jednoduse jej vyklopte, az
zacvakne do oteviené polohy. Kdyz hacek nepouzivate,
vzdy jej sklopte, az zacvakne do zaviené polohy.

SESTAVENI

A\UPOZORNENI: Nez zaénete na nafadi prova-
dét jakékoli prace, vzdy se predtim pfesvédcte, ze
je vypnuté a vytazené ze zasuvky.

Bocéni rukojet’ (pomocné drzadlo)

AUPOZORNENI: z duvodu bezpeénosti prace
vzdy pouzivejte bo&ni rukojet’.

A\ UPOZORNENI: Po instalaci &i nastavovani
boéni rukojeti se ujistéte, Ze je bo&ni rukojet’
fadné upevnéna.

Bocéni rukojet nasadte tak, aby drazky na rukojeti
zapadly do vystupkl na valci nastroje. Abyste ruko-
jet zajistili, otacejte ji ve sméru hodinovych rucicek.
Rukojet Ize zajistit v pozadovaném uhlu.

» Obr.13: 1. Boéni rukojet

Vazelina

Pfed pouzitim naneste na dfik vrtaku malé mnozstvi
vazeliny (pfiblizné 0,5 -1 g).

Toto promazani skli€idla zajistuje hladky provoz a delsi
provozni zivotnost.

Nasazeni nebo vyjmuti vrtaku

Pfed nasazenim vrtaku o€istéte dfik vrtaku a naneste
na néj vazelinu.
» Obr.14: 1. Drik 2. Vazelina

Zasunite vrtak do nastroje. Otacejte vrtakem a tlacte na
né&j, dokud se nezajisti na misté.

Po nasazeni vrtaku se pokusem o vytaZeni vzdy pre-
svédcte, zda je vrtak bezpecné uchycen na svém misté.
» Obr.15: 1. Vrtak

Chcete-li vrtak vyjmout, stahnéte kryt sklicidla upiné
dolu a vrtak vytahnéte.
» Obr.16: 1. Vrtak 2. Kryt sklicidla

Uhel sekace (pfi sekani, otloukani

nebo bourani)

Sekac Ize zajistit v pozadovaném uhlu. Chcete-li zménit
Uhel sekace, ototte voli¢ provozniho rezimu na symbol
O. Natocte seka¢ na pozadovany uhel.

» Obr.17: 1. Voli¢ provozniho rezimu

Otocte voli€ provozniho rezimu na symbol T. Poté se
mirnym oto€enim presvédcte, zda je sekac bezpecné
uchycen na svém misté.

Hloubkovy doraz

Hloubkomér vyuZijete pfi vrtani otvorl stejné hloubky.
Povolte boéni rukojet a zasurite hloubkomér do otvoru
na boéni rukojeti. Nastavte hloubkovy doraz na pozado-
vanou hloubku a pevné utahnéte bo¢ni rukojet.

» Obr.18: 1. Otvor 2. Hloubkovy doraz

POZNAMKA: Ujistéte se, Ze se pfi nasazovani hloub-
komér nedotyka téla nastroje.
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Montaz a demontaz systému shéru
prachu

Chcete-li demontovat systém sbéru prachu, zatahnéte
za nastroj pfi stisknutém odji§tovacim tla¢itku. Chcete-li
jej namontovat, zasunte nastroj nadoraz do systému
sbéru prachu, az zacvakne na misto.

» Obr.19: 1. Odjistovaci tlacitko

Protiprachova krytka

Volitelné prislusenstvi

Protiprachova krytka slouzi jako prevence spadu
prachu na nastroj a pracovnika pfi vrtani nad hlavou.
Protiprachovou krytku nasadte podle obrazku. Velikost
pracovnich nastroju, u kterych Ize pouzit protipracho-
vou krytku, je nasledujici.

Model
Protiprachova krytka 5

Prumér nastroje

6mm—14,5mm

Protiprachova krytka 9 12mm —16 mm

» Obr.20: 1. Protiprachova krytka

Sada protiprachovych krytek

Volitelné prislusenstvi

Pred nasazenim sady protiprachovych krytek vyjméte z
naradi vrtak, je-li nasazen.

Sadu protiprachovych krytek nasadte na naradi tak,
aby byl symbol na protiprachové krytce vyrovnan s
drazkou v naradi.

> 0Obr.21: 1. 2\ symbol 2. Drazka

POZNAMKA: Ptipojujete-li sadu protiprachovych
krytek k vysavaci, pfed pfipojenim odstrarite protipra-
chovy uzavér.

» Obr.22: 1. Protiprachovy uzavér

Chcete-li sejmout sadu protiprachovych krytek, vytah-
néte nastroj a tahejte kryt skli¢idla ve sméru Sipky.

» Obr.23: 1. Vrtak 2. Kryt sklicidla

Chytnéte protiprachovou krytku za spodni €ast a vytah-
néte ji.

» Obr.24

POZNAMKA: Pokud vypadne uzavér protiprachové
krytky, nasadte jej poti§t€nou stranou nahoru tak,
aby drazka na uzavéru zapadla do vnitfniho obvodu
nastavce.

» Obr.25

PRACE S NARADIM
A UPOZORNENI: Pii provadéni prace vidy
pouzivejte bo€ni rukojet’ (pomocné drzadlo) a

naradi pevné drzte za bo¢ni rukojet’ a rukojet’ se
spinaéem.

A UPOZORNENI: Pred zahajenim prace se vzdy
ujistéte, Ze je obrobek uchycen.

39

AUPOZORNENI: Systém sbéru prachu je
uréeny pouze k vrtani do betonu. Systém sbhéru
prachu nepouzivejte pfi vrtani do kovu a dreva.
A UPOZORNENI: Kdyz nastroj pouzivate se
systémem sbéru prachu, nezapomeiite na systém

sbéru prachu nasadit filtr, abyste zabranili vdech-
nuti prachu.

MA\UPOZORNENI: Pred pouzitim systému sbéru
prachu zkontrolujte, zda neni filtr poSkozen. V
opacném pripadé mize dojit ke vdechnuti prachu.
A UPOZORNENI: Systém sbhéru prachu sbira
vytvoreny prach vysokou rychlosti, ale presto
neni sebran vSechen prach.

POZOR: Systém sbhéru prachu nepouZivejte pFi
vrtani pomoci vrtnych korunek &i drazkovani.

POZOR: Systém shéru prachu nepouZivejte pFi
vrtani do mokrého betonu nebo ve vihkém pro-
stiedi. V opacném piipadé muze dojit k poruse.

» Obr.26

Rezim pfiklepového vrtani

A UPOZORNENI: V okamsziku, kdy vrtak vnika do
materialu, pusobi na naradi a na vrtak obrovské a
nahlé kroutivé sily, pokud dojde k ucpani otvoru tfis-
kami a ¢asticemi nebo pfi narazu do vyztuZovacich
ty€i umisténych v betonu. PFfi provadéni prace vzdy
pouzivejte bo¢ni rukojet’ (pomocné drzadlo) a
naradi pevné drzte za bo¢ni rukojet’ a rukojet’ se
spina&em. V opacném piipadé mlzete nad naradim
ztratit kontrolu a mohlo by dojit k tézkému zranéni.

Nastavte voli¢ provozniho rezimu na symbol TE.
Umistéte vrtak na pozadované misto vytvofeni otvoru
a stisknéte spoust. Nepouzivejte pfi praci s nafadim
nadmérnou silu. Nejlepsich vysledkl dosahnete mir-
nym tlakem. Nafadi udrzujte v dané poloze a zamezte
jeho vyklouznuti z otvoru.

Dojde-li k ucpani otvoru tfiskami nebo ¢asticemi, nevy-
vijejte na naradi vétsi tlak. Namisto toho nechte naradi
bézet v pomalych ota€kach a €astecné povytahnéte
vrték z otvoru. Budete-li tento postup nékolikrat opako-
vat, otvor se vycisti a budete moci pokraCovat v dal§im
vrtani.

POZNAMKA: PFi spusténi nastroje bez zatizeni
mUzZe pfi otaceni vrtaku vzniknout vystfednost.
Nastroj se pfi praci automaticky vystredi. Tento stav
neovlivriuje pfesnost vrtani.

Sekani / otloukani / bourani

Nastavte voli¢ provozniho rezimu na symbol 7.

Drzte naradi pevné obéma rukama. Uvedte nastroj do
chodu a vyvirite na n&j mirny tlak, aby nedo$lo k nekon-
trolovanému odskogeni nastroje.

Prili§ velky tlak vyvijeny na nastroj nezvysuje jeho
ucinnost.

» Obr.27
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Vrtani do dieva a kovu

Vysypavani prachu

A UPOZORNENI: Dr3te natadi pevné a davejte
pozor, jakmile vrtak zaéne pronikat do obrobku.
V okamziku, kdy nastroj/vrtak pronika materialem,
plsobi na naradi a vrtak znacné sily.

A UPOZORNENI: Uviznuty vrtak Ize jedno-
duse uvolnit pfepnutim pfepinace sméru otaceni
do opacéné polohy. Pokud v$ak nafadi nedrzite
pevné, muze ne¢ekané vyskocit.

A\UPOZORNENI: Obrobky vzdy upinejte do
svéraku ¢i do podobného upeviiovaciho zafizeni.

POZOR: Nikdy nepouZivejte rezim ,,otaceni s
pfiklepem®, pokud je na nafradi nasazeno rychlou-
pinaci skli¢idlo. Rychloupinaci skli¢idlo by se mohlo
poskodit.

PFi obraceni otacek se také rychloupinaci skli¢idlo
uvolni.

POZOR: Nadmérnym tlakem na naradi vrtani
neurychlite. Ve skute€nosti tento nadmérny tlak vede
jen k poskozeni hrotu vrtaku, snizeni ucinnosti naradi
a zkraceni jeho Zivotnosti.

s , v [~}
Nastavte voli¢ provozniho rezimu na symbol &.

Pro modely HR2650/HR2651/HR2661
Volitelné prislusenstvi

Nasadte adaptér sklicidla na bezklicové skli¢idlo, do
kterého Ize instalovat $rouby velikosti 1/2"-20, a poté je
nasadte do nastroje. Pfi nasazovani postupujte podle
pokynU v ¢asti ,Nasazeni nebo vyjmuti vrtaku®.

» Obr.28: 1. Bezkli¢ové skli¢idlo 2. Adaptér sklicidla

Pro model HR2651T

Jako standardni vybaveni pouzivejte rychlovyménné
skli¢idlo. Pfi jeho instalaci postupujte podle pokynu

v ¢asti ,Vymeéna rychlovyménného skli¢idla pro
SDS-plus*.

PFidrzte prstenec a ota€enim objimkou proti sméru
hodinovych rucicek rozevrete Celisti skli¢idla. Zasurite
vrtak co nejdale do skli¢idla. Pevné drzte prstenec a
otacenim objimkou ve sméru hodinovych rucicek sklici-
dlo utahnéte.

» Obr.29: 1. Objimka 2. Prstenec

Pfi vytahovani pracovniho nastroje pfidrzte krouzek a
otacejte pouzdrem proti sméru hodinovych rucicek.

Vrtani pomoci diamantové vrtné
korunky

POZOR: Budete-li vrtani pomoci diamantovych
vrtnych korunek provadét v rezimu ,,otaceni s
pfiklepem®, mize dojit k poSkozeni diamantové
vrtné korunky.

PFi vrtani pomoci diamantovych vrtnych korunek vzdy
umisténim volie rezimu do polohy g vyberte rezim
,pouze otaceni*.

MA\UPOZORNENI: Nez zacnete na naradi prova-
dét jakékoli prace, vzdy se predtim presvédcte, ze
je vypnuté a vytazené ze zasuvky.

A UPOZORNENI: Pii vysypavani prachu pouzi-
vejte prachovou masku.

A UPOZORNENI: Pfihradku na prach pravi-
delné vyprazdiiujte, nez se zcela zaplni. V opac-
ném piipadé mize dojit ke snizeni G¢innosti sbéru
prachu a nasledné ke vdechnuti prachu.
A\UPOZORNENI: Pokud se filtr v pfihradce na
prach zanese, snizi se u€innost shéru prachu.
Filtr vyméiite za novy pfiblizné po 200 napInénich
pfihradky na prach. V opaéném piipadé mize dojit
ke vdechnuti prachu.

1.  Drzte stisknutou packu pfihradky na prach a
vyjméte pfihradku na prach.
» Obr.30: 1.Packa

2. Oftevrete kryt pfihradky na prach.
» Obr.31: 1. Kiryt

3. Vysypte prach a vycistéte filtr.
» Obr.32

POZOR: P¥i ¢isténi filtru se ho nedotykejte karta-
¢em ¢i podobnym predmétem a nefoukejte na néj
stlaéeny vzduch. Mohlo by dojit k poskozeni filtru.

Vyfukovaci nastroj

Volitelné prislusenstvi

Po vyvrtani otvoru pouzijte k odstranéni prachu z otvoru
vyfukovaci nastroj.
» Obr.33

Pouziti sady protiprachovych krytek

Volitelné prislusenstvi

Pfi pouzivani nastroje nasadte sadu protiprachovych
krytek proti stropu.
» Obr.34

POZOR: Sadu protiprachovych krytek nepouzi-
vejte pfi vrtani do kovu a podobnych materialu.
Teplo vyprodukované drobnym kovovym pra-
chem &i prachem podobnych materialu maze
sadu protiprachovych krytek poskodit.

POZOR: Sadu protiprachovych krytek nena-
sazujte na vrtak ani nevytahujte z vrtaku, je-li
vrtak nasazen na naradi. Pokud tak ucinite, hrozi
poskozeni sady protiprachovych krytek a anik
prachu.
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UDRZBA
A UPOZORNENI: Nez zacnete provadét kont-

rolu nebo udrzbu naradi, vzdy se pfesvédcte, ze je
vypnuté a vytazené ze zasuvky.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol &i podobné prostfedky. Mohlo by
tak dojit ke zmé&nam barvy, deformacim ¢&i vzniku
prasklin.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A\UPOZORNENI: Pro nafadi Makita popsané
v tomto navodu doporu€ujeme pouzivat nasle-
dujici pfisluSenstvi a nastavce. Pfi pouziti jiného
prislusenstvi ¢i nastavel mize hrozit nebezpedi

zranéni osob. Pfisluenstvi Ize pouzivat pouze pro

stanovené Ucely.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i tdrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole¢nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dili Makita.

Vymeéna filtru pfihradky na prach

1. Drzte stisknutou packu pfihradky na prach a
vyjméte pfihradku na prach.
» Obr.35: 1. Packa

2. Vlozte plochy Sroubovak do drazek krytu filtru a
vyjméte pouzdro filtru a filtr.
» Obr.36: 1. Plochy Sroubovak 2. Pouzdro filtru

3.  Z pouzdra filtru vyjméte filtr.
» Obr.37: 1. Filtr 2. Pouzdro filtru

4. Do pouzdra filtru nasadte novy filtr a poté je
nasadte do pfihradky na prach tak, aby vyénélek na
pouzdru filtru dosedl do drazky v pfihradce na prach.
» Obr.38: 1. Vystupek 2. Drazka

5.  Zavrete kryt pfihradky na prach a nasadte ji na
pfistroj.

Vymeéna tésnici krytky

Pokud je tésnici krytka opotfebend, snizuje se u¢innost
sbéru prachu. Pokud je opotfebend, vyménte ji.
Vyjméte tésnici krytku a nasadte novou s vystupkem
sméfujicim nahoru.

» Obr.39: 1. Vystupek 2. Tésnici krytka

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Makita.

. Vrtaky s karbidovym hrotem (vrtaky s karbidovym
hrotem SDS-Plus)

. Vrtna korunka

. Ty€ s hrotem

. Diamantova jadrova vrtna korunka

. Plochy sekaé

. Oskrt

. Drazkovaci dlato

. Adaptér skli¢idla

. Bezkli¢ové sklicidlo

. Vazelina na néastroj

. Hloubkomér

. Vlyfukovaci nastroj

. Protiprachova krytka

. Sada protiprachovych krytek

. Ochranné bryle

. Plastovy kuffik

POZNAMKA: Né&které polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni pfislusenstvi.
Pribalené pfislusenstvi se mize v riiznych zemich
lisit.
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