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AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK DDF481Z

• Velmi silný stroj s maximálním utahovacím momentem
115 Nm

• Nový spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší
použití na jedno nabití akumulátoru

• Technologie XPT umožňující použití v prostředí se
zvýšenou prašností nebo vlhkostí

• Dvourychlostní celokovová převodovka

• Jednodílné rychlosklíčidlo

• LED osvětlení pracovní plochy s funkcí dosvitu

• Možnost nastavení utahovacího momentu v
21stupních

• Dodávka bez akumulátoru a nabíječky

Technické informace

Otáčky naprázdno na 1. převod 0 - 550 min⁻¹

Otáčky naprázdno na 2. převod 0 - 2.100 min⁻¹

Rozsah upínání sklíčidla 1,5 - 13 mm

Výkon do oceli Ø 13 mm

Výkon do dřeva Ø 76 mm

Utahovací moment (tvrdý/měkký) 115 / 60 Nm

Akumulátor 18 V 

Hmotnost 2,4 kg

Rozměry (DxŠxV) 205 x 79 x 249 mm

Dodávané příslušenství

Seitengriff kompl. 126412-0

Šroub M4x12 251314-2

Háček 346317-0

Držák bitů 452947-8

+- Bit Nr. 2 784637-8
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