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Erklarung der Symbole

Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicher-
heitshinweise lesen und beachten!

Schutzhandschuhe tragen!

Augenschutz tragen!

Gehorschutz tragen!

Staubschutz tragen!

Schutzklasse |l
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HERSTELLER:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

VEREHRTER KUNDE,

Wir wiinschen lhnen viel Freude und Erfolg

beim Arbeiten mit lhrem neuen Gerat.

Hinweis: Der Hersteller dieses Gerétes haf-

tet nach dem geltenden Produkthaftungs-

gesetz nicht fur Schaden, die an diesem

Gerat oder durch dieses Gerat entstehen

bei:

* Unsachgemafer Behandlung,

* Nichtbeachtung der Bedienungsanlei-
tung,

* Reparaturen durch Dritte, nicht autori-
sierte Fachkréafte,

* Einbau und Austausch von nicht origina-
len Ersatzteilen,

* Nicht bestimmungsgemafler Verwen-
dung,

* Ausféllen der elektrischen Anlage bei
Nichtbeachtung der elektrischen Vor-
schriften und VDE-Bestimmungen 0100,
DIN 57113 / VDE 0113.

WIR EMPFEHLEN IHNEN:

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbe-
triebnahme den gesamten Text der Bedie-
nungsanleitung durch.

Diese Bedienungsanleitung soll es lhnen
erleichtern, Ihre Maschine kennenzulernen
und ihre bestimmungsgeméaflen Einsatz-
moglichkeiten zu nutzen.

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige
Hinweise, wie Sie mit der Maschine sicher,
fachgerecht und wirtschaftlich arbeiten,
und wie Sie Gefahren vermeiden, Repara-
turkosten sparen, Ausfallzeiten verringern
und die Zuverlassigkeit und Lebensdauer
der Maschine erhdhen.

Zuséatzlich zu den Sicherheitsbestimmun-
gen dieser Bedienungsanleitung missen
Sie unbedingt die fir den Betrieb der Ma-
schine geltenden Vorschriften lhres Lan-
des beachten.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung, in
einer Plastikhille geschitzt vor Schmutz
und Feuchtigkeit, bei der Maschine auf.
Sie muss von jeder Bedienungsperson vor
Aufnahme der Arbeit gelesen und sorgfaltig
beachtet werden.

An der Maschine dirfen nur Personen ar-
beiten, die im Gebrauch der Maschine un-
terwiesen und Uber die damit verbundenen
Gefahren unterrichtet sind. Das geforderte
Mindestalter ist einzuhalten.

Neben den in dieser Bedienungsanleitung
enthaltenen Sicherheitshinweisen und den
besonderen Vorschriften lhres Landes sind
die fir den Betrieb von Holzbearbeitungs-
maschinen allgemein anerkannten techni-
schen Regeln zu beachten.
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Wir Ubernehmen keine Haftung fir Unfal-
le oder Schaden, die durch Nichtbeachten
dieser Anleitung und den Sicherheitshin-
weisen entstehen.

Geratebeschreibung (Abb. 1-5)

Motorgehause

Ein-/ Ausschalter
Handgriff
Oleinfilléffnung/Schauglas
Zusatzhandgriff
Werkzeugaufnahme
Spitzmeifiel
Verriegelungsbolzen
Klemmschraube

0. Sperrschalter

1. Blechschraube

Lieferumfang (Abb. 6)

(1x) Abbruchhammer

(1x) Transportkoffer (A)

(1x) Schmierfett (B)

(1x) Olkanne (C)

(1x) SpitzmeiRel @ 30 L390 (D)
(1x) FlachmeiBel @ 30 L390 (E)
(1x) Bedienungsanleitung

220NN~

» Offnen Sie die Verpackung und nehmen
Sie das Gerat vorsichtig aus der Verpa-
ckung.

* Entfernen Sie das Verpackungsmaterial
sowie Verpackungs-/ und Transportsi-
cherungen (falls vorhanden).

* Uberpriifen Sie, ob der Lieferumfang voll-
standig ist.
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Kontrollieren Sie das Gerat und die Zu-
behdrteile auf Transportschaden. Bei Be-
anstandungen muss sofort der Zubringer
verstandigt werden. Spéatere Reklamatio-
nen werden nicht anerkannt.

Bewahren Sie die Verpackung nach
Méglichkeit bis zum Ablauf der Garantie-
zeit auf.

Machen Sie sich vor dem Einsatz anhand
der Bedienungsanweisung mit dem Ge-
rat vertraut.

Verwenden Sie bei Zubehdr sowie Ver-
schlei®- und Ersatzteilen nur Original-
teile. Ersatzteile erhalten Sie bei lhrem
Fachhandler.

Geben Sie bei Bestellungen unsere Arti-
kelnummern sowie Typ und Baujahr des
Gerates an.

A Achtung!

Gerat und Verpackungsmaterial sind
kein Kinderspielzeug! Kinder dirfen
nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und
Kleinteilen spielen! Es besteht Ver-
schluckungs- und Erstickungsgefahr!

BestimmungsgemaRe
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt fir
schwere MeiRel- und Abbrucharbeiten so-

wie mit entsprechendem Zubehér auch
zum Eintreiben und Verdichten.



Die Maschine darf nur nach ihrer Bestim-
mung verwendet werden. Jede weitere da-
riber hinausgehende Verwendung ist nicht
bestimmungsgemaR. Fur daraus hervorge-
rufene Schaden oder Verletzungen aller Art
haftet der Benutzer/Bediener und nicht der
Hersteller.

Bestandteil der bestimmungsgemalien
Verwendung ist auch die Beachtung der
Sicherheitshinweise, sowie die Montage-
anleitung und Betriebshinweise in der Be-
dienungsanleitung.

Personen welche die Maschine bedienen
und warten, missen mit dieser vertraut und
Uber mdgliche Gefahren unterrichtet sein.

Daruber hinaus sind die geltenden Unfall-
verhutungsvorschriften genauestens ein-
zuhalten.

Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsme-
dizinischen und sicherheitstechnischen Be-
reichen sind zu beachten.

Veranderungen an der Maschine schlielen
eine Haftung des Herstellers und daraus
entstehende Schaden ganzlich aus.

Bitte beachten Sie, dass unsere Gerate
bestimmungsgeman nicht fir den gewerb-
lichen, handwerklichen oder industriellen
Einsatz konstruiert wurden. Wir Gberneh-
men keine Gewahrleistung, wenn das Ge-
rat in Gewerbe-, Handwerks- oder Indust-
riebetrieben sowie bei gleichzusetzenden
Tatigkeiten eingesetzt wird.

Allgemeine Sicherheitshinweise

fur Elektrowerkzeuge

Achtung! Beim Gebrauch von Elekt-
rowerkzeugen sind zum Schutz gegen
elektrischen Schlag, Verletzungs- und
Brandgefahr folgende grundséatzliche Si-
cherheitsmallinahmen zu beachten. Lesen
Sie alle diese Hinweise, bevor Sie dieses
Elektrowerkzeug benutzen, und bewahren
Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

1. Arbeitsplatz-Sicherheit
a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung und un-
beleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu
Unfallen flhren.
b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Flissigkei-
ten, Gase oder Staube befinden. Elekt-
rowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kén-
nen.
Halten Sie Kinder und andere Perso-
nen wahrend der Benutzung des Elek-
trowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kén-
nen Sie die Kontrolle Gber das Geréat
verlieren.

o
~

2. Elektrische Sicherheit
a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk-
zeuges muss in die Steckdose passen.
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Der Stecker darf in keiner Weise ver-
andert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutz-
geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveréan-
derte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

b) Vermeiden Sie Koérperkontakt mit ge-

erdeten Oberflachen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kihlschranken.
Es besteht ein erhdhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn |hr Kérper
geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Re-

gen oder Nasse fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Elektrogerat erhéht
das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,

um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Ka-
bel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geréateteilen. Be-
schadigte oder verwickelte Kabel erh6-
hen das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug

im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fur den
AulRenbereich zugelassen sind. Die An-
wendung eines fir den Aulenbereich
geeigneten Verlangerungskabels ver-
ringert das Risiko eines elektrischen
Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges

in feuchter Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-
schutzschalter. Der Einsatz eines Feh-
lerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen
a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie

darauf, was Sie tun und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elek-
trowerkzeug. Benutzen Sie kein Elekt-
rowerkzeug, wenn Sie mide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie persdnliche Schutzausrus-

tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persodnlicher Schutzausristung
wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, Schutzhelm oder Gehor-
schutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risi-
ko von Verletzungen.

¢) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte In-

betriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschal-
tet ist, bevor Sie es an die Stromversor-
gung und/oder den Akku anschlielen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie
beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder
das Geréat bereits eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlieen, kann
dies zu Unféllen flhren.



d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder

Schraubenschlissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werk-
zeug oder Schlissel, der sich in einem
drehenden Gerateteil befindet, kann zu
Verletzungen fihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Kérper-

f)

haltung. Sorgen Sie fur einen siche-
ren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situa-
tionen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe fern von sich bewegenden Tei-
len. Lockere Kleidung, Schmuck oder
lange Haare kdnnen von sich bewegen-
den Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein-

4,

richtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese an-
geschlossen sind und richtig verwendet
werden. Die Verwendung einer Staub-
absaugung kann Gefahrdungen durch
Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Geréat nicht. Ver-

wenden Sie fur Ihre Arbeit das dafur
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten
Sie besser und sicherer im angegebe-
nen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,

dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-
werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten I&sst, ist gefahrlich und
muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-

dose und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Zubehorteile wechseln oder das
Gerat weglegen. Diese Vorsichtsmald-
nahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk-

zeuge aullerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisun-
gen nicht gelesen haben. Elektrowerk-
zeuge sind gefahrlich, wenn sie von un-
erfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg-

f)

falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschadigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist.
Lassen Sie beschadigte Teile vor dem
Einsatz des Geréates reparieren. Viele
Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgféltig  gepfleg-
te Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weni-
ger und sind leichter zu fihren.
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g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zu-
behor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksich-
tigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufluhrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir
andere als die vorgesehenen Anwen-
dungen kann zu geféahrlichen Situatio-
nen fuhren.

5. Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

GERATESPEZIFISCHE SICHERHEITS-
HINWEISE FUR HAMMER

* Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung
von Larm kann Gehdrverlust bewirken.

* Benutzen Sie Zusatzgriffe, wenn diese
mit dem Elektrowerkzeug mitgeliefert
werden. Der Verlust der Kontrolle kann
zu Verletzungen fihren.

* Halten Sie das Gerat an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfih-
ren, bei denen das Einsatzwerkzeug ver-
borgene Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Der Kontakt mit
einer spannungsfihrenden Leitung kann
auch metallene Gerateteile unter Span-
nung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.
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* Verwenden Sie geeignete Suchgerate,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspdren, oder ziehen Sie die ortliche
Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und
elektrischem Schlag fuhren. Beschadi-
gung einer Gasleitung kann zur Explosi-
on fuhren. Eindringen in eine Wasserlei-
tung verursacht Sachbeschadigung oder
kann einen elektrischen Schlag verursa-
chen.

* Halten Sie das Elektrowerkzeug beim Ar-
beiten fest mit beiden Héanden und sor-
gen Sie fur einen sicheren Stand. Das
Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen
sicherer gefihrt.

¢ Sichern Sie das Werkstlick. Ein mit
Spannvorrichtungen oder Schraubstock
festgehaltenes Werkstuck ist sicherer ge-
halten als mit Ihrer Hand

* Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

WEITERE SICHERHEITS- UND
ARBEITSHINWEISE

WARNUNG

* Vermeiden Sie eine abnormale Kérper-
haltung. Sorgen Sie fir einen siche-
ren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht.

* Schutzausristung verwenden. Beim Ar-
beiten mit der Maschine stets Schutz-
brille tragen. Schutzkleidung wie Staub-
schutzmaske, Schutzhandschuhe, festes
und rutschsicheres Schuhwerk und Ge-
hdrschutz sind zwingend erforderlich.



Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft
gesundheitsschadlich und sollte nicht in
den Koérper gelangen. Staubabsaugung
verwenden und zusatzlich geeignete
Staubschutzmaske tragen. Abgelager-
ten Staub grindlich entfernen, z.B. Auf-
saugen.
Anschlusskabel stets vom Wirkungsbe-
reich der Maschine fernhalten. Kabel im-
mer nach hinten von der Maschine weg-
fuhren.
Es dirfen keine Materialien bearbeitet
werden, von denen eine Gesundheits-
gefahrdung ausgeht (z.B. Asbest).
Beim Arbeiten in Wand, Decke oder Ful3-
boden auf elektrische Kabel, Gas- und
Wasserleitungen achten.
Beim Blockieren des Einsatzwerkzeu-
ges bitte das Gerat sofort ausschal-
ten! Schalten Sie das Gerat nicht wie-
der ein, solange das Einsatzwerkzeug
blockiert ist; hierbei konnte ein Rick-
schlag mit hohem Reaktionsmoment
entstehen. Ermitteln und beheben Sie
die Ursache fir die Blockierung des
Einsatzwerkzeuges  unter  Berlck-
sichtigung der Sicherheitshinweise.
Mégliche Ursachen dafir kénnen sein:
* Verkanten im zu bearbeitenden Werk-
stiick
* Durchbrechen des zu bearbeitenden
Materials
* Uberlasten das Elektrowerkzeuges
Greifen Sie nicht in die laufende Maschi-
ne.
Spéane oder Splitter durfen bei laufender
Maschine nicht entfernt werden.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr

Das Einsatzwerkzeug kann wahrend der
Anwendung heil werden.

* Bei Werkzeugwechsel

* Bei Ablegen des Gerates

Warnung! Dieses Elektrowerkzeug er-
zeugt wahrend des Betriebs ein elektroma-
gnetisches Feld. Dieses Feld kann unter
bestimmten Umstdnden aktive oder pas-
sive medizinische Implantate beeintrachti-
gen. Um die Gefahr von ernsthaften oder
tédlichen Verletzungen zu verringern, emp-
fehlen wir Personen mit medizinischen Im-
plantaten ihren Arzt und den Hersteller vom
medizinischen Implantat zu konsultieren,
bevor das Elektrowerkzeug bedient wird.

Technische Daten

Schlagzahl min™: 2000

Baumalle

LxBxHmm: 674 x 155.3 x 264.3
Schlagkraft Joule: 50 '
Gewicht kg: 14

Motor V/Hz: 230-240 V~ 50 Hz
Aufnahmeleistung '
P1 W: 1900
Schutzklasse: Il

Schutzart: IPX0

Aufnahme: SDS-HEX

System 30 mm
Technische Anderungen vorbehalten!
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Gerausch und Vibration
Die Gerausch- und Vibrationswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Schalldruckpegel LpA 81,6 dB(A)
Unsicherheit KpA 3dB
Schallleistungspegel

LWA(garantiert) 105 dB(A)
Unsicherheit K, 2,73 dB

Tragen Sie einen Gehérschutz.

Die Einwirkung von Larm kann Gehdrver-
lust bewirken.

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745.

MeiBeln

Hauptgriff:
Schwingungsemissionswert
a = 17,447 m/s?

h, Cheq

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

Zusatzhandgriff:
Schwingungsemissionswert
8, heq = 19,546 m/s?

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

Zusatzliche Informationen fiir Elektro-
werkzeuge

Warnung!

Der angegebene Schwingungsemissionswert
ist nach einem genormten Prufverfahren ge-
messen worden und kann sich, abhangig von
der Art und Weise, in der das Elektrowerk-
zeug verwendet wird, &ndern und in Ausnah-
mefallen Uber dem angegebenen Wert liegen.
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Der angegebene Schwingungsemissions-
wert kann zum Vergleich eines Elektro-
werkzeuges mit einem anderen verwendet
werden.

Der angegebene Schwingungsemissions-
wert kann auch zu einer einleitenden Ein-
schatzung der Beeintrachtigung verwendet
werden.

Beschrianken Sie die Gerduschentwick-

lung und Vibration auf ein Minimum!

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

* Warten und reinigen Sie das Gerat regel-
manig.

* Passen Sie lhre Arbeitsweise dem Gerat
an.

* Uberlasten Sie das Gerat nicht.

* Lassen Sie das Gerat gegebenenfalls
Uberprifen.

* Schalten Sie das Gerat aus, wenn es
nicht benutzt wird.

* Tragen Sie Handschuhe.

Restrisiken

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug

vorschriftsmaBig bedienen, bleiben im-

mer Restrisiken bestehen. Folgende Ge-

fahren kdnnen im Zusammenhang mit

der Bauweise und Ausfiihrung dieses

Elektrowerkzeuges auftreten:

1. Lungenschéaden, falls keine geeignete
Staubschutzmaske getragen wird.

2. Gehdrschaden, falls kein geeigneter Ge-
hérschutz getragen wird.



3. Gesundheitsschaden, die aus Hand-
Arm-Schwingungen resultieren, falls das
Gerat Uber einen langeren Zeitraum ver-
wendet wird oder nicht ordnungsgeman
geflhrt und gewartet wird.

Vor Inbetriebnahme

Uberzeugen Sie sich vor dem AnschlieRen,
dass die Daten auf dem Typenschild mit
den Netzdaten Ubereinstimmen.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor

Sie Einstellungen am Gerat vornehmen.

* Lernen Sie lhre Maschine kennen. Ma-
chen Sie sich vertraut mit ihrer Anwen-
dung und ihren Beschrankungen, aber
auch mit den spezifischen potentiellen
Gefahren.

* Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
auf AUS steht, bevor Sie den Stecker in
die Steckdose stecken.

* Vergewissern Sie sich, dass die Maschi-
ne gereinigt und sachgemal geschmiert
wurde.

* Uberpriifen Sie die Maschine vor Inbe-
triebnahme auf beschadigte Teile und
stellen Sie fest, ob diese Teile fachge-
recht funktionieren und ihre vorgesehe-
ne Funktion erfillen Im Zweifelsfall sollte
das betreffende Teil ausgetauscht wer-
den.

* Uberpriifen Sie die Ausrichtung aller
beweglichen Teile, aller gebrochenen
oder Befestigungsteile, und alle an-
deren Bedingungen, die den ordentli-
chen Be trieb beeintrachtigen kénnten.

Jedes beschéadigte Teil sollte sofort durch
einen Fachmann repariert oder ausge-
tauscht werden.

* Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn
sich ein Schalter nicht richtig ein- und
ausschalten |asst.

Achtung! Vor Einsatzbeginn die Einsatz-
stelle nach verdeckt liegenden elektrischen
Leitungen, Gas- und Wasserrohren mit ei-
nem Leitungssuchgerat untersuchen.

* Verwenden Sie nur einwandfreie Gerate.

* Machen Sie alle Maschineneinstellungen
bei ausgeschalteter Maschine.

* Lassen Sie die Maschine nie unbeauf-
sichtigt, solange sie lauft.

* Beim Abschalten verlassen Sie die Ma-
schine erst, nachdem sie komplett still-
steht.

* Schalten Sie die Maschine immer aus,
bevor Sie den Netzstecker ziehen.

* Ziehen Sie immer den Netzstecker. Zie-
hen Sie den Stecker nie am Kabel aus
der Steckdose.

* Warten und reinigen Sie das Gerat regel-
manig.

Inbetriebnahme

MeiBRel einsetzen Abb. 2
1.Meifl3el immer vor dem Einsetzen reini-
gen und den Schaft leicht einfetten.
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2.Verriegelungsbolzen (8) bis zum An-
schlag herausziehen, um 180° drehen
und loslassen.

3.Meil3el in die Werkzeugaufnahme (6) ein-
fuhren und bis zum Anschlag schieben.

4.Verriegelungsbolzen (8) wieder heraus-
ziehen, um 180° drehen und loslassen.

5.Verriegelung am Werkzeug prifen.

MeiRel entfernen

Verriegelungsbolzen (8) bis zum Anschlag
herausziehen, um 180° drehen und loslas-
sen und MeilRel entfernen.

Zusatzhandgriff Abb.3

Aus Sicherheitsgriinden den Abbruch-

hammer nur mit Zusatzhandgriff ver-

wenden!

1. Der Zusatzhandgriff (5) bietet ihnen wah-
rend der Benutzung des Abbruchham-
mers sicheren Halt.

2.Der Zusatzhandgriff (5) kann in eine be-
liebige Position gedreht werden.

3.Ldsen Sie dazu die Schraube (9).

4.Drehen Sie nun den Zusatzhandgriff (5)
in eine angenehme und sichere Arbeits-
position und ziehen Sie die Schraube (9)
wieder fest an.

Ein- Ausschalten (Abb. 4)

Einschalten: Betriebsschalter (2) driicken.
Ausschalten: Betriebsschalter (2) loslas-
sen. Dauerbetrieb: Betriebsschalter (2)
dricken und mit dem Sperrschalter (10)
verriegeln. Dauerbetrieb stoppen: Betriebs-
schalter (2) antippen.
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Bedienungs-/Arbeitshinweise

Achtung! Zu lhrer Sicherheit, darf die
Maschine nur an den beiden Handgrif-
fen (3 und 5, Abb. 1) gehalten werden!

Dadurch wird vermieden, dass beim Mei-
3eln bei Berthrung von Leitungen ein elek-
trischer Schlag droht.

Meiselwerkzeuge immer gut scharf hal-

ten.

Achtung:

* Beim Meif3eln nur mit geringem Druck ar-
beiten.

* Zu starker Druck belastet unnétig den
Motor.

* Meil3el rechtzeitig scharfen und bei Be-
darf austauschen.

Staub-/Spaneabsaugung
Staube von Materialien wie bleihaltigem
Anstrich, einigen Holzarten, Mineralien und
Metall kénnen gesundheitsschadlich sein.
Berthren oder Einatmen der Staube kén-
nen allergische Reaktionen und/oder Atem-
wegserkrankungen des Benutzers oder in
der Nahe befindlicher Personen hervorru-
fen.
Bestimmte Stdube wie Eichen~ oder Bu-
chenstaub gelten als krebserregend, be-
sonders in Verbindung mit Zusatzstoffen
zur Holzbehandlung (Chromat, Holzschutz-
mittel). Asbesthaltiges Material darf nur von
Fachleuten bearbeitet werden.
* Sorgen Sie fur gute Beliftung des Ar-
beitsplatzes.



* Es wird empfohlen, eine Atemschutz-

maske mit Filterklasse P2 zu tragen.
Beachten Sie in lhrem Land gultige Vor-
schriften flir die zu bearbeitenden Materi-
alien.

Elektrischer Anschluss

Der installierte Elektromotor ist be-
triebsfahig angeschlossen. Der An-
schluss entspricht den einschlagigen
VDE- und DIN-Bestimmungen.

Der kundenseitige Netzanschluss sowie
die verwendete Verlangerungsleitung
miissen diesen Vorschriften entspre-
chen.

Schadhafte Elektro-Anschlussleitung
An elektrischen Anschlussleitungen entste-
hen oft Isolationsschaden.

Ursachen hierfur kénnen sein:

* Druckstellen, wenn Anschlussleitungen
durch Fenster oder Turspalten gefiihrt
werden.

* Knickstellen durch unsachgeméale Be-
festigung oder Fihrung der Anschluss-
leitung.

* Schnittstellen durch Uberfahren der An-
schlussleitung.

* Isolationsschadden durch Herausreil3en
aus der Wandsteckdose.

* Risse durch Alterung der Isolation.

Solch schadhafte Elektro-Anschlusslei-

tungen dirfen nicht verwendet werden

und sind aufgrund der Isolationsschaden
lebensgefahrlich.

Elektrische Anschlussleitungen regelmafig
auf Schaden uberprifen. Achten Sie dar-
auf, dass beim Uberpriifen die Anschluss-
leitung nicht am Stromnetz hangt.
Elektrische Anschlussleitungen missen
den einschlagigen VDE- und DIN-Bestim-
mungen entsprechen. Verwenden Sie nur
Anschlussleitungen mit Kennzeichnung H
07 RN-F.

Ein Aufdruck der Typenbezeichnung auf
dem Anschlusskabel ist Vorschrift.

Wechselstrommotor

* Die Netzspannung muss 230 V~/ 50 Hz
betragen

* Verlangerungsleitungen bis 25 m Lange
miissen einen Querschnitt von 1,5 mm?2
aufweisen.

Netzanschluss und Verlangerungsleitung
mussen 3-adrig sein = P + N + SL. - (1/N/
PE).

Der Netzanschluss wird mit maximal 16 A

abgesichert.

¢ Das Produkt erflllt die Anforderungen
der EN 61000-3-11 und unterliegt Son-
deranschlussbedingungen. Das heif3t,
dass eine Verwendung an beliebigen frei
wahlbaren Anschlusspunkten nicht zu-
lassig ist.

* Das Gerat kann bei ungiinstigen Netz-
verhaltnissen zu voriibergehenden Span-
nungsschwankungen fuhren.

* Das Produkt ist ausschlieRlich zur Ver-
wendung an Anschlusspunkten vorgese-
hen, die
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a) eine maximale zuldssige Netzimpe-
danz “Z__ " nicht (berschreiten, oder

b) die eine Dauerstrombelastbarkeit des
Netzes von mindestens 100 A je Phase
haben.

* Sie mussen als Benutzer sicherstellen,
wenn noétig in Ricksprache mit lhrem Ener-
gieversorgungsunternehmen, dass |hr
Anschlusspunkt, an dem Sie das Produkt
betreiben mdéchten, eine der beiden ge-
nannten Anforderungen a) oder b) erflllt.

Anschlisse und Reparaturen der elekt-
rischen Ausrustung dirfen nur von einer
Elektro-Fachkraft durchgefiihrt werden.

Bei Rulckfragen bitte folgende Daten an-
geben:

e Stromart des Motors

* Daten des Maschinen-Typenschildes

* Daten des Motor-Typenschildes

Falls Fachpersonal fiir auBergewdhnli-

che Instandhaltungsarbeiten oder Re-

paraturen beigezogen werden muss,
wenden Sie sich immer an eine empfoh-
lene Servicestelle oder direkt an uns.

* Instandsetzungs-, Wartungs- und Reini-
gungsarbeiten sowie die Beseitigung von
Funktionsstérungen grundséatzlich nur
bei ausgeschaltetem Antrieb vornehmen.

* Samtliche Schutz- und Sicherheitsein-
richtungen missen nach abgeschlosse-
nen Reparatur- und Wartungsarbeiten
sofort wieder montiert werden.
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REINIGUNG

Achtung! Netzstecker ziehen.

* Die Maschine nach jedem Arbeitsende

saubern.

Staub und Verschmutzung sind regelma-

Rig von der Maschine zu entfernen.

* Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luft-

schlitze und Motorengehause so staub-

und schmutzfrei.

Reinigen Sie das Gerat mit einem saube-

ren Tuch, oder blasen Sie es mit Druck-

luft bei niedrigem Druck aus.

* Alle beweglichen Teile sind in periodi-
schen Zeitabstdnden nachzuschmieren.

* Verwenden Sie keine Reinigungs- oder
Lésungsmittel; diese kdnnten die Kunst-
stoffteile des Gerates angreifen. Achten
Sie darauf, dass kein Wasser in das Ge-
rateinnere gelangen kann.

Kohlebiirsten

Bei UbermaRiger Funkenbildung lassen Sie
die Kohlebirsten durch eine Elektrofach-
kraft Gberprifen.

Achtung! Die Kohlebirsten dirfen nur von
einer Elektrofachkraft ausgewechselt wer-
den.

Olstand kontrollieren
Der Olstand ist vor jedem Gebrauch des
Gerates zu kontrollieren.

Gerat mit der Werkzeugaufnahme nach
unten auf den Boden stellen. Das Ol muss
sich an der Markierung des Kreuzes befin-
den. Bei Bedarf Ol nachfiillen.



Olwechsel: Abb.5

Das Ol sollte etwa nach 40-50 Betriebs-

stunden gewechselt werden.

Empfohlenes Ol: 100 ml SAE 15W/40 oder

gleichwertiges.

Achtung! Gerat ausschalten. Netzste-

cker ziehen!

1.Legen Sie das Gerat auf den Ricken.
Schrauben Sie das Schauglas (4) durch &ff-
nen der vier Kreuzschlitzschrauben (11) ab.

2.Leeren Sie nun das alte Ol durch kippen
in einen geeigneten Behalter.
Achtung: Das Altol ist bei der entspre-
chenden Annahmestelle fiir Altél zu
entsorgen!

3.Fillen Sie das neue Ol (ca. 100 ml) in die
Oleinfulléffnung ein.

4.Schrauben Sie das Schauglas wieder fest
und kontrollieren Sie den Olstand. Fllen
Sie gegebenfalls Ol nach bzw. lassen (iber-
schiissiges Ol ab, bis der Olstand stimmt.

5.0lstand nach kurzer Laufzeit noch einmal
kontrollieren

Service-Informationen

Es ist zu beachten, dass bei diesem Pro-
dukt folgende Teile einem gebrauchsgema-
Ren oder nattrlichen Verschleild unterliegen
bzw. folgende Teile als Verbrauchsmateria-
lien benétigt werden.

Verschleifdteile*: Alle Meil3el, Kohleblirsten

* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Flachmeilel

Art.Nr.: 3908201108

Barcode: 4046664014287

Spitzmeildel

Art.Nr.: 3908201109

Barcode: 4046664014294

[ 4
é papiers

Die Verpackung besteht aus

umweltfreundlichen Materialien, die
Sie uiber die ortlichen Recyclingstellen
entsorgen kdnnen.

Moglichkeiten zur Entsorgung des
ausgedienten Gerdtes erfahren Sie bei
Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.




Altgerate diirfen nicht in den Hausmull!

Dieses Symbol weist darauf hin, dass
E dieses Produkt gemafR Richtlinie
== (iber Elektro- und Elektronik-Altgera-
te (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen
nicht iber den Hausmiill entsorgt werden
darf. Dieses Produkt muss bei einer daftr
vorgesehenen Sammelstelle abgegeben
werden. Dies kann z. B. durch Riickgabe
beim Kauf eines &hnlichen Produkts oder
durch Abgabe bei einer autorisierten Sam-
melstelle fir die Wiederaufbereitung von
Elektro- und Elektronik- Altgerate gesche-
hen. Der unsachgemafie Umgang mit Alt-
geraten kann aufgrund potentiell gefahrli-

cher Stoffe, die haufig in Elektro- und
Elektronik-Altgeraten enthalten sind, nega-
tive Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit haben. Durch die
sachgemale Entsorgung dieses Produkts
tragen Sie aullerdem zu einer effektiven
Nutzung natirlicher Ressourcen bei. Infor-
mationen zu Sammelstellen fur Altgerate
erhalten Sie bei lhrer Stadtverwaltung, dem
offentlich-rechtlichen Entsorgungstrager,
einer autorisierten Stelle fir die Entsorgung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten oder
Ihrer Mullabfuhr.

Stérungsabhilfe
Stoérung Mogliche Ursache Abhilfe
Motor [&uft Ausfall Netzsicherung Netzsicherung priifen
nicht an Verlangerungsleitung defekt Verlangerungsleitung
tauschen
Anschliisse am Motor oder von Elektrofachkraft priifen lassen
Schalter nicht in Ordnung
Motor oder Schalter defekt von Elektrofachkraft prifen lassen
Kohlebiirsten defekt von Elektrofachkraft priifen lassen
Motor Querschnitt der Verlange- siehe Elektrischer Anschluss
bringt keine rungsleitung nicht ausrei-
Leistung, die | chend
Sicherung Uberlastung Werkzeug prifen
spricht an ; B
Defekt der Elektrik von Elektrofachkraft priifen lassen
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Description of the symbols

Read instruction manual and safety instructions before
starting up and pay attention!

Wear work gloves!

Wear safety goggles!

Wear ear protection!

Wear a dust mask!

Protection class Il
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Introduction

MANUFACTURER:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

DEAR CUSTOMER,

We hope your new tool brings you much

enjoyment and success.

Note: According to the applicable product

liability laws, the manufacturer of the de-

vice does not assume liability for damages
to the product or damages caused by the
product that occurs due to:

* Improper handling,

* Non-compliance of the operating instruc-
tions,

* Repairs by third parties, not by author-
ized service technicians,

* Installation and replacement of non-orig-
inal spare parts,

* Application other than specified,

* A breakdown of the electrical system that
occurs due to the non-compliance of the
electric regulations and VDE regulations
0100, DIN 57113 / VDEO113.

WE RECOMMEND:

Read through the complete text in the
operating instructions before install-
ing and commissioning the device.

The operating instructions are intended to
help the user to become familiar with the
machine and take advantage of its appli-
cation possibilities in accordance with the
recommendations. The operating instruc-
tions contain important information on how
to operate the machine safely, profession-
ally and economically, how to avoid danger,
costly repairs, reduce downtimes and how
to increase reliability and service life of the
machine.

In addition to the safety regulations in the
operating instructions, you have to meet
the applicable regulations that apply for the
operation of the machine in your country.
Keep the operating instructions package
with the machine at all times and store it
in a plastic cover to protect it from dirt and
moisture. Read the instruction manual each
time before operating the machine and
carefully follow its information.

The machine can only be operated by per-
sons who were instructed concerning the
operation of the machine and who are in-
formed about the associated dangers. The
minimum age requirement must be com-
plied with.

In addition to the safety notes contained
in the present operating instructions and
the special regulations of your country, the
generally recognized technical rules for the
operation of machines must be observed.
We accept no liability for damage or acci-
dents which arise due to non-observance
of these instructions and the safety infor-
mation.
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Device description (Fig. 1-5)

Motor housing
ON- / OFF switch
Handle

Oil fill opening / sight glass
Additional handle
Tool holder

Point chisel
Locking bolt
Clamping screw
0. Locking switch

1. Tapping screw

Scope of delivery (Fig. 6)

(1x) Demolition Hammer

(1x) Transport box (A)

(1x) Lubricating grease (B)
(1x) Oil can (C)

(1x) Point-chisel g 30 L390 (D)
(1x) Flat-chisel o 30 L390 (E)
(1x) Instruction manual

220NN~

* Open the packaging and remove the de-
vice carefully.

* Remove the packaging material as well
as the packaging and transport bracing
(if available).

* Check that the delivery is complete.

* Check the device and accessory parts
for transport damage. When complaints
the dealer must be informed immediate-
ly. Subsequent complaints will not be ac-
cepted.

* If possible, store the packaging until the
warranty period has expired.
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* Read the operating instructions to make
yourself familiar with the device prior to
using it.

* Only use original parts for accessories
as well as for wearing and spare parts.
Spare parts are available from your spe-
cialized dealer.

* Specify our part numbers as well as the
type and year of construction of the de-
vice in your orders.

A Attention!
The device and packaging materials are
not toys! Children must not be allowed
to play with plastic bags, film and small
parts! There is a risk of swallowing and
suffocation!

Intended use

The machine is intended for heavy chisel-
ling and demolition work as well as for driv-
ing in and compacting with the appropriate
accessories.

The equipment is allowed to be used only
for its prescribed purpose. Any other use is
deemed to be a case of misuse. The user/
operator and not the manufacturer will be
liable for any damage or injuries of any kind
resulting from such misuse.

An element of the intended use is also the
observance of the safety instructions, as
well as the assembly instructions and oper-
ating information in the operating manual.



Persons who operate and maintain the ma-
chine must be familiar with the manual and
must be informed about potential dangers.
In addition, the applicable accident preven-
tion regulations must be strictly observed.
Other general occupational health and
safety-related rules and regulations must
be observed.

The liability of the manufacturer and result-
ing damages are excluded in the event of
modifications of the machine.

Please note that our equipment has not
been designed for use in commercial, trade
or industrial applications. Our warranty will
be voided if the equipment is used in com-
mercial, trade or industrial businesses or
for equivalent purposes.

General Power Tool

Safety Warnings

Attention! The following basic safety
measures must be observed when using
electric tools for protection against electric
shock, and the risk of injury and fire. Read
all these notices before using the electric
tool and keep the safety instructions for lat-
er reference.

1. Work area safety
a) Keep work area clean and well lit. Clut-
tered or dark areas invite accidents.

c)

c)

d)

Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence
of flammable liquids, gases or dust.
Power tools create sparks which may
ignite the dust or fumes.

Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

Electrical safety

Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, ra-
diators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.

Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool
will increase the risk of electric shock.
Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for out-
door use. Use of a cord suitable for
outdoor use reduces the risk of elec-
tric shock.
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f)

b)

If operating a power tool in a damp lo-
cation is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of elec-
tric shock.

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing
and use common sense when operating
a power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating
power tools may result in serious per-
sonal injury.

Use personal protective equipment. Al-
ways wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing pro-
tection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position be-
fore connecting to power source and/
or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your
finger on the switch or energising pow-
er tools that have the switch on invites
accidents.

Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotat-
ing part of the power tool may result in
personal injury.
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f)

c)

d)

Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unex-
pected situations.

Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connec-
tion of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected
and properly used. Use of dust collec-
tion can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.

Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any pow-
er tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be
repaired.

Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from the
power tool before making any adjust-
ments, changing accessories, or stor-
ing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.



e)

f)

9)

a)

Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

Maintain power tools. Check for mis-
alignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other con-
dition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the pow-
er tool repaired before use. Many acci-
dents are caused by poorly maintained
power tools.

Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with
sharp cutting edges are less likely to
bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and
tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for op-
erations different from those intended
could result in a hazardous situation.

Service

Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only iden-
tical replacement parts. This will ensure
that the safety of the power tool is main-
tained.

APPLIANCE-SPECIFIC SAFETY IN-
STRUCTIONS FOR HAMMERS

Wear ear protectors. Exposure to noise
can cause hearing loss.

Use auxiliary handle(s), if supplied with
the tool. Loss of control can cause per-
sonal injury.

* Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may con-
tact hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power
tool “live” and could give the operator an
electric shock.

Use suitable detectors to determine if

utility lines are hidden in the work area

or call the local utility company for as-
sistance. Contact with electric lines can
lead to fire and electric shock. Damaging

a gas line can lead to explosion. Pene-

trating a water line causes property dam-

age or may cause an electric shock.

* When working with the machine, always
hold it firmly with both hands and pro-
vide for a secure stance. The power tool
is guided more secure with both hands.

* Secure the workpiece. A workpiece
clamped with clamping devices or in a
vice is held more secure than by hand.

* Wear a dust mask.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING
INSTRUCTIONS

WARNING

* Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times.

* Use protective equipment. Always wear
safety glasses when working with the
machine. The use of protective clothing is
recommended, such as dust mask, pro-
tective gloves, sturdy non-slip footwear
and ear defenders.
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The dust produced when using this tool

may be harmful to health. Do not inhale

the dust. Use a dust absorption sys-

tem and wear a suitable dust protection

mask. Remove deposited dust thorough-

ly, e.g. with a vacuum cleaner.

Always keep the connection cable from

the working area of the device. Always

guide the cable backwards, away from

the device!

Do not machine any materials that pres-

ent a danger to health (e.g. asbestos).

When working in walls ceiling, or floor,

take care to avoid electric cables and gas

or waterpipes.

Please turn the device immediately off

when the tool used gets blocked! Do not

turn the device on again when the tool

is still blocked. This could cause bounce

back with a high reaction moment. Deter-

mine and remove the cause of the block-

ing of the tool used while respecting the

safety instructions.

The possible causes may be:

* it is tilted in the workpiece to be ma-
chined

* it has pierced through the material to
be machined

* the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it

is running.

Chips and splinters must not be removed

while the machine is running.
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WARNING! Danger of burns

The insertion tool may become hot during
use.

* when changing tools

* when setting the device down

Warning! This electric tool generates an
electromagnetic field during operation. This
field can impair active or passive medical
implants under certain conditions. In order
to prevent the risk of serious or deadly in-
juries, we recommend that persons with
medical implants consult with their physi-
cian and the manufacturer of the medical
implant prior to operating the electric tool

Technical data

Blow rate min-': 2000
Dimensions '
LxWxHmm: 674 x 155.3 x 264.3
Blowing force Joule: 50
Weight kg: 14
Motor V/Hz: 230-240 V~/ 50 Hz
Power consumption '
P1 W: 1900
Protection class: 1]
Type of Protection: IPX0
Tool fitting: SDS-HEX

System 30 mm
Technical modifications subject to change!

Sound and vibration
Sound and vibration values were measured
in accordance with EN 60745.




Sound pressure

level LpA 81,6 dB(A)
Uncertainty KpA 3dB
Sound power

|eVe| LWA(guaranteed) 105 dB(A)
Uncertainty K, 2,73 dB

Wear ear-muffs.
The impact of noise can cause damage to
hearing.

Total vibration values (vector sum of three
directions) determined in accordance with
EN 60745.

Chiseling

Main handle:

Vibration emission value
8, heq = 17,447 m/s?

Uncertainty K = 1,5 m/s?

Auxiliary handle:
Vibration emission value
8, heq = 19,546 m/s?

Uncertainty K = 1,5 m/s?

Additional information for electric pow-
er tools

Warning!

The specified vibration value was estab-
lished in accordance with a standardized
testing method. It may change according
to how the electric equipment is used and
may exceed the specified value in excep-
tional circumstances.

The specified vibration value can be used
to compare the equipment with other elec-
tric power tools.

The specified vibration value can be used
for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibra-

tions to a minimum!

* Only use appliances which are in perfect
working order.

¢ Service and clean the appliance regularly.

* Adapt your working style to suit the ap-
pliance.

* Do not overload the appliance.

* Have the appliance serviced whenever
necessary.

¢ Switch the appliance off when it is not in
use.

* Wear protective gloves.

Residual risks
Even if you use this electric power tool
in accordance with instructions, certain
residual risks cannot be rules out. The
following hazards may arise in connec-
tion with the equipment’s construction
and layout:

1. Lung damage if no suitable protective
dust mask is used.

2. Damage to hearing if no suitable ear
protection is used.

3. Health damage caused by hand-arm vi-
brations if the equipment is used over a
prolonged period or is not properly guid-
ed and maintained.
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Before starting the

Before you connect the equipment to the
mains supply make sure that the data on
the rating plate are identical to the mains
data.

Always pull the power plug before making

adjustments to the equipment.

* Get to know your machine. Familiarise
yourself with its application and limita-
tions, as well as the specific potential
hazards.

* Make sure that the switch is OFF before
inserting the plug into the socket.

* Make sure that the machine is assem-
bled completely and properly.

* Check the machine before use for dam-
aged parts and determine whether these
parts work properly and perform its in-
tended function; in case of doubt, the
part is to be replaced.

* Check the alignment of all moving parts,
broken or mounting parts, and other con-
ditions that could impair proper operation.
Any damaged part should be repaired or
replaced by a qualified technician.

* Do not use the machine if a switch can-
not be switched on and off correctly.

Caution! Before beginning the operation,
check the installation site for concealed
electrical cables, gas and water pipes us-
ing a pipe locator..
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* Use only proper equipment.

* Make all machine adjustments only with
the machine switched off.

* Never leave the machine unattended
while it is running.

* When switching off, leave the machine
only after it comes to a complete stand-
still.

* Turn the machine off before you unplug
it.

¢ Always unplug the mains cord. Never pull
out the plug from the wall outlet by hold-
ing the cable.

* Perform maintenance and cleaning of the
device regularly.

Using the chisel Fig. 2

1. Clean chisel always before inserting it
and lubricate the shaft slightly.

2. Pull out the locking bolts (8) up to the
end stop, turn by 180° and release.

3. Insert chisel into the tool holder (6) and
slide it up to the end stop.

4. Pull out the locking bolts (8) once again,
turn by 180° and release.

5. Check lock on the tool.

Remove chisel

Pull out the locking bolts (8) up to the end
stop, turn by 180° and release, and remove
the chisel.



Additional handle Fig.3

For safety reasons, use the demolition

hammer only with the additional handle!

1. The additional handle (5) provides you
safe grip while using the demolition
hammer.

. The additional handle (5) can be rotated
to any position.

. Loosen the screw (9).

. Turn the additional handle (5) to a con-
venient and safe working position and
tighten the screw (9) again.

N
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Switching ON / OFF (Fig. 4)

Switching ON: Press the operating switch
2).

Switching OFF: Release the operating
switch (2).

Continuous operation: Press operating
switch (2) and lock with locking switch (10).
Stop continuous operation: Press and re-
lease operating switch.

Operation-/work

Caution! For your safety, the machine
must be held only at the two handles (3
and 5, Fig. 1)!

This will avoid the danger of an electric
shock through contact of lines during chis-

elling.

Always keep the chiselling tools sharp.

Note:

* Work only at low pressure when chiselling.

* Excessive pressure loads the motor un-
necessarily.

¢ Sharpen the chisels in time and replace,
if necessary.

Dust/Chip Extraction

Dusts from materials such as lead-contain-

ing coatings, some wood types, minerals

and metal can be harmful to one’s health.

Touching or breathing-in the dusts can

cause allergic reactions and/or lead to res-

piratory infections of the user or bystand-

ers.

Certain dusts, such as oak or beech dust,

are considered as carcinogenic, espe-

cially in connection with wood-treatment

additives (chromate, wood preservative).

Materials containing asbestos may only be

worked by specialists.

* Provide for good ventilation of the work-
ing place.

* It is recommended to wear a P2 fil-
ter-class respirator.

Observe the relevant regulations in your

country for the materials to be worked.

Electrical connection

The electrical motor installed is con-
nected and ready for operation. The
connection complies with the applica-
ble VDE and DIN provisions. The cus-
tomer‘s mains connection as well as the
extension cable used must also comply
with these regulations.
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Faulty power supply cables

Insulation damage often occurs at power

supply cables.

Causes are:

* Pressure points when power supply ca-
bles are routed through the window or
door gaps.

* Bends due to improper fastening or guid-
ing of the power supply cables.

* Interfaces by running over the power
supply cables.

* Insulation damage by pulling off the wall
outlet.

* Cracks due to ageing of the insulation.

Such defective power supply cables must

not be used and are extremely dangerous

to life because of the insulation damage!

Check power supply cables regularly for

damage. Make sure that the power cable

is not connected to the mains supply when
you check.

Electrical connections must comply with the

relevant VDE and DIN regulations. Only use

connecting cables with H 07 RN-F mark.

An imprint of the type designation on the

power cable is mandatory.

AC motor

* The mains voltage must be 230 V ~/ 50Hz

* Extension cables up to 25 m length must
have a cross section of 1.5 mm?2.

Power supply and extension cord must be

3-wire =P + N + SL. - (1/N/PE).

The mains supply is secured up to 16 A.

* The product meets the requirements of
EN 61000-3-11 and is subject to special
connection conditions. This means that
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use of the product at any freely selecta-
ble connection point is not allowed.

* Given unfavorable conditions in the pow-
er supply the product can cause the volt-
age to fluctuate temporarily.

* The product is intended solely for use at
connection points that
a) do not exceed a maximum permitted
supply impedance “Z__ ", or
b) have a continuous current-carrying ca-
pacity of the mains of at least 100 A per
phase.

* As the user, you are required to ensure,
in consultation with your electric power
company if necessary, that the connec-
tion point at which you wish to operate
the product meets one of the two require-
ments, a) or b), named above.

Connections and repairs of electrical
equipment may only be carried out by an
electrician.

Please provide the following information in
the event of any enquiries:

* Type of current for the motor

* Machine data - type plate

* Motor data - type plate

Maintenance

If personnel qualified for unusual main-
tenance tasks or repairs must be ob-
tained during of after the warranty pe-
riod, please always contact a service
point recommended by us or contact
the manufacturer.



* Only perform repair, maintenance and
cleaning work as well as the correction
of malfunctions with the drive switched
off as a basic rule.

* All protective and safety equipment must
be reassembled immediately after repair,
maintenance is completed.

CLEANING

Caution! Disconnect the mains plug.

* Clean the machine each time after com-
pleting work.

* The machine should be cleaned regularly
to remove dust and dirt.

* Keep safety devices, air vents and the
motor housing as dust and dirt-free as
possible.

* Clean the device with a clean cloth, or
blow it out with compressed air at low
pressure.

* All moving parts are to be re-greased at
periodic intervals.

* Do not use detergents or solvents as
these might damage the plastic parts of
the device. Make sure that no water can
get inside the device.

Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the
carbon brushes checked by a qualified
electrician.

Caution! The carbon brushes should be re-
placed only by a qualified electrician.

Check the oil level
The oil level should be checked before
each use of the device.

Place the device with the tool holder in the
down position on the floor. The oil must be
aligned with the marked cross. Refill with oil
if necessary.

Oil change: Fig.5

The oil should be changed after about 40-

50 hours of operation.

Recommended oil: 100 ml SAE 15W/40 or

similar.

Caution! Switch off the device. Discon-

nect the mains plug!

1. Lay the device on its back. Unscrew the
sight glass (4) by opening the four tap-
ping screws (11).

2. Empty the old oil by tilting it into a suit-
able container.

Note: Waste oil must be disposed of
at the appropriate collection point for
used oil!

3. Fillin the new oil (about 100 ml) into the
oil filler opening.

4. Tighten the sight glass again and check
the oil level. Refill or remove oil if nec-
essary.

5. Check the oil level again after a short
period.

Service information

Please note that the following parts of this

product are subject to normal or natural

wear and that the following parts are there-
fore also required for use as consumabiles.

Wear parts* all chisels, carbon brushes

* Not necessarily included in the scope of
delivery!
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Accessories

Flat chisel
Art.No.: 3908201108
Barcode: 4046664014287
Point chisel
Art.No.: 3908201109
Barcode: 4046664014294
Disposal
o
papiers

2
g

The packaging is wholly composed of
environmentally-friendly materials that
can be disposed of at a local recycling
centre.

Contact your local refuse disposal
authority for more details of how to
dispose of your worn out electrical
devices.
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Old devices must not be disposed of
with household waste!

This symbol indicates that this prod-
E uct must not be disposed of together

with domestic waste in compliance
fm——with the Directive (2012/19/EU) per-
taining to waste electrical and electronic
equipment (WEEE). This product must be
disposed of at a designated collection
point. This can occur, for example, by
handing it in at an authorised collecting
point for the recycling of waste electrical
and electronic equipment. Improper han-
dling of waste equipment may have nega-
tive consequences for the environment and
human health due to potentially hazardous
substances that are often contained in
electrical and electronic equipment. By
properly disposing of this product, you are
also contributing to the effective use of nat-
ural resources. You can obtain information
on collection points for waste equipment
from your municipal administration, public
waste disposal authority, an authorised
body for the disposal of waste electrical
and electronic equipment or your waste dis-
posal company.




5¢NRPPAC

Fault Possible cause Remedy
Motor does a) Failure of mains fuse a) Check the mains fuse
not start b) Extension cable defective b) Replace defective exten-
sion cable
c) Connections at the motor or switch | ¢) Check with the help of an
out of order electrician
d) Motor or switch defective d) Check with the help of an
electrician
e) Carbon brushes defective e) Check with the help of an
electrician
Motor does a) Cross-section of the extension a) Refer to Electrical Connec-
not work, cable is not sufficient tion
the fuse b) Overload b) Check tool
responds ) )
c) Electrical defect c) Check with the help of an
electrician

GB 33




5¢NRPPAC

Explication des symboles

Avant la mise en service, lire le manuel!

Porter des gants de travail!

Porter des lunettes de sécurité!

Portez des protections auditives!

Porter un masque anti-poussiéres!

Classe de protection |l
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Introduction

FABRICANT:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

CHER CLIENT,
Nous vous souhaitons beaucoup de bon-
heur et de succés dans [‘utilisation de votre
nouvelle machine.
Remarque: Selon la loi en vigueur sur la
responsabilité du fait des produits, le fabri-
cant n'est pas tenu responsable pour tous
les dommages a cet appareil ou pour tous
les dommages resultant de I'exploitation de
cet appareil, dans les cas suivants:

* Mauvaise manipulation,

* Non-respect des instructions d‘utilisa-
tion,

* Travaux de réparation effectués par des
tiers, par des spécialistes non autorisés,

* Remplacement et installation de piéces
de rechange qui ne sont pas d‘origine,

¢ Utilisation non conforme,

* Lors d’'une défaillance du systéme élec-
trique en cas de non-conformité avec
les réglementations électriques et les
normes VDE 0100, DIN 57113 / VDE0113.

NOUS VOUS RECOMMANDONS:

De lire intégralement le manuel dutilisa-
tion, avant d’effectuer le montage et la mise
en service.
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Le présent manuel d‘utilisation vous faci-
litera la prise en main et la connaissance
de la machine, tout en vous permettant
d‘en utiliser pleinement le potentiel dans le
cadre d’une utilisation conforme.

Les instructions importantes qu’il contient
vous apprendront comment travailler avec
la machine de maniére s(re, rationnelle et
économique, comment éviter les dangers,
réduire les codts de réparation et réduire
les periods d’indisponibilité, comment enfin
augmenter la fiabilité et la durée de vie de
la machine.

En plus des consignes de sécurité conti-
nues dans ce manuel d‘utilisation, vous
devez respecter scrupuleusement les ré-
glementations et les lois applicables lors de
I‘utilisation de la machine dans votre pays.

Conservez le manuel d‘utilisation dans une
pochette plastique pour le protéger de la sa-
leté et de I'humidité, sur la machine. Avant
de commencer a travailler avec la machine,
chaque utilisateur doit lire le manuel d‘utili-
sation puis le suivre attentivement.

Seules les personnes formées a I‘utilisation
de la machine et conscientes des risques
associés sont autorisées a travailler avec
la machine. L'age minimum requis doit étre
respecte.

En plus des consignes de sécurité conte-
nues dans ce manuel d‘utilisation et des
réglementations spécifiques de votre pays,
vous devez respecter les régles techniques
généralement reconnues pour [‘utilisation
de la machine.
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Nous déclinons toute responsabilité pour
les accidents et dommages dus au non-res-
pect de ce mode d’emploi et des consignes
de sécurité.

Description de I’appareil (fig.1-5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carter du moteur
Interrupteur On/Off
Poignée

Orifice de remplissage d’huile/regard
Poignée supplémentaire
Logement d’outil

Burin pointu

Boulon de verrouillage
9. Vis de serrage

10. Commande de blocage
11. Vis autotaraudeuse

Volume de livraison (fig.6)

(1x) Marteau de démolition
(1x) Mallette de transport (A)
(1x) Graisse (B)

(1x) Burette (C)

(1x) Burin pointu o 30 L390 (D)
(1x) Burin plat @ 30 L390 (E)
(1x) Notice d‘utilisation

* Ouvrez I'emballage et sortez I'appareil de
I‘emballage avec précaution.

* Retirez le matériel d‘emballage tout
comme les sécurités d‘emballage et de
transport (s'il y en a).

* Vérifiez si la livraison est bien compléte.

* Contrblez si I'appareil et ses accessoires
ne sont pas endommagés par le trans-
port. En cas de réclamation, informer
aussitot le livreur. Les réclamations ulté-
rieures ne seront pas acceptées.

* Conservez lI‘emballage autant que pos-

sible jusqu‘a la fin de la période de ga-

rantie

Familiarisez-vous avec I'appareil avant

son utilisation en lisant le guide d'utilisa-

tion.

* Pour les accessoires et les pieces stan-
dard, n'utilisez que des piéces d’origine.
Vous trouverez les piéces de rechange
chez votre revendeur.

* Lors de commandes, donnez nos numé-
ros d’article, ainsi que le type et I'année
de fabrication de I'appareil.

A Attention!

L‘appareil et les matériaux d‘emballage
ne sont pas des jouets ! Il est interdit de
laisser des enfants jouer avec des sacs
et des films en plastique et avec des
piéces de petite taille ! lls risquent de
les avaler et de s‘étouffer!

Utilisation conforme

Lappareil électroportatif est congu pour de
gros travaux de burinage et de démolition
ainsi que, lorsqu’il est muni d’accessoires
adéquats, pour des travaux d’enfoncement
et de compactage.
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La machine doit exclusivement étre em-
ployée conformément a son affectation.
Chaque utilisation allant au-dela de cette
affectation est considérée comme non
conforme. Pour les dommages en résultant
ou les blessures de tout genre, le produc-
teur décline toute responsabilité et 'opéra-
teur/I'exploitant est responsable.

Une utilisation conforme consiste a respec-
ter les consignes de sécurité, ainsi que les
instructions de montage et les consignes
d‘utilisation du mode d‘emploi.

Les personnes utilisant la machine et en
assurant la maintenance doivent bien la
connaitre, ainsi que connaitre les dangers
possibles qu‘elle implique.

En outre, les prescriptions de prévention
des accidents doivent étre respectées de
la maniére la plus scrupuleuse possible.
Toutes les autres régles de médecine du tra-
vail et de sécurité doivent étre respectées.
Toute modification de la machine annule
toute garantie du fabricant pour les dom-
mages en résultant.

Veillez au fait que nos appareils, confor-
mément a leur affectation, n'ont pas été
construits, pour étre utilisés dans un en-
vironnement professionnel, industriel ou
artisanal. Nous déclinons toute responsa-
bilité si 'appareil est utilisé professionnelle-
ment, artisanalement ou dans des sociétés
industrielles, tout comme pour toute activité
équivalente.
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Avertissements de sécuri

généraux pour les

outils électriques

Attention! Les consignes de securite sui-
vantes doivent imperativement etre res-
pectees lors de l'utilisation d’outils elec-
triques pour eviter les chocs electriques,
les risques de blessures et incendies. Lisez
toutes les instructions avant d’utiliser 'outil
electrique et conservez les consignes de
securite.

-

Sécurité de la zone de travail
Conserver la zone de travail propre et
bien éclairée. Les zones en désordre ou
sombres sont propices aux accidents.
b) Ne pas faire fonctionner les outils en
atmosphére explosive, par exemple en
présence de liquides inflammables, de
gaz ou de poussieres. Les outils élec-
triques produisent des étincelles qui
peuvent enflammer les poussiéres ou
les fumées.

Maintenir les enfants et les personnes
présentes a I'écart pendant I'utilisation
de P'outil. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de I'outil.

[y
~

o
-~

N

. Sécurité électrique

a) La fiche de l'outil doit étre adapté a
la prise secteur. Ne jamais modifier
la fiche de quelque fagon que ce soit.
Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre.
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b

)

c)

d

e

)

)

Des fiches non modifiées et des socles
adaptés réduiront le risque de choc
électrique.

Eviter tout contact du corps avec des
surfaces reliées a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et
les réfrigérateurs. |l existe un risque ac-
cru de choc électrique si votre corps est
relié a la terre.

Ne pas exposer les outils a la pluie ou a
des conditions humides. La pénétration
d’eau a l'intérieur d’un outil augmentera
le risque de choc électrique.

Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais
utiliser le cordon pour porter, tirer ou
débrancher I'outil. Maintenir le cordon
a I'écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes vives ou des parties en mouve-
ment. Des cordons endommagés ou
emmélés augmentent le risque de choc
électrique.

Lorsqu’on utilise un outil a I'extérieur,
utiliser une rallonge adaptée a I'utilisa-
tion extérieure. Lutilisation d’un cordon
adapté a l'utilisation extérieure réduit le
risque de choc électrique.

f) Si l'usage d’un outil dans un emplace-

a

R

ment humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif
a courant différentiel résiduel (RCD).
Lusage d’'un RCD réduit le risque de
choc électrique.

Sécurité personnelle

Rester vigilant, regarder ce que vous
étes en train de faire et faire preuve de
bon sens dans votre utilisation de I'ou-

b)

e)

til. Ne pas utiliser un outil lorsque vous
étes fatigué ou sous I'emprise de dro-
gues, d’alcool ou de médicaments. Un
moment d’inattention en cours d’utilisa-
tion d’un outil peut entrainer des bles-
sures graves des personnes.

Utiliser un équipement de sécurité.
Toujours porter une protection pour les
yeux. Les équipements de sécurité tels
que les masques contre les poussiéeres,
les chaussures de sécurité antidéra-
pantes, les casques ou les protections
acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures de
personnes.

Eviter tout démarrage intempestif. S’as-
surer que l'interrupteur est en position
arrét avant de brancher l'outil au sec-
teur et/ou au bloc de batteries, de le
ramasser ou de le porter. Porter les ou-
tils en ayant le doigt sur I'interrupteur
ou brancher des outils dont l'interrup-
teur est en position marche est source
d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de
mettre I'outil en marche. Une clé lais-
sée fixée sur une partie tournante de
I’outil peut donner lieu a des blessures
de personnes.

Ne pas se précipiter. Garder une position
et un équilibre adaptés a tout moment.
Cela permet un meilleur contrdle de I'ou-
til dans des situations inattendues.
S’habiller de maniére adaptée. Ne pas por-
ter de vétements amples ou de bijoux. Gar-
der les cheveux, les vétements et les gants
a distance des parties en mouvement.
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9)

a)

b)

c)

d)

Des vétements amples, des bijoux ou
les cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le
raccordement d’équipements pour I'ex-
traction et la récupération des pous-
siéres, s’'assurer qu’ils sont connectés
et correctement utilisés. Utiliser des
collecteurs de poussiére peut réduire
les risques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil

Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adap-
té a votre application. L'outil adapté ré-
alisera mieux le travail et de maniére
plus sre au régime pour lequel il a été
construit.

Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne
permet pas de passer de I'état de marche
a arrét et vice versa. Tout outil qui ne peut
pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.
Débrancher la fiche de la source d’ali-
mentation en courant et/ou le bloc de
batteries de l'outil avant tout réglage,
changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil. De telles mesures de sé-
curité préventives réduisent le risque de
démarrage accidentel de I'outil.
Conserver les outils a I'arrét hors de la
portée des enfants. Ne pas permettre
a des personnes ne connaissant pas
I'outil ou les présentes instructions de
le faire fonctionner. Les outils sont dan-
gereux entre les mains d'utilisateurs no-
vices.
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e)

f)

Observer la maintenance de [loutil.
Vérifier qu’il n’'y a pas de mauvais ali-
gnement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute
autre condition pouvant affecter le fonc-
tionnement de l'outil. En cas de dom-
mages, faire réparer I'outil avant de l'uti-
liser. De nombreux accidents sont dus
a des outils mal entretenus.

Garder affltés et propres les outils per-
mettant de couper. Des outils destinés
a couper correctement entretenus avec
des piéces coupantes tranchantes sont
moins susceptibles de bloquer et sont
plus faciles a controler.

Utiliser l'outil, les accessoires et les
lames etc., conformément a ces instruc-
tions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. Lutili-
sation de l'outil pour des opérations dif-
férentes de celles prévues pourrait don-
ner lieu a des situations dangereuses.

Service

Faire entretenir I'outil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange identiques. Cela assurera
que la sécurité de I'outil est maintenue.

CONSIGNES DE SECURITE SPECI-
FIQUES AUX MARTEAUX

Portez des protections auditives. Lex-
position aux bruits peut provoquer une
perte de l'audition.

Utiliser la(les) poignée(s) auxiliaire(s)
fournie(s) avec loutil. La perte de
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contrble peut provoquer des blessures.

* Tenir l'outil par les surfaces de préhen-
sion isolées, lors de la réalisation d’'une
opération au cours de laquelle I'organe
de coupe peut entrer en contact avec un
cablage non apparent ou son propre cor-
don d’alimentation. Le contact avec un fil
« sous tension » peut également mettre
« sous tension » les parties métalliques
exposées de l'outil électrique et provo-
quer un choc électrique sur l'opérateur.

e Utiliser des détecteurs appropriés afin
de déceler des conduites cachées ou
consulter les entreprises d’approvision-
nement locales. Un contact avec des
lignes électriques peut provoquer un in-
cendie ou un choc électrique. Un endom-
magement d’une conduite de gaz peut
provoquer une explosion. La perforation
d’'une conduite d’eau provoque des dé-
gats matériels et peut provoquer un choc
électrique.

* Toujours bien tenir I'outil électroportatif
des deux mains et veiller a toujours gar-
der une position de travail stable. Avec
les deux mains, l'outil électroportatif est
guidé de maniére plus sdre.

* Bloquer la piéce a travailler. Une piéce
a travailler serrée par des dispositifs de
serrage appropriés ou dans un étau est
fixée de maniére plus slre que tenue
dans les mains.

* Porter un masque anti-poussiéres.

INSTRUCTIONS COMPLEMENTAIRES
DE SECURITE ET DE TRAVAIL
AVERTISSEMENT

* Evitez les postures anormales du corps.
Adoptez une posture stable et maintenez
toujours I‘équilibre.
Utiliser I'’équipement de protection. Tou-
jours porter des lunettes de protection
pendant le travail avec la machine. Il est
recommandé de porter des articles de
protection, tels que masque antipous-
siére, gants de protection, chaussures
tenant bien aux pieds et antidérapantes
et protection acoustique.
* Les poussiéres dégagées lors du travail
sont souvent nocives et ne devraient pas
pénétrer dans le corps. Utiliser un dispositif
d’aspiration de poussiéres et porter en plus
un masque de protection approprié. Elimi-
ner soigneusement les dépéts de pous-
siéres, p. ex. en les aspirant au moyen d‘un
systéme d‘aspiration de copeaux.

Eloignez toujours le cable d'alimentation

hors de la zone d‘action de I‘appareil. Di-

rigez toujours le cable vers l‘arriere de

I‘appareil!

Il est interdit de travailler des matériaux

dangereux pour la santé (par ex. amiante).

* Lors du percage dans les murs, les pla-
fonds ou les planchers, toujours faire
attention aux cébles électriques et aux
conduites de gaz et d‘eau.

* Lorsque I‘outil utilisé est bloqué, arrétez
immédiatement I'appareil. Ne le remettez
pas en marche tant que l‘outil est blo-
qué, vous pourriez provoquer un rebond
avec un moment de réaction élevé. Iden-
tifiez et supprimez la cause de blocage
de [‘outil utilisé tout en respectant les
consignes de sécurité.
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Les causes possibles sont:
* Encastrement dans la piéce a travail-
ler.
* Le dispositif a traversé le matériau a
travailler en le cassant.
* Le dispositif électrique a été surchar-
geé.
* Ne pas approcher les mais de la partie
en mouvement de la machine.
* Ne jamais enlever les copeaux ni les
éclats lorsque la machine est en marche.

AVERTISSEMENT! Danger de brilures
Durant I‘utilisation, l‘outil peut se surchauf-
fer.

* durant le remplacement de I‘outil

* durant la dépose de [‘outil

Avertissement! Pendant son fonctionne-
ment, cet outil électrique génére un champ
électromagnétique. Ce champ peut dans
certaines circonstances nuire aux im-
plants médicaux actifs ou passifs. Pour
réduire les risques de blessures graves
voire mortelles, nous recommandons aux
personnes porteuses d‘implants médicaux
de consulter leur médecin, ainsi que le fa-
bricant de leur implant avant d‘utiliser I‘outil
électrique.
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Caractéristiques Techniques

Fréquence de

percussion min: 2000

Dimensions

L x I xhmm: 674 x 155.3 x 264.3
Puissance de '
percussion Joule: 50

Poids kg: 14

Moteur V/Hz: 230-240 V~50 Hz |
Puissance '
absorbée P1 W: 1900

Classe de protection: |l

Indice de protection:  IPX0

Absorption: SDS-HEX

System30mm
Sous réserve de modifications techniques!

Bruit et vibration

Les valeurs de bruit et de vibration ont été
déterminées conformément a la norme EN
60745.

Niveau de pression

acoustique LpA 81,6 dB(A)
Imprécision KpA 3dB
Niveau de puissance

acoustique LWA(garanm 105 dB(A)
Impreécision K, 2,73 dB

Portez une protection acoustique.
L'exposition au bruit peut entrainer la perte
de l'ouie.

Les valeurs totales des vibrations (somme
des vecteurs de trois directions) ont été dé-
terminées conformément a EN 60745.
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Buriner

Poignée principale:

Valeur d’émission des
vibrations 3, heq = 17,447 m/s?
Imprécision K = 1,5 m/s?

Poignée supplémentaire:
Valeur d’émission des
vibrations 3 cheq = 19,546 m/s?
Imprécision K = 1,5 m/s?

Informations supplémentaires sur les
outils électriques

Avertissement!

La valeur d’émission de vibration a été me-
surée selon une méthode d’essai normée
et peut étre modifiée, en fonction du type
d’emploi de l'outil électrique ; elle peut dans
certains cas exceptionnels étre supérieure
a la valeur indiquée.

La valeur d’émission de vibration indiquée
peut étre utilisée pour comparer un outil
électrique a un autre.

La valeur d’émission de vibration indiquée
peut également étre utilisée pour estimer
I'altération au début.

Limitez le niveau sonore et les vibra-

tions @ un minimum!

* Utilisez exclusivement des appareils en
excellent état.

* Entretenez et nettoyez I'appareil régulie-
rement.

* Adaptez votre fagon de travailler a 'ap-
pareil.

* Ne surchargez pas l'appareil.

* Faites controler I'appareil le cas échéant.

* Mettez I'appareil hors circuit lorsque vous
ne l'utilisez pas.

* Portez des gants.

Risques résiduels

Méme en utilisant cet outil électrique

conformément aux prescriptions, il

reste toujours des risques résiduels.

Les dangers suivants peuvent appa-

raitre en rapport avec la construction et

le modéle de cet outil électrique:

1.Lésions des poumons si aucun masque
antipoussiére adéquat n'est porté.

2.Déficience auditive si aucun casque an-
ti-bruit approprié n'est porté.

3. Atteintes a la santé issues des vibrations
mainbras, si I'appareil est utilisé pendant
une longue période ou s’il n'a pas été
employé ou entretenu dans les régles de
I'art.

Avant la mise en service

Assurez-vous, avant de connecter la ma-
chine, que les données se trouvant sur la
plaque de signalisation correspondent bien
aux données du réseau.

Enlevez systématiquement la fiche de

contact avant de paramétrer I'appareil.

* Apprenez a connaitre votre machine. Fa-
miliarisezvous avec ses applications et
ses limites, mais aussi avec les risques
et dangers potentiels spécifiques.
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* Veillez a ce que l'interrupteur soit en posi-
tion « AUS (Arrét) » avant de brancher la
fiche d‘alimentation a la prise du secteur.

* Assurez-vous que la machine a été net-
toyée et lubrifiée correctement.

* Avant la mise en service, vérifiez les
dommages éventuels sur les piéces de
la machine et déterminez si ces pieces
fonctionnent correctement et remplissent
pleinement leur fonction. En cas de
doutes, la partie endommagée doit étre
remplacée.

* Vérifiez I'alignement/la bonne orientation
de toutes les piéces mobiles, de tous les
éléments cassés ou de fixation, et toutes
les autres conditions qui pourraient affec-
ter le bon fonctionnement de la machine.
Toute piece endommagée doit étre répa-
rée ou remplacée immédiatement par un
professionnel.

* N'utilisez pas la machine si un interrup-
teur ne se met pas correctement en posi-
tion marche/arrét.

Attention! Avant de commencer linstal-
lation, inspectez le site d‘installation avec
un appareil de détection de cable et de ca-
nalisation pour localiser les canalisations
d‘eau, les tuyaux de gaz et les cébles élec-
triques cachés.

¢ Utilisez uniquement un appareil en par-
fait état de marche.

* Faites tous les réglages de la machine
sur une machine éteinte/mise a I‘arrét.
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* Ne laissez jamais la machine sans sur-
veillance tant qu‘elle est en marche.

* Lors de la mise a l'arrét, quittez la ma-
chine uniquement aprés qu‘elle est tota-
lement arrétée.

* Eteignez toujours la machine avant de
débrancher la fiche d‘alimentation.

¢ Débranchez toujours la fiche d‘alimenta-
tion. Débranchez la fiche de la prise sec-
teur en tirant dessus ; ne tirez jamais sur
le cable.

* Entretenez et nettoyez régulierement
I‘appareil.

Mise en service

Installer le burin fig. 2

1 Nettoyez toujours le burin avant de I‘ins-
taller et lubrifiez Iégérement la tige.

2 Tirez le boulon de verrouillage (8)
jusqu‘a la butée, tournez-le de 180° et
libérez-le.

3 Insérez le burin dans le porte-outil (6) et
poussez-le jusqu‘a la butée.

4 Tirez a nouveau le boulon de verrouil-
lage (8), tournez-le de 180° et libérez-le.

5 Vérifiez que I‘outil soit bien fixé/verrouillé.

Enlever le burin

Tirez le boulon de verrouillage (8) jusqu‘a la
butée, tournez-le de 180°, libérez-le et en-
levez le burin.

Poignée supplémentaire fig.3

Pour des raisons de sécurité, utilisez le
marteau burineur piqueur uniquement
avec la poignée supplémentaire!
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N

La poignée supplémentaire (5) vous
fournit une prise en main sre pendant
I‘utilisation du marteau burineur piqueur.
La poignée supplémentaire (5) peut étre
tournée dans toute position souhaitée.
Desserrez-la avec la hélice (9).

Faites tourner maintenant la poignée
supplémentaire (5) dans une position
plaisante et sire puis revissez bien la vis

9).

N

A~ ®

Interrupteur Marche/Arrét (fig. 4)

Mise sous tension : Appuyer sur l'interrup-
teur de commande (2).

Mise hors tension : Relacher linterrupteur
de commande (2). Fonctionnement continu
1 Appuyer sur linterrupteur de commande
(2) et verrouiller a I‘aide de la commande
de blocage (10). Arréter le fonctionnement
continu : Tapoter sur l'interrupteur de com-
mande (2).

Instruction de travail-

/d‘utilisation

Attention! Pour votre sécurité, la ma-
chine doit étre maintenue uniquement
avec les deux poignées (3 et 5, fig. 1)!

Cela évite le risque d‘électrocution si le bu-
rin touche un céble électrique.

Gardez toujours les outils de burinage
bien affatés.
Attention:

* Travaillez avec une pression faible lors
du burinage.

* Une pression trop forte surcharge inutile-
ment le moteur.

* Aiguisez le burin en temps opportun et
remplacez- le si nécessaire.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

Les poussiéres de matériaux tels que pein-

tures contenant du plomb, certains bois,

minéraux ou métaux, peuvent étre nuisibles

a la santé. Entrer en contact ou aspirer les

poussieres peut entrainer des réactions al-

lergiques et/ou des maladies respiratoires
aupres de l'utilisateur ou de personnes se
trouvant a proximité.

Certaines poussiéres telles que les pous-

siéres de chéne ou de hétre sont consi-

dérées comme cancérigenes, surtout en
association avec des additifs pour le traite-
ment du bois (chromate, lazure). Les maté-
riaux contenant de 'amiante ne doivent étre
travaillés que par des personnes qualifiées.

* Veillez a bien aérer la zone de travail.

* |l est recommandé de porter un masque
respiratoire avec un niveau de filtration
de classe P2.

Respectez les reglements spécifiques aux

matériaux a traiter en vigueur dans votre

pays.

Raccord électrique

Le moteur électrique installé est prét a
fonctionner une fois raccordé. Le rac-
cordement correspond aux dispositions
de la VDE et DIN en vigueur.
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Le branchement au secteur effectué par
le client ainsi que la rallonge électrique
utilisée doivent correspondre a ces

prescriptions.

Ligne de raccordement électrique dé-

fectueuse

Des détériorations de l‘isolation sont sou-

vent présentes sur les lignes de raccorde-

ment électriques

Les causes peuvent en étre:

* Des points de pression, si les lignes de
raccordement passent par des fenétres
ou interstices de portes.

* Des pliures dues a une fixation ou a un
cheminement incorrects des lignes de
raccordement.

* Des points d‘intersection si les lignes de
raccordement se croisent.

* Des détériorations de [‘isolation dues a
un arrachement hors de la prise murale.

* Des fissures dues au vieillissement de
Iisolation.

Des lignes de raccordement électriques

endommagées de la sorte ne doivent pas

étre utilisées et, en raison de leur isola-
tion défectueuse, sont mortellement dan-
gereuses.

Vérifier régulierement que les lignes de

raccordement électriques ne sont pas en-

dommagées. Lors du contréle, veillez a ce
que la conduite de raccordement ne soit
pas connectée au réseau.

Les lignes de raccordement électriques

doivent correspondre aux dispositions

VDE et DIN en vigueur. N'utilisez que des

lignes de raccordement dotées du signe
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HO7RN-F.
Lindication de la désignation du type sur la
ligne de raccordement est obligatoire.

Moteur a courant alternatif

* La tension du réseau doit étre de 230
V~ /50 Hz

* Les rallonges d‘une longueur max. de 25
m doivent présenter une section de 1,5
mm?.

La connexion au réseau et les cables de
rallonge doivent étre constitués de 3 fils =
P + N + SL. - (1/N/PE).

La connexion au réseau doit étre sécurisée

avec un fusible de 16 A au maximum.

* Le produit répond aux exigences de la
norme EN 61000-3-11 et est soumis a
des conditions de raccordement spé-
ciales. Autrement dit, il est interdit de
I'utiliser sur un point de raccordement au
choix.

* Lappareil peut entrainer des variations
de tension provisoires lorsque le réseau
n’est pas favorable.

* Le produit est exclusivement prévu pour
I'utilisation aux points de raccordement
a) qui ne dépassent pas une impédance
de réseau maximale autorisée de «Z__ »
ou
b) qui ont une intensité admissible du
courant permanent d’au moins 100 A par
phase.
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* En tant qu'utilisateur, vous devez vous
assurer, si nécessaire en consultant
votre entreprise d’électricité locale, que
le point de raccordement avec lequel
vous voulez exploiter le produit, répond a
I'une des deux exigences a) ou b).

Les raccordements et réparations de I‘équi-
pement électrique doivent étre réalisés par
un électricien.

Pour toute question, veuillez indiquer les

données suivantes:

* Type de courant du moteur

* Données figurant sur la plaque signalé-
tique de la machine

* Données figurant sur la plaque signalé-
tique du moteur

Si du personnel spécialisé doit étre en-

gagé pour des travaux d‘entretien ex-

ceptionnels ou des réparations pendant
ou aprés le délai de garantie, veuillez
toujours vous adresser aux organes de

service que nous recommandons ou di-

rectement au fabricant.

* Les travaux de réparation, de mainte-
nance et de nettoyage, de méme que
I‘élimination des dysfonctionnements ne
doivent étre réalisés que lorsque l‘entrai-
nement est désactivé.

* Tous les équipements de protection et de
sécurité doivent étre immédiatement re-
montés a l'issue des travaux de répara-
tion et de maintenance

NETTOYAGE

Attention! Débranchez la prise élec-

trique.

* Nettoyez la machine aprés chaque fin de
travail.

* La poussiere et la saleté doivent étre ré-
guliérement éliminées de la machine.

* Protégez les dispositifs de sécurité, les
aérations, le boitier du moteur de la
poussiére et de la saleté.

* Nettoyez uniquement I‘appareil avec un
chiffon propre ou utilisez de I‘air compri-
mé a basse pression.

* Toutes les piéces mobiles doivent étre
lubrifiées a des intervalles périodiques.

* Nutilisez pas de détergents ou de sol-
vants. lls peuvent endommager les
piéces en plastique de I‘appareil. Assu-
rez-vous que de I‘eau ne puisse pas pé-
nétrer a l'intérieur de l'appareil.

Balais en carbone

En cas d‘étincelles excessives, faites véri-
fier les balais en carbone par un électricien
qualifié.

Attention! Les balais en carbone doivent
étre remplacés uniqguement par un électri-
cien qualifié.

Vérifier le niveau d‘huile

Veérifier le niveau d’huile avant chaque utili-
sation de I'appareil.

Placez I‘appareil sur le sol avec le porte-ou-
til orienté vers le bas. L'huile doit étre a la
marque de la croix. Si nécessaire, complé-
ter avec de I‘huile.
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Sostituzione olio: Fig.5

L'huile doit étre remplacée toutes les 40 a
50 heures de service.
Huile recommandée :
15W/40 ou équivalent.

100 ml de SAE

Attention ! Arréter le moteur. Débran-

cher la prise du secteur!

1. Posez I'appareil sur le dos. Vissez le regard
(4) au moyen des quatre vis cruciformes
(11).

2.Vidangez a présent I'huile usagée en opé-
rant un basculement dans un récipient
adapté. Attention : Lhuile usagée doit étre
confiée a un point de collecte spécialisé !

3.Versez I'huile neuve (env. 100 ml) dans
I'orifice de remplissage d’huile.

4.Revissez le regard et contrblez le niveau
d’huile. Au besoin, faites I'appoint d’huile ou
évacuez I'excédent d’huile jusqu’a obtenir
le niveau d’huile qui convient.

5.Contrblez rapidement a nouveau le niveau
d’huile.

Informations service aprés-vente

Il faut tenir compte du fait que pour ce pro-
duit les piéces suivantes sont soumises a
une usure liée a l'utilisation ou a une usure
naturelle ou que les piéces suivantes sont
nécessaires en tant que consommables.
Pieces d‘usure*: Tous les burins, Balais en
carbone

* Pas obligatoirement compris dans la livrai-
son!
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Accessoires

Burin plat
Art.Nr.: 3908201108
Code-barres:4046664014287

Burin pointu

Art.Nr.: 3908201109
Code-barres:4046664014294

Mise au rebut

[ d
é papiers
L'emballage se compose exclusivement
de matiéres recyclables qui peuvent étre
mises au rebut dans les déchetteries
locales.

Renseignez-vous auprés de votre
mairie ou de I’'administration municipale
concernant les possibilités de mise au
rebut des appareils usés.
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Ne pas jeter les vieux appareils avec les
déchets ménagers!

Ce symbole indique que conformé-
E ment & la directive relative aux dé-
== chets d’équipements électriques et
électroniques (2012/19/UE) et aux lois na-
tionales, ce produit ne doit pas étre jeté
avec les déchets ménagers. Ce produit doit
étre remis a un centre de collecte prévu a
cet effet. Le produit peut par ex. étre retour-
né a l'achat d’un produit similaire ou étre
remis a un centre de collecte autorisé pour
le recyclage d’appareils électriques et élec-
troniques usagés. En raison des subs-
tances potentiellement dangereuses sou-

vent contenues dans les appareils
électriques et électroniques usagés, la ma-
nipulation non conforme des appareils usa-
gés peut avoir un impact négatif sur I'envi-
ronnement et la santé humaine. Une
élimination conforme de ce produit contri-
bue en outre a une utilisation efficace des
ressources naturelles. Pour plus d’informa-
tions sur les centres de collecte des appa-
reils usageés, veuillez contacter votre muni-
cipalité, le service communal d’élimination
des déchets, un organisme agréé pour éli-
miner les déchets d'équipements élec-
triques et électroniques ou le service d’en-
Iévement des déchets.

Guide de dépannage

Panne Cause possible

Le moteur ne | Fusibles défectueux

Remeéde

Tester les fusibles

démarre pas

Cable de rallonge défectueux | Remplacer le cable de rallonge

Connexion vers le moteur ou | Tester le systéeme électrique

inter rupteur en panne

Moteur ou interrupteur défec- | Tester le systéme électrique

tueux

Balais de charbon défectueux | Tester le systéme électrique

Le moteur La section transversale du Veérifier le branchement électrique
n‘a pas de cable de rallonge n‘est pas

puissance, suffisante

le fusible est | gyrcharge Tester les outils

déclenché

Défaut du systéme électrique | Tester le systéme électrique
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Spiegazione dei simboli

Prima della messa in esercizio leggete e osservate le
istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezzal

Indossare guanti protettivil

Indossare occhiali protettivi!

Indossare la protezione per l‘udito!

Indossare una mascherina antipolvere!

classe di protezione Il
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Introduzione

PRODUTTORE:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

EGREGIO CLIENTE,

Le auguriamo un piacevole utilizzo del Suo

nuovo apparecchio.

Avvertenza: Ai sensi della legge sulla re-

sponsabilita dei prodotti attualmente in vi-

gore, il fabbricante non & responsabile per

eventuali danni che si dovessero verificare

a questa apparecchiatura o a causa di que-

sta in caso di:

* utilizzo improprio,

* inosservanza delle istruzioni per l'uso,

* riparazioni effettuate da specialisti terzi
non autorizzati,

* installazione e sostituzione di ricambi
non originali,

* utilizzo non conforme,

* avaria dell'impianto elettrico in caso di
inosservanza delle disposizioni in mate-
ria elettrica e delle norme VDE 0100, DIN
57113 / VDEO113.

DA OSSERVARE:

Prima del montaggio e della messa in fun-
zione, leggere tutto il testo delle istruzioni
per l‘uso.

Le presenti istruzioni per 'uso le consen-
tono di conoscere l‘utensile elettrico e di
sfruttare le sue possibilitd d’impiego con-
formi.

Le istruzioni per l'uso contengono avver-
tenze importanti su come utilizzare I‘'uten-
sile elettrico in modo sicuro, corretto ed
economico e su come evitare i pericoli, ri-
sparmiare sui costi di riparazione, ridurre i
tempi di inattivita ed aumentare I‘affidabilita
e la durata dell‘utensile elettrico.

Oltre alle disposizioni di sicurezza contenu-
te nelle qui presenti istruzioni per l‘uso, &
necessario altresi osservare le norme in vi-
gore nel proprio Paese per I‘utilizzo dell‘u-
tensile elettrico.

Conservare le istruzioni per l'uso vicino
all‘'utensile elettrico, protette da sporcizia e
umidita in una copertina di plastica. Esse
devono essere attentamente lette e scru-
polosamente osservate da tutti gli operatori
prima di iniziare il lavoro.

Sull‘utensile elettrico possono lavorare sol-
tanto persone che sono state istruite sul
suo uso e sui pericoli ad esso collegati.
L'eta minima richiesta per gli operatori deve
essere assolutamente rispettata.

Oltre agli avvisi di sicurezza contenuti nelle
presenti istruzioni per l'uso e alle disposi-
zioni speciali in vigore nel proprio Paese,
devono essere rispettate le regole tecniche
generalmente riconosciute per l‘'esercizio di
macchine di lavorazione del legno.
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Non ci assumiamo alcune responsabilita in
caso di incidenti o danni dovuti al mancato
rispetto delle presenti istruzioni e delle av-
vertenze di sicurezza.

Descrizione

dell’apparecchio (Fig.1-5)

Alloggiamento del motore
Interruttore on/off
Impugnatura

Apertura di riempimento dell’olio/Vetro
spia

Impugnatura supplementare
Supporto utensile

Scalpello a punta

Bullone di bloccaggio

Vite di fissaggio

Interruttore di blocco

Vite per lamiera

Hrobd =~

239N O

= O

Prodotto ed accessori

in dotazione (Fig.6)

(1x) Martello demolitore

(1x) Valigia da trasporto (A)

(1x) Grasso lubrificante (B)

(1x) Bidone dell’olio (C)

(1x) Scalpello a punta & 30 L390 (D)
(1x) Scalpello piatto @ 30 L390 (E)
(1x) Istruzioni per l'uso

* Aprite I'imballaggio e togliete con cautela
I'apparecchio dalla confezione.
* Togliete il materiale d’imballaggio e an-

che i fermi di trasporto / imballo (se pre-
senti).

¢ Controllate che siano presenti tutti gli ele-
menti forniti.

* Verificate che Il'apparecchio e gli ac-
cessory non presentino danni dovuti al
trasporto. In caso di reclami, informare
immediatamente il trasportatore. Reclami
successivi non saranno riconosciuti.

* Se possibile, conservate I'imballaggio fi-
no alla scadenza della garanzia.

* Prima dell'impiego, familiarizzare con
I‘apparecchio con l‘aiuto delle istruzioni
per l‘'uso.

* Utilizzare solo pezzi originali per quanto
riguarda accessori e pezzi di ricambio o
soggetti ad usura. E possibile acquistare
i pezzi di ricambio presso il proprio riven-
ditore specializzato.

* In caso di ordinazioni, indicare i nostri co-
dici di articoli, il tipo e I'anno di costruzio-
ne dell‘apparecchio.

A Attenzione!

L’'apparecchio e il materiale d’imballag-
gio non sono giocattoli! | bambini non
devono giocare con sacchetti di plasti-
ca, film e piccoli pezzi! Sussiste perico-
lo di ingerimento e soffocamento!

Utilizzo proprio

Lelettroutensile & idoneo per pesanti lavori
di demolizione e di scalpellatura e, utiliz-
zando rispettivi accessori opzionali, anche
per operazioni di conficcamento e di costi-
pazione.
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Lapparecchio deve venire usato solamente
per lo scopo a cui & destinato. Ogni altro
tipo di uso che esuli da quello previsto non
€ un uso conforme. Lutilizzatore/I'operato-
re, e non il costruttore, & responsabile dei
danni e delle lesioni di ogni tipo che ne ri-
sultino.

Losservanza delle avvertenze sulla sicu-
rezza, nonché le istruzioni di montaggio e
le avvertenze sul funzionamento riportate
nelle istruzioni d’uso, fanno integralmente
parte dell'impiego regolamentare previsto.

Le persone, che usano o manutenzionano
la sega, devono averne pratica ed essere al
corrente degli eventuali pericoli incombenti.
Oltre a cio ci si deve minutamente attenere
alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Si devono osservare le ulteriori regole ge-
nerali sugli ambiti medico-operativi e sulla
sicurezza in campo tecnico.

| cambiamenti effettuati alla sega esonera-
no il produttore da qualsiasi responsabilita
ed escludono totalmente i danni rispettiva-
mente risultanti.

Tenete presente che i nostri apparecchi
non sono stati costruiti per 'impiego pro-
fessionale, artigianale o industriale. Non ci
assumiamo alcuna garanzia quando l'appa-
recchio viene usato in imprese commercia-
li, artigianali o industriali, o in attivita equi-
valenti.

Indicazioni generali

relative alla sicurezza per

elettroutensili

Attenzione! Quando si usano elettroutensi-
li, per proteggersi da scossa elettrica, lesio-
ni e pericolo d’'incendio, vanno rispettate le
seguenti misure di sicurezza fondamentali.
Leggere tutte le avvertenze, prima di usare
il presente elettroutensile e conservare con
cura le avvertenze per la sicurezza.

-

Sicurezza sul posto di lavoro
Mantenere I'area di lavoro pulita e ben
illuminata. Il disordine e la scarsa illumi-
nazione dell’area di lavoro potrebbero
dare luogo a infortuni.

b) Non lavorare con elettroutensili in am-
bienti a rischio di esplosione, in cui si-
ano presenti liquidi, gas o polveri in-
fiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono incendiare la pol-
vere o i vapori.

Tenere lontani i bambini e altre persone
durante l'uso dell’elettroutensile. In ca-
so di distrazione, si potrebbe perdere il
controllo dell’apparecchio.

[y
~

o
-~

L

Sicurezza elettrica

La spina dell’elettroutensile deve
essere idonea all'inserimento nel-
la presa. La spina non deve es-
sere assolutamente modificata.
Non utilizzare connettori adattato-
ri con elettroutensili collegati a terra.

[y
~
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b)

c)

d)

e)

Le spine non modificate e le prese ido-
nee riducono il rischio di scosse elet-
triche.

Evitare il contatto corporeo con superfi-
ci collegate a terra, come tubi, termosi-
foni, stufe e frigoriferi. Quando il corpo
é a diretto contatto con la terra sussiste
un maggiore pericolo di scosse elettri-
che.

Tenere gli elettroutensili lontano dalla
pioggia o dallumidita. La penetrazio-
ne di acqua in un apparecchio elettrico
aumenta il rischio di scosse elettriche.
Non utilizzare il cavo elettrico per scopi
non conformi, come ad es. per traspor-
tare I'elettroutensile, per appenderlo o
per scollegare la spina dalla presa. Te-
nere il cavo lontano dal calore, dall’olio,
da angoli acuminati o da parti dell’appa-
recchio in movimento. Cavi danneggiati
o aggrovigliati aumentano il rischio di
scosse elettriche.

Se si lavora all'aperto con un elet-
troutensile, utilizzare solo una prolun-
ga omologata anche per uso esterno.
L'utilizzo di una prolunga idonea all’u-
so esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

Se é inevitabile I'uso dell’elettroutensile
in un ambiente umido, utilizzare un cir-
cuito di sicurezza per correnti di guasto.
L'uso di un circuito di sicurezza per cor-
renti di guasto evita il rischio di scosse
elettriche.

3.

a)

b)

<)

e)

Sicurezza delle persone

Prestare sempre attenzione controllan-
do le operazioni in corso e procedere
con cura quando si lavora con un elet-
troutensile. Non utilizzare I'elettrouten-
sile se non si & concentrati o riposati
a sufficienza, o se si & sotto 'influsso
di droghe, alcol o farmaci. Un solo mo-
mento di disattenzione nell'uso dell’e-
lettroutensile pud dare luogo a gravi
lesioni.

Indossare dispositivi di protezione indi-
viduale e sempre occhiali di protezione.
Indossare un dispositivo di protezione
individuale come mascherina antipol-
vere, scarpe antiscivolo, casco protet-
tivo o paraorecchi acustici, a seconda
dell’'uso e dell’impiego dell’elettrouten-
sile, riduce il rischio di lesioni.

Evitare I'accensione involontaria. Accer-
tarsi che l'elettroutensile sia spento prima
di collegarlo all'alimentazione e/o alla bat-
teria, sollevarlo o movimentarlo. Se si tie-
ne il dito sull’interruttore mentre si sposta
I'elettroutensile o si collega I'apparecchio
alla rete elettrica con l'interruttore su ON,
si possono verificare infortuni.
Rimuovere gli utensili di regolazione o
le chiavi per dadi prima di accendere
I'elettroutensile. Un utensile o una chia-
ve lasciati in una parte rotante dell’ap-
parecchio possono provocare lesioni.
Evitare posture innaturali. Provvedere a
una posizione sicura e mantenere sem-
pre I'equilibrio. In tal modo si pud con-
trollare meglio I'elettroutensile, soprat-
tutto in situazioni impreviste.
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9)

a)

d)

Indossare un abbigliamento idoneo.
Non indossare abiti ampi o gioielli. Te-
nere lontani i capelli, gli abiti e i guanti
dalle parti in movimento. Gli abiti ampi
e pendenti, i gioielli o i capelli lunghi
possono impigliarsi nelle parti mobili.
Se & possibile montare aspiratori per
polvere e trucioli, accertarsi che siano
collegati e vengano utilizzati corretta-
mente. L'uso di un aspiratore per pol-
vere puo ridurre i pericoli associati alla
polvere.

Uso e manipolazione dell’elettrou-
tensile

Non sovraccaricare I'apparecchio. Uti-
lizzare I'elettroutensile idoneo al proprio
lavoro. Con I'elettroutensile adatto si la-
vora meglio e con maggiore sicurezza
nell’'intervallo di potenza indicato.

Non utilizzare elettroutensili con interrut-
tore difettoso. Un elettroutensile che non
si riesce piu a spegnere o ad accendere
e pericoloso e deve essere riparato.
Staccare la spina dalla presa di corrente
e/o rimuovere la batteria prima di esegui-
re impostazioni dell’apparecchio, sostitu-
ire gli accessori o riporre l'apparecchio.
Questa misura precauzionale impedisce
l'avvio involontario dell’elettroutensile.
Conservare gli elettroutensili non utiliz-
zati fuori della portata dei bambini. Non
consentire I'uso dell’apparecchio a per-
sone inesperte o che non hanno letto
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi se utilizzati da persone
inesperte.

e)

f)

5.

Trattare gli elettroutensili con cura.
Controllare che le parti mobili dell’appa-
recchio funzionino perfettamente e non
si inceppino e che non vi siano elementi
rotti o danneggiati al punto da compro-
mettere la funzione dell’elettroutensile.
Fare riparare le parti danneggiate prima
di utilizzare I'apparecchio. Molti infortu-
ni derivano da una cattiva manutenzio-
ne degli elettroutensili.

Mantenere gli utensili da taglio ben af-
filati e puliti. Gli utensili da taglio trattati
con cura e con angoli di taglio affilati si
inceppano meno spesso e sono piu fa-
cili da controllare.

Utilizzare elettroutensili, accessori,
utensili, ecc. conformi a queste istru-
zioni. Tenere conto delle condizioni di
lavoro e dell’attivita da eseguire. Luso
di elettroutensili per applicazioni diver-
se da quelle previste pud dare luogo a
situazioni di pericolo.

Assistenza

a) Fare riparare l'elettroutensile solo da

INDICAZIONI

personale qualificato specializzato e
solo con ricambi originali. In tal modo
si garantisce la sicurezza dell’elettrou-
tensile.

RELATIVE ALLA SICU-

REZZA SPECIFICHE PER MARTELLI

Portare cuffie di protezione. Leffetto del
rumore puo provocare la perdita dell’'udito.
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Utilizzare le impugnature supplementari,
se sono fornite in dotazione con l'elet-
troutensile. La perdita di controllo sull’e-
lettroutensile pud comportare il pericolo
di incidenti.

Tenere l'elettroutensile per le superfici
isolate dellimpugnatura qualora venis-
sero effettuati lavori durante i quali I'ac-
cessorio potrebbe venire a contatto con
cavi elettrici nascosti oppure con il cavo
di alimentazione dell’elettroutensile stes-
so. |l contatto con un cavo sotto tensione
puo trasmettere la tensione anche alle
parti metalliche dell’elettroutensile, cau-
sando una scossa elettrica.

Al fine di rilevare linee di alimentazione
nascoste, utilizzare adatte apparecchia-
ture di ricerca oppure rivolgersi alla lo-
cale societa erogatrice. Un contatto con
linee elettriche pud provocare lo svilup-
po di incendi e di scosse elettriche. Dan-
neggiando linee del gas si pud creare il
pericolo di esplosioni. Penetrando una
tubazione dell’acqua si provocano seri
danni materiali oppure vi ¢ il pericolo di
provocare una scossa elettrica.

Durante le operazioni di lavoro & neces-
sario tenere l'elettroutensile sempre con
entrambe le mani ed adottare una posi-
zione di lavoro sicura. Utilizzare con si-
curezza l'elettroutensile tenendolo sem-
pre con entrambe le mani.

Assicurare il pezzo in lavorazione. Un
pezzo in lavorazione pu0 essere bloccato
con sicurezza in posizione solo utilizzan-
do un apposito dispositivo di serraggio
oppure una morsa a vite e non tenendolo

con la semplice mano.
* Indossare una mascherina antipolvere.
ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI
LAVORO

AVVERTENZA

¢ Evitare una posizione anomala del corpo.
Mettersi in posizione sicura e mantenere
I’equilibrio in ogni situazione.

* Usare dispositivi di protezione. Durante il
lavoro con la macchina bisogna sempre
portare occhiali di protezione. Si consi-
glia di indossare indumenti di protezio-
ne come maschera antipolvere, guanti di
protezione, scarpe antiscivolo robuste e
cuffie di protezione acustica.

* La polvere provocata durante la lavora-
zione con questo utensile pud essere
dannosa alla salute e per questo moti-
vo non devono entrare in contatto con
il corpo. Usare un sistema d‘aspirazio-
ne polvere e indossare una maschera
di protezione dalla polvere. Rimuovere i
depositi di polvere, per esempio con un
aspiratore.

* Mantenere il cavo di allacciamento sem-
pre fuori il raggio d‘azione della macchi-
na. Condurre il cavo sempre indietro, lon-
tano dalla macchina!

* E’ vietato lavorare materiali che posso-
no costituire pericoli alla salute (ad es.
amianto).

* Forando pareti, soffitti o pavimenti, si fac-
cia attenzione ai cavi elettrici e alle con-
dutture dell’acqua e del gas.
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* Nel caso di un bloccaggio dello strumen-
to utilizzato occorre spegnere subito I'im-
pianto. Non riaccendere I‘impianto quan-
do lo strumento & bloccato, c‘¢ il pericolo
di un contraccolpo con un alto momen-
to di reazione. Accertare ed eliminare la
causa di bloccaggio dello strumento usti-
lizzato. Osservare le norme di sicurezza.
Le possibili cause sono:

* Incastro nel pezzo in lavorazione

* |l dispositivo ha attraversato il materia-
le da lavorare rompendolo

* |l dispositivo elettrico & stato sovrac-
caricato

* Non avvicinare le mani alla parte della
macchina in movimento.

* Non rimuovere trucioli o schegge mentre
I‘utensile & in funzione.

AVVERTENZA! Pericolo di ustioni
Durante l‘'uso l‘utensile ad inserto puo sur-
riscaldarsi.

* durante la sostituzione dell‘utensile

* durante il deposito dell‘utensile

Avviso! Questo elettroutensile genera un
campo magnetico durante l‘esercizio. Ta-
le campo pud danneggiare impianti medi-
ci attivi o passivi in particolari condizioni.
Per ridurre il rischio di lesioni serie o mor-
tali, si raccomanda alle persone con im-
pianti medici di consultare il proprio medico
e il produttore dell‘impianto medico prima
di utilizzare I‘elettroutensile.

Caratteristiche tecniche

Coefficiente di
durata min-':
Dimensioni di
costruzione

2000

I x| xhmm: 674 x 155.3 x 264.3
Forza d’urto in Joule: 50 '
Peso kg: 14

Motore V/Hz: 230-240 V~ 50 Hz
Potenza '
assorbita P1 W: 1900

Classe di protezione: |l

Tipo di protezione: IPX0
Alloggiamento: SDS-HEX

System 30 mm
Con riserva di modifiche tecniche!

Rumore e vibrazioni

| valori del rumore e delle vibrazioni sono
stati rilevati secondo la norma EN 60745.
Livello di pressione

acustica LpA 81,6 dB(A)
Incertezza KpA 3dB
Livello di potenza

acustica LWA(garamno) 105 dB(A)
Incertezza K, 2,73 dB

Portate cuffie antirumore.

Leffetto del rumore pud causare la perdita
dell’udito.

Valori complessivi delle vibrazioni (somma
vettoriale delle tre direzioni) rilevati secon-
do la norma EN 60745.
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Scalpello

Impugnatura principale:
Valore emissione

vibrazioni R 17,447 m/s?
Incertezza K = 1,5 m/s?

Impugnatura supplementare:

Valore emissione

vibrazioni a, ., - =19,546 m/s?
’ eq

Incertezza K = 1,5 m/s?
Ulteriori informazioni per elettroutensili

Avvertimento!

Il valore di emissione di vibrazioni indicato
€ stato misurato secondo un metodo di pro-
va normalizzato e pud variare a seconda
del modo in cui l'elettroutensile viene utiliz-
zato e, in casi eccezionali, pud essere su-
periore al valore riportato.

Il valore di emissione di vibrazioni indicato
pud essere usato per il confronto tra elet-
troutensili di marchi diversi.

Il valore di emissione di vibrazioni pud es-
sere utilizzato anche per una valutazione
preliminare dei rischi.

Limitate al minimo lo sviluppo di rumo-

re e le vibrazioni!

¢ Utilizzate soltanto apparecchi in perfetto
stato.

* Eseguite regolarmente la manutenzione
e la pulizia dell'apparecchio.

* Adattate il vostro modo di lavorare all’ap-
parecchio.

* Non sovraccaricate I'apparecchio.

* Fate eventualmente controllare I'appa-
recchio.

* Spegnete l'apparecchio se non lo utiliz-
zate.

* Indossate i guanti.

Rischi residui

Anche se questo elettroutensile viene
utilizzato secondo le norme, continua-
no a sussistere rischi residui. In relazio-
ne alla struttura e al funzionamento di
questo elettroutensile potrebbero pre-
sentarsi i seguenti pericoli:

1. Danni all'apparato respiratorio nel caso
in cui non venga indossata una masche-
ra antipolvere adeguata.

Danni all’'udito nel caso in cui non ven-
gano indossate cuffie antirumore ade-
guate.

Danni alla salute derivanti da vibrazioni
manobraccio se lI'apparecchio viene uti-
lizzato a lungo, non viene tenuto in mo-
do corretto o se la manutenzione non &
appropriata.

N

w

Prima della messa in

Prima di inserire la spina nella presa di cor-
rente assicuratevi che i dati sulla targhetta
di identificazione corrispondano a quelli di
rete.
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Staccate sempre la spina di alimentazione

prima di ogni impostazione all’'utensile.

* Acquisire familiarita con la macchina.
Familiarizzare con il suo uso e le relative
limitazioni, ma anche con gli specifici pe-
ricoli potenziali.

* Accertarsi che l'interruttore sia imposta-
to su OFF prima di inserire la spina nella
presa.

* Accertarsi che la macchina sia stata lu-
brificata opportunamente e pulita.

* Verificare prima della messa in funzione
se la macchina presenta pezzi danneg-
giati e verificare se tali pezzi funzionano
correttamente e adempiono alla propria
funzione prevista. In caso di dubbio, so-
stituire il pezzo corrispondente.

* Verificare I'orientamento di tutti i compo-
nenti mobili, la presenza di pezzi rotti o
di pezzi di fissaggio e tutte le altre con-
dizioni che potrebbero compromettere il
regolare funzionamento. Ogni compo-
nente danneggiato deve essere riparato
o sostituito immediatamente da un tecni-
co specializzato.

* Non utilizzare la macchina qualora un in-
terruttore non pud essere acceso e spen-
to correttamente.

Attenzione! Prima dell'inizio dell'impiego,
ispezionare con un dispositivo cerca-con-
duttura il luogo di impiego per verificare
che non siano presenti cavi elettrici nasco-
sti, tubazioni di gas e acqua.

¢ Utilizzare solo dispositivi perfettamente

funzionanti.

Eseguire tutte le impostazioni della mac-

china con la macchina spenta.

* Non lasciare mai la macchina incustodita
quando & in funzione.

* Quando viene spenta, abbandonare la
macchina solo dopo I'arresto completo.

* Spegnere sempre la macchina prima di
staccare la spina.

¢ Staccare sempre la spina. Tirare la spina
e mai il cavo dalla presa.

* Pulire e sottoporre a manutenzione l'ap-
parecchio regolarmente.

Messa in funzione

Inserire lo scalpello Fig. 2

1 Pulire sempre lo scalpello prima di ap-
plicarlo e ingrassare leggermente l'asta.

2 Estrarre i bulloni di bloccaggio (8) fino
alla battuta, ruotare di 180° e rilasciare.

3 Inserire lo scalpello nel porta accessori
(6) e spingere fino in battuta.

4 Estrarre di nuovo i bulloni di bloccaggio
(8), ruotare di 180° e rilasciare.

5. Controllare il bloccaggio dell'utensile.

Rimuovere lo scalpello

Estrarre i bulloni di bloccaggio (8) fino alla
battuta, ruotare di 180° e rilasciare, quindi
rimuovere lo scalpello.
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Manico aggiuntivo Fig.3

Per motivi di sicurezza utilizzare il mar-

tello demolitore solo con il manico ag-

giuntivo!

1 Il manico aggiuntivo (5) consente una
presa sicura durante I'utilizzo del martel-
lo demolitore.

2 Il manico aggiuntivo (5) pud essere ruo-
tato in qualsiasi posizione desiderata.

3 Allentare a tale scopo la vite a elica (9).

4 Quindi ruotare il manico aggiuntivo (5) in
una posizione di lavoro comoda e sicura
e stringere nuovamente la vite (9).

Accensione e spegnimento (Fig. 4)
Accensione: Premere linterruttore di azio-
namento (2).

Spegnimento: Rilasciare linterruttore di
azionamento (2). Funzionamento continuo:
Premere l'interruttore di azionamento (2) e
bloccarlo con linterruttore di blocco (10).
Arresto del funzionamento continuo: Sbloc-
care l'interruttore di azionamento (2).

Istruzioni per 'uso-/ lavoro

Attenzione! Per la Sua sicurezza, la
macchina puo essere tenuta solo da en-
trambi i manici (3 e 5, Fig. 1)!

In questo modo si evita che durante lo scal-
pellamento, in caso di contatto con i cavi si
produca una scossa elettrica.

Tenere sempre ben affilato l'utensile
scalpello.

Attenzione:

* durante lo scalpellamento lavorare con
una pressione ridotta.

* Una pressione troppo forte sollecita inu-
tilmente il motore.

* Affilare regolarmente lo scalpello e sosti-
tuire se necessario.

Aspirazione polvere/aspirazione trucioli
Polveri e materiali come vernici contenen-
ti piombo, alcuni tipi di legname, minerali
e metalli possono essere dannosi per la
salute. Il contatto oppure l'inalazione delle
polveri possono causare reazioni allergiche
e/o malattie delle vie respiratorie dell’ope-
ratore oppure delle persone che si trovano
nelle vicinanze.
Determinate polveri come polvere da le-
gname di faggio o di quercia sono consi-
derate cancerogene, in modo particolare
insieme ad additivi per il trattamento del
legname (cromato, protezione per legno).
Materiale contenente amianto deve essere
lavorato esclusivamente da personale spe-
cializzato.
* Provvedere per una buona aerazione del
posto di lavoro.
* Si consiglia di portare una mascherina
protettiva con classe di filtraggio P2.
Osservare le norme in vigore nel Vostro pa-
ese per i materiali da lavorare.
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Collegamento elettrico

Il motore elettrico installato é collegato
e pronto per I‘esercizio. L‘allacciamento
é conforme alle disposizioni VDE e DIN
pertinenti.

L‘allacciamento alla rete del cliente e il
cavo di prolunga utilizzato devono es-
sere conformi a tali norme.

Cavo di alimentazione elettrica difettoso
Sui cavi di alimentazione elettrica si verifi-
cano spesso danni all'isolamento.

Le cause possono essere le seguenti:

* Schiacciature, laddove i cavi di alimen-
tazione vengono fatti passare attraverso
finestre o interstizi di porte.

* Piegature a causa del fissaggio o del-
la conduzione dei cavi stessi eseguiti in
modo non appropriato.

* Tagli causati dal transito sui cavi di ali-
mentazione.

* Danni all'isolamento causati dalle ope-
razioni di distacco dalla presa a parete.

* Cricche a causa dell‘invecchiamento
dell‘isolamento.

Tali cavi di alimentazione elettrica difettosi

non possono essere utilizzati e rappresen-

tano un pericolo mortale a causa dei danni
all‘isolamento.

Controllare regolarmente che i cavi di alimen-

tazione elettrica non siano danneggiati. As-

sicurarsi che, durante tale controllo, il cavo

di alimentazione non sia collegato alla rete

elettrica. | cavi di alimentazione elettrica de-

vono essere conformi alle disposizioni VDE

e DIN pertinenti. Utilizzare soltanto i cavi di

alimentazione con la dicitura HO7RN-F.
La stampa della denominazione del model-
lo sul cavo di alimentazione & obbligatoria.

Motore a corrente alternata

* Latensione di alimentazione deve essere
di 230 V~ /50 Hz

* | cavi di prolunga fino a 25 m di lunghez-
za devono avere una sezione di 1,5 mm?.

Collegamento alla rete e cavo di prolunga
devono essere a 3 conduttori = P + N +
SL. - (1/N/PE).

Il collegamento alla rete & protetto con

massimo 16 A.

* |l prodotto soddisfa i requisiti della norma
EN 61000-3-11 ed & soggetto a condizio-
ni speciali di collegamento. Cid significa
che non ne & consentito I'uso con colle-
gamento prese scelte a piacimento.

* In caso di condizioni di rete sfavorevoli

I'apparecchio puo causare delle variazio-

ni temporanee di tensione.

Il prodotto & concepito solo per I'utilizzo

collegato a prese che

a) non superino una massima im-

pedenza di rete ,Z %  oppure

b) che abbiano una resistenza di corrente

continua della rete almeno di 100 A per

fase.

In qualita di utilizzatore, dovete assicura-

re, se necessario rivolgendovi al vostro

ente di fornitura dell’energia elettrica, che
la presa di collegamento dalla quale vo-
lete azionare il prodotto soddisfi uno dei

due requisiti citati a) oppure b).
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Gli allacciamenti e le riparazioni all‘impian-

to elettrico possono essere eseguiti soltan-

to da un elettricista qualificato.

In caso di domande indicare i seguenti dati:

* Tipo di corrente del motore

* Dati dell‘etichetta identificativa della
macchina

* Dati dell‘etichetta identificativa del mo-
tore

Manutenzione

Qualora sia necessario l‘intervento di

personale addetto alla manutenzione

straordinaria o alla riparazione, rivol-
gersi sempre ad un centro di assistenza
raccomandato o direttamente a noi.

* Eseguire gli interventi di riparazione,
manutenzione e pulizia nonché di elimi-
nazione guasti sempre e solo a motore
spento.

* Una volta terminati gli interventi di ripara-
zione e manutenzione, rimontare imme-
diatamente tutti i dispositivi di sicurezza
e protezione.

PULIZIA

Attenzione! Staccare la presa di corrente.

* Pulire la macchina alla fine di ogni lavoro.

* Rimuovere regolarmente polvere e spor-
cizia dalla macchina.

* Tenere puliti e privi di polvere i dispositivi
di protezione, le feritoie per l'aria e I'al-
loggiamento del motore.

* Pulire il dispositivo con un panno pulito
oppure soffiando con aria compressa a
pressione bassa.

¢ Tutti i componenti mobili devono essere
lubrificati periodicamente.

* Non utilizzare detergenti o solventi, per-
ché potrebbero aggredire i componenti
in plastica dell'apparecchio. Accertarsi
che non penetri acqua all'interno del di-
spositivo.

Spazzole a carbone

In caso di formazione eccessiva di scintille,
far controllare le spazzole a carbone da un
tecnico specializzato. Attenzione! Le spaz-
zole a carbone possono essere sostituite
solo da un elettricista qualificato.

Controllare il livello dell’olio

Il livello dell'olio deve essere controllato do-
po ogni utilizzo dell’apparecchio.
Appoggiare il dispositivo con il porta acces-
sori verso il basso sul pavimento. Lolio de-
ve trovarsi almeno 4 mm sopra allo spigolo
inferiore dell’'oblo di ispezione. Se necessa-
rio, rabboccare l'olio.

Sostituzione olio: Fig.5
Sostituire I'olio dopo 40-50 ore di esercizio.
Olio consigliato: 100 ml SAE 15W/40 o un
prodotto di pari caratteristiche.
Attenzione! Spegnere I'apparecchio.
Staccare la spina dalla presa di corrente!
1. Appoggiare I'apparecchio sulla parte po-
steriore. Svitare il vetro spia (4) allentando
le quattro viti con intaglio a croce (11).
2.Svuotare l'olio usato in un contenitore
adatto. Attenzione: Smaltire I'olio usa-
to consegnandolo agli appositi centri
di raccolta di olii esausti!
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3.Versare I'clio nuovo (circa 100 ml) attraver-
so I'apertura di riempimento dell’'olio.

4.Riavvitare il vetro spia e controllare il li-
vello dell'olio. Rabboccare eventualmente
con altro olio oppure lasciare fuoriuscire
I'olio in eccesso finché non viene raggiunto
il livello corretto.

5.Controllare nuovamente il livello dell'olio
dopo un breve tempo di funzionamento

Informazioni sul Servizio Assistenza

Si deve tenere presente che le seguenti
parti di questo prodotto sono soggette a
un‘usura naturale o dovuta all‘'uso ovvero
che le seguenti parti sono necessarie come
materiali di consumo.

Parti soggette ad usura™: Tutti gli scalpelli,
Spazzole a carbone

* non necessariamente compreso tra gli
elementi forniti!

Accessori

Scalpello piatto

Art.Nr.: 3908201108
Codice a barre:
4046664014287

Scalpello a punta

Art.Nr.: 3908201109
Codice a barre:
4046664014294

2
Ny
Limballaggio & composto da materiali

ecologici, che possono essere smaltiti
presso i siti di riciclaggio locali.

papiers

Informazioni sulle possibilita di
smaltimento di apparecchi giunti
al termine della loro vita utile sono
disponibili presso le amministrazioni
comunali.

Non smaltire i dispositivi usati insieme
ai rifiuti domestici!

Questo simbolo indica che il prodotto
E non deve essere smaltito con i rifiuti

domestici come da direttiva per gli
fm— strumenti elettrici ed elettronici usati
(2012/19/UE) e in base alle leggi nazionali.
Questo prodotto deve essere consegnato
presso un apposito centro di raccolta. Que-
sto pud essere eseguito ad es. restituendo
il prodotto vecchio all‘atto dell‘acquisto di
un prodotto simile o consegnandolo presso
un centro di raccolta autorizzato al riciclag-
gio di strumenti elettrici ed elettronici usati.
La gestione impropria di dispositivi usati
puo ripercuotersi negativamente sull‘am-
biente e sulla salute umana, a causa di so-
stanze potenzialmente pericolose spesso
contenute negli strumenti elettrici ed elet-
tronici.
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Uno smaltimento corretto del prodotto con-
tribuisce inoltre a sfruttare in modo effi-
ciente le risorse. Le informazioni sui centri
di raccolta per dispositivi usati sono repe-
ribili presso la propria amministrazione
comunale, l‘azienda municipalizzata per
la nettezza urbana, un centro autorizzato
allo smaltimento di strumenti elettrici ed
elettronici usati o presso il servizio di net-
tezza urbana.

Risoluzione dei guasti

Guasto Possibile causa Rimedio

Il motore non | Guasto del fusibile di rete Controllare il fusibile di rete

si mette in Cavo di prolunga difettoso Sostituire il cavo di prolunga

moto
Collegamenti sul motore o Far controllare da un tecnico elettri-
interruttore non regolari cista

Motore o interruttore difettoso | Far controllare da un tecnico elettri-
cista

Spazzole di carbone difettose | Far controllare da un tecnico elettri-
cista

I motore non | Sezione del cavo di prolunga | Vedere collegamento elettrico

ha potenza, insufficiente

il fusibile si Sovraccarico Controllare I'utensile

inserisce ) ) ) ) -
Difetto del sistema elettrico Far controllare da un tecnico elettri-

cista
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A szimbélumok magyarazata

Uzembehelyezés elétt elolvasni és figyelembe venni a
hasznalati utasitast és a biztonsagi utasitasokat!

Viseljen védékesztyt!

FIGYELMEZTETES! Viseljen védé szemiiveget.

Hallasvédd eszkdz hasznalata ajanlott!

Viseljen egy porvéddalarcot.

Védelmi osztaly Il
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Bevezetés

GYARTO:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschi-
nen GmbH

Gunzburger Str. 69

D - 89335 Ichenhausen

TISZTELT VASARLO,
Sok éromet és sikert kivanunk Onnek,
amikor az Uj késziilékét hasznalja.

KEDVES VASARLO:

A hatalyban lévé termékfelel8sségi torvény

értelmében a berendezés gyartéja nem

vonhato felelésségre a berendezésen vagy

vele kapcsolatban keletkezé karokért a

kovetkezd esetekben:

« szakszer(itlen kezelés,

* a hasznalati utasitasok be nem tartasa,

* harmadik személy altal végzett, szak-
képzetlen javitasok,

* nem eredeti alkatrészek beszerelése és
cseréje,

« szakszer(tlen hasznalat,

» az elektromos rendszer kiesése az
elektromos eléirasok, illetve a VDE
0100, DIN 57113 / VDE 0113 szabalyo-
zasok be nem tartasa miatt.

Javaslatok:

Miel6tt a berendezést 6sszeszerelné, és
Uzembe helyezné olvassa el a hasznalati
utmutaté teljes szévegét. Az lizemelési
utasitasok célja a készulékkel valo ismer-
kedésének megkonnyitése és a hasznalati

68 HU

lehetéségeinek megismertetése.

Az (izemelési utasitdsok fontos megjegy-
zéseket tartalmaz a készilék biztonsagos,
szakszer( és gazdasagos hasznalataval
kapcsolatosan, a veszélyek elkertlésére,

a javitasi koltségek megsporolasara, a
kiesési id6 csokkentésére, és a készllék
megbizhatésaganak és élettartamanak
novelésére.

A hasznalati utmutatéba foglalt biztonsagi
utasitasokon kivil mindenképpen be kell
tartani a nemzeti érvényben lévé szabalyo-
zasokat a készilék tizemelésével kapcso-
latosan.

Az (izemelési utasitasokat helyezze egy
tiszta, mianyag mappaba, hogy megoévja
a szennyez6déstél és a nedvességtél, és
tarolja a készilék kézelében. A munka
elkezdése el6tt minden gépkezelének el
kell olvasnia az utasitasokat és gondosan
be kell tartania 6ket. Csak olyan személyek
hasznalhatjak a készuléket, akiket kiképez-
tek a gép hasznalatardl, és a lehetséges
veszélyekrél, illetve kockazatokrél. Be kell
tartani az el&irt minimalis kort.

A jelen Gzemelési utasitasokba foglalt
biztonsagi el6irasok és a helyi orszagos
kildnleges el6irasok kiegészitéseként be
kell tartani az altalanosan elismert miszaki
el6irasokat a fafeldolgoz6 szerszamgépek
Uzemelésekor.

A késziilék leirasa (abra 1-5)

1. Motorhaz
2. Be-/kikapcsol6 gomb



Markolat
Olajbetdltd nyilas / kémlelbablak
Kiegészit6 fogantyu
Szerszambefogd
Hegyesvésd
Reteszeld csapszeg
Szoritécsavar

0. Reteszel6 kapcsold

1. Lemezcsavar

Szallitott elemek (abra 6)

1 db bontékalapacs

1 db szerszamdoboz (A)

1 db kendzsir (B)

1 db olajoskanna (C)

1 db hegyesvésé, o 30, H: 390 (D)
1 db laposvésé, o 30 H: 390 (E)

1 db kezelési utasitas

2200 N O

* Nyissa ki a csomagot, és dvatosan vegye
ki a készlléket.

* Tavolitsa el a csomagoldéanyagot, vala-
mint a csomagolasi/szallitasi biztositéko-
kat (ha vannak).

* Ellenérizze, hogy hianytalan-e a szallit-
many.

* Ellenérizze a készllék és a tartozékok
sz4llitdsbol eredd séruléseit. Reklamacio
esetén azonnal értesitse a beszallitot.
Késbbbi reklamaciokat nem fogadunk el.

* Lehet6ség szerint a jotallasi id6 leteltéig
6rizze meg a csomagolast.

* Felhasznélas el6tt ismerje meg a kezelé-
si Utmutato segitségével a késziléket.

* Tartozékként, valamint kopo és potal-
katrészként csak eredeti alkatrészeket
hasznaljon. Pétalkatrészeket szakkeres-
keddjénél vasarolhat.

* A megrendeléseknél adja meg a cikksza-
munkat, valamint a készllék tipusat és
gyartasi éveét.

A FIGYELEM!

A késziilék és a csomagoléanyag nem
gyerekjaték! A gyerekek ne jatsszanak
a miianyag zacskokkal, foliakkal és
apro alkatrészekkel! Fennall a lenyelés
és fulladas veszélye!

Rendeltetésszeriii hasznalat

Az elektromos szerszdm nehéz bontasi
és véseési munkalatok végzésére szolgal,
illetve a megfeleld tartozékok hasznalata-
val behajtasra és tomdritésre is alkalmas.

A gépet csak rendeltetése szerint szabad
hasznalni.

Ezt tulhaladé barmilyen hasznalat, nem
szamit rendeltetésszeriinek. Ebb&l addédo
barmilyen karért vagy barmilyen fajta sé-
rilésért a hasznald ill. a kezeld felelés és
nem a gyarto.

A rendeltetésszer(i hasznalat része a biz-
tonsagi utasitasok betartasa, valamint a ke-
zelési utasitasban foglalt szerelési és lize-
meltetési utasitasok betartasa is.

A gépet kezel§ és karbantarté személyek-
nek ismernilk kell ezeket, és tajéekozottnak
kell lennitk a lehetséges veszélyekrdl.
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Ezenfelll a lehetb legszigorubban be kell
tartani a baleset-megel6zési el6irasokat.
Vegye figyelembe a tovabbi altalanos érve-
nyl munkaegészseégugyi és biztonsagtech-
nikai szabalyokat is.

Ha a berendezésen valtoztatast hajt végre,
az ebbdl eredd karokért a gyarté nem vallal
felel6sseéget.

Kérjuk vegye figyelembe, hogy a készilé-
keink a meghatarozasuk szerint nem ki-
sipari, kézmdipari vagy ipari Uzemek te-
ruletén térténé bevetésre lettek tervezve.
Ezért a nem vallalunk szavatossagot, ha
a készulék kisipari, kézmipari vagy ipari
Uzemek terlletén valamint egyenértéki te-
vékenységek teriletén van hasznalva.

Az elektromos szerszamokra

vonatkozo altalanos

biztonsagi utasitasok

Figyelem! Az elektromos kéziszersza-
mok hasznalata soran az aramdtés, il-
letve sériilés- és tlizveszély megeldzése
érdekében az alabbi alapvetd biztonsagi
utasitasokat kell betartani. Az elektromos
kéziszerszdm hasznalata el6tt minden
utasitast olvasson el, és mindig gondosan
tartsa be a biztonsagi el6irasokat.

1. Munkahely

a)Tartsa tisztan és rendben a munkateru-
letet. A rendetlenség és a megvilagitat-
lan munkateriletek balesetekhez vezet-
hetnek.

b)Ne dolgozzon a készulékkel olyan robba-
nasveszélyes koérnyezetben, ahol éghetd
folyadékok, gazok vagy porok talalhatok.
Az elektromos szerszamok szikrakat ké-
peznek, amelyek meggyujthatjak a port
vagy a g6zoket.

c)Az elektromos szerszam hasznalata so-
ran tartsa tavol a gyermekeket és mas
személyeket. A figyelem elterelése miatt
elveszitheti uralmat a készulék felett.

2. Elektromos biztonsag

c) A készilék csatlakozédugdja illesz-
kedjen a csatlakozoéaljzatba. A halézati
csatlakoz6dugot semmilyen médon nem
szabad médositani. A védéféldeléssel
ellatott késziilékekkel egyltt ne hasznal-
jon adapteres csatlakozét. A valtozatlan
halézati csatlakozédugok as a hozzajuk
ill6 csatlakozoaljzatok csokkentik az ara-
mités kockazatat.

d) Kerilje el a teste foldelt fellletekkel, pél-
daul csovekkel, fitésekkel, tlizhelyekkel
és hitészekrényekkel valo érintkezését.
Megndvekedik az aramités kockazata,
ha a teste féldelve van.

e) Tartsa esé6tél és nedvességtél tavol a
késziléket. Az elektromos készllékbe
hatol6 viz ndveli az aramités kockaza-
tat.




f) Ne hasznélja a haldzati kabelt a rendel-

tetésétél eltér6 moédon, példaul a készi-
Iék szallitasahoz, felakasztasahoz vagy
a halézati csatlakozé aljzatbél valo kihu-
zasahoz. Tartsa hétdl, olajtél, éles élek-
tél és a készulék maguktél mozgo alkat-
részeitdl tavol a halézati kabelt. A sérilt
vagy 6sszekeveredett halézati kabel no-
veli az aramtés kockazatat.

g) Ha a szabadban dolgozik az elektromos

szerszammal, akkor csak olyan hosz-
szabbité kabeleket alkalmazzon, ame-
lyek hasznalata kiltéren is engedélye-
zett. A kiltéri hasznélatra engedélyezett
hosszabbité kabel hasznalata csokkenti
az aramutés kockazatat.

h) Ha elkerilhetetlen, hogy nedves Kkor-

nyezetben hasznalja az elektromos
szerszamot, akkor hasznaljon aramveé-
d6é kapcsolét. Az aramvédd kapcsolo
hasznalata csdkkenti az aramutés koc-
kazatat. Mindig ellendrizze, hogy a ha-
|6zati feszlltség megfelel-e az elektro-
mos szerszam tipustablajan megadott
fesziltségnek.

Személyekre vonatkozé biztonsag

d) Legyen ovatos. Figyeljen arra, amit csi-

nal, és az elektromos szerszam haszna-
lata soran tiszta ésszel cselekedjen. Ne
hasznalja a készuléket, ha faradt vagy
ha drogok, alkohol vagy gyogyszerek
hatasa alatt all. A készulék hasznalata
soran egy pillanatnyi figyelmetlenség is
sulyos séruléseket okozhat.

e) Viseljen személyi véddfelszerelést, és

mindig hasznaljon véddszemiveget.

f)

Az elektromos szerszam tipusatdl és
hasznalatatol fliggéen alkalmazott sze-
mélyi védéfelszerelések, példaul porve-
d6 maszk, biztonsagi keszty(, véd&sisak
vagy hallasvédd viselése csdkkenti a sé-
rilések kockazatat.

Kertlje el az akaratlan Gzembe helye-
zést. A szerszdm aramellatasra és/vagy
akkumulatorra valdé csatlakoztatasa,
felvétele vagy szallitasa el6tt gy6z6d-
jén meg arrél, hogy ki van-e kapcsolva
az elektromos szerszam. Ha a készu-
Iék szallitasa kézben a kapcsolon tartja
az ujjat vagy a késziléket bekapcsolva
csatlakoztatja az aramellatasra, akkor
sérulésekre kerulhet sor.

g) A késziilék bekapcsolasa el6tt tavolitsa

el a beallité szerszamokat vagy a csa-
varkulcsokat. A készilék forgd részében
talalhaté szerszam vagy kulcs sérilése-
ket okozhat. Ne becsiilje tul magat. Gon-
doskodjon a stabil allasrél, és mindig
6rizze meg egyensulyat. Ezéltal varat-
lan helyzetekben is jobban iranyithatja
a késziléket.

h) Megfelel6 ruhazatot viseljen. Ne viseljen

tal bé ruhazatot vagy ékszereket. Hajat,
ruhazatat és keszty(jét tartsa tavol a ma-
guktdl mozgé alkatrészektél. A maguktol
mozgo alkatrészek megragadhatjak a laza
ruhazatot, ékszereket vagy a hosszu hajat
Ha lehetséges a porszivo és -gy(ijtd be-
rendezések felszerelése, akkor gy6z48d-
jén meg arrol, hogy ezek csatlakoztatva
vannak, és megfelel6en hasznalhaték.
Ezen berendezések haszndlata csok-
kenti a por altal okozott veszélyeket.
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4,

Az elektromos szerszamok gondos
kezelése és hasznalata

e) Ne terhelje tul a készuléket. Munkaja-

f)

hoz az ahhoz meghatarozott elektro-
mos szerszamot hasznalja. A megfele-
16 elektromos szerszdmmal jobban és
biztonsagosabban dolgozhat a megadott
teljesitménytartomanyokban.

Ne hasznaljon olyan elektromos szer-
szamot, amelynek hibas a kapcsoldja.
Az az elektromos szerszam, amelyet
nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszé-
lyesnek szamit, és meg kell javitani.

g) Huzza ki a halozati csatlakozét az aljzat-

bdl, és/vagy vegye ki az akkumulatort,
miel6tt beallitasokat végez a készilé-
ken, tartozékokat cserél ki vagy félre-
teszi a készlléket. Ezen elévigyazatos-
sagi intézkedések megakadalyozzak a
készulék akaratlan elindulasat.

h) Tartsa gyermekektdl tavol a nem hasznalt

elektromos szerszamokat. Ne hagyja,
hogy a készuléket olyan személyek hasz-
naljak, akik nem ismerik azt vagy nem
olvastak el a jelen utasitasokat. Az elekt-
romos szerszamok veszélyesek, ha ta-
pasztalatlan személyek hasznaljak 6ket.
Gondosan éapolja a készuléket. Elle-
nérizze, hogy a készilék mozgo alkat-
részei kifogastalanul mikddnek-e, nem
szorulnak-e, nincsenek-e torétt vagy se-
rult alkatrészek, amelyek negativ hatas-
sal lennének a készilék mikodésére. A
készilék hasznalata elétt javittassa meg
a sérllt alkatrészeket. Sok balesetet a
rosszul karbantartott elektromos szer-
szamok okoznak.
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j) Tartsa élesen és tisztdn a vagoszer-

szamokat. A gondosan apolt, éles va-
go6élekkel rendelkezd vagoszerszamok
kevésbé szorulnak be és kénnyebben
vezethetdk.

k) Az elektromos szerszamot, tartozéko-

kat, betéteket stb. jelen utasitasoknak,
illetve a kifejezetten ezen késziléktipus-
hoz el6irtaknak megfelel6en hasznalja.
Kbézben vegye figyelembe a munkafelté-
teleket és a végrehajtando feladatot is.
Az elektromos szerszamoknak a terve-
zett alkalmazasoktol eltéré hasznélata
veszélyes helyzetekhez vezethet.

5. Szerviz
a) Hagyja az elektromos szerszamat csak-

is kvalifikalt szakszemelyzet altal es
cask originalis-potalkatreszekkel meg-
javitattni. Azaltal biztositva lesz, hogy
tovabbra is fennall az elektromos szer-
szam biztonsaga.

A BONTOKALAPACSRA VONATKOzZO
SPECIALIS BIZTONSAGI UTASITASOK

Viseljen hallasvédét. A zaj kdvetkeztében
halldskarosodast szenvedhet.

Ha az elektromos szerszamhoz tarto-
zékként jarnak, haszndlja a kiegészit6
fogantyukat. Ha elveszti uralmat a ké-
szUlék felett, az sérilésekhez vezethet.
A késziléket szigetelt markolatnal fogja
olyan munkalatok k6zben, amelyek soran
az alkalmazott szerszam rejtett aramve-
zetékekhez vagy sajat halézati kabeléhez
érhet hozza.



A feszlltség alatt all6 vezetékkel valo
érintkezés a készulék fémbdl készilt al-
katrészeit is feszlltség ala helyezheti, és
ez aramutéshez vezethet.

* A rejtett k6zmiivezetékek megtalalasa-
hoz hasznaljon megfelel6 kereséeszkd-
zbket, illetve vegye fel a kapcsolatot a
helyszinen illetékes kézm(iszolgaltatéval.
Az elektromos vezetékek érintése tlizet
okozhat, illetve daramitéssel jarhat. Ha
megsérti a gazvezetéket, az robbanast
okozhat. A vizvezeték atitése anyagi kart
okoz, illetve aramitéssel jarhat.

* Munkavégzés kézben mindig két kézzel
tartsa az elektromos szerszamot, és all-
jon stabilan a laban. Az elektromos szer-
szam vezetése két kézzel biztosabb.

* Biztositsa a munkadarabot. A feszit6esz-
kdzzel vagy satuval befogott munkadarab
biztosabban all, mint ha kézzel tartana

* Viseljen porvéd6 maszkot.

TOVABBI BIZTONSAGI ES
MUNKAVEGZESI UTASITASOK

FIGYELMEZTETES

* Kerillje a rendellenes testtartast. Alljon
stabilan a laban, és mindig érizze meg
egyensulyat.

* Hasznaljon védéfelszerelést. A készilék-
kel val6 munkavégzéskor mindig viseljen
véddszemiveget. Az egyéni védbeszkod-
z6k, mint a porvédé maszk, a véddkesz-
tyl, a zart és csuszasbiztos labbeli és
a hallasveédo viselése elengedhetetlen.

* A munkavégzés koézben képz6dd por
gyakran artalmas az egészségre, és nem

szabad a szervezetbe jutnia. Hasznaljon
porelszivast, emellett viseljen megfeleld
porvédé maszkot. A lerakédé port alapo-
san tavolitsa el, pl. porszivéval.

* A gép haldzati kabelét mindig tartsa tavol
a gép munkateruletétél. A halozati kabelt
mindig hatrafelé vezesse el a géptdl.

* Ne munkaljon meg olyan anyagot, amely
kéros lehet az egészségre (pl. azbesztet
tartalmaz).

* Ha falon, mennyezeten vagy padlén dol-
gozik, igyeljen az elektromos vezetékek-
re, a gaz- és vizcsovekre.

* Ha megakad a befogott szerszam, azon-
nal kapcsolja ki a készilléket! Addig ne
kapcsolja vissza a készlléket, mig Kki
nem szabaditotta a befogott szersza-
mot. Ellenkezé esetben ugyanis nagy
erejli visszarugas lehet a kdvetkezmény.
A biztonsagi utasitasok figyelembevétele
mellett allapitsa meg és szlintesse meg a
befogott szerszam beszorulasanak okat.
A lehetséges okok az alabbiak:
¢ A szerszam beszorul a megmunkalan-

d6é munkadarabba
* A megmunkéalandé anyag atszakad
* Az elektromos szerszam tulterhel&dik

* Ne nyuljon a miikédé gépbe.

* Mikodé gépbél nem szabad a forgacso-
kat és szilankokat eltavolitani.

FIGYELMEZTETES! Egési sériilések ve-
szélye

A befogott szerszam lzem kézben felhe-
vilhet.

* Szerszamcserénél

* A készulékkel végzett munka befejeztével
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Figyelmeztetés! Ez az elektromos kéziszer-
szam mikddés koézben elektromagneses
mez6t képez. Ez a mez6 bizonyos kortil-
mények kozott befolyasolhatja az aktiv és
passziv orvosi implantatumok mikddését.
A sulyos és halédlos sérulések veszélyének
csokkentése érdekében javasoljuk, hogy
az orvosi implantatumokkal él6 személyek
az elektromos kéziszerszam kezelése el6tt
kérjék ki orvosuk és az implantatum gyarto-
janak véleményét.

Miiszaki adatok

Utésszam (perc-1): 2000
Készllék méretei

H x Sz x Ma (mm):

674 x 155,3 x 264,3

Utéeré (joule): 50

Témeg (kg): 14

Motor (V/Hz): 230-240 V~ 50 Hz
Felvett teljesitmény '
P1W: 1900

Védelmi osztaly: Il

Védettségi osztaly: IPX0

Befogas: SDS-HEX

30 mm-es rendszer

A mszaki valtozasok jogat fenntartjuk!

Zaj és vibralas

A zaj és a vibrélasi értékek az EN 60745
szerint lettek mérve.
Hangnyomasmérték LpA
Bizonytalansag KpA
Hangteljesitménymérték

81,6 dB(A)
3dB
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105 dB(A)
2,73 dB

LWA(garantélt)

Bizonytalansag K,

Hordjon egy zajcsokkentd fiilvédét.

A zaj befolyasa hallasvesztességhez ve-
zethet.

Rezgésodsszértékek (harom irany vek-
torésszege) az EN 60745 szerint lettek
meghatarozva.

Vésés

F6 markolat:
Rezgéskibocsatasi érték
ah, Cheq = 17,447 m/s2

K bizonytalansag = 1,5 m/s2

Kiegészité fogantyu:
Rezgéskibocsatasi érték
ah, Cheq = 19,546 m/s2

K bizonytalansag = 1,5 m/s2

Tovabbi informaciok az elektromos szer-
szamokhoz

Figyelmeztetés!

A megadott rezgésemissziéérték egy
normalt ellendrzési folyamat szerint lett
mérve és az elektromos szerszam hasz-
nalatanak a fajtajatol és modjatél figgé-
en, megvaltozhat és kivételes esetekben
lehet a megadott érték felett.

A megadott rezgésemisszidértéket fel le-
het hasznalni az elektromosszerszamok
egymassal val6é 6sszehasonlitashoz.

A megadott rezgésemissziéértéket a be-
folyasolas bevezeté felbecstlésére is fel
lehet hasznalni.



Csokkentse le a zajkibocsatast és a vib-

ralast egy minimumral

* Csak kifogastalan készilékeket hasznalni.

* A készlléket rendszeresen karbantarta-
ni és megtisztitani.

* lllessze a munkamaodjat a készilékhez.

* Ne terhelje tul a késziléket.

* Hagyja adott esetben leellendrizni a ké-
szlléket.

* Kapcsolja ki a késziléket, ha nem
hasznalja.

* Hordjon keszty(iket.

Maradék kockazat

Akkor is ha elbiras szerint kezeli az

elektromos szerszamot, mégis marad-

nak fennmaradé rizikék. Ennek az elekt-

romos szerszamnak az épitésmaédjaval

és kivitelézésével kapcsolatban a kovet-

kez6 veszélyek léphetnek fel:

1. Tudékarok, ha nem visel megfelelé por-
védémaszkot.

2.Hallas karosodas, ha nem visel megfele-
16 zajcsokkentd fulvedét.

3.Egészségi karok, amelyek a kéz-kar-rez-
gésekbél addédnak, ha a készulék hosz-
szabb ideig hasznalva lesz, vagy ha nem
lesz szabdlyszerlien vezetve és karban-
tartva.

Uzembe helyezés el6tt

Uzembe helyezés elétt gy6z6djdn meg
arrél, hogy a tipustablan szereplé adatok
megegyeznek a halézati adatokkal.

Miel6tt a készilléken beallitasokat végez,
mindig huzza ki a hal6zati csatlakoz6dugot.

* Ismerje meg a gépet. Ismerkedjen meg
a hasznalataval és a korlataival, de a k-
I6nleges potencialis veszélyeivel is.

* Miel6tt a csatlakozédugét az aljzatba
dugja, gy6z8djon meg arrdl, hogy a kap-
csolé Kl allasban van.

+ Gy6z6djon meg arrél, hogy a gép tiszta
és szakszerien zsirzott.

+ Uzembe helyezés elétt ellenérizze, nin-
csenek-e a gépen sériilt alkatrészek és al-
lapitsa meg, hogy szakszerlien miikodik-e
és teljesiti-e a tervezett funkcidjat. Kétség
esetén cserélje le az adott alkatrészt.

* Ellendrizze minden mozgé alkatrész be-
allitasat, minden torétt vagy rogzitett ele-
met és az 6sszes olyan feltételt, amely
kedvezétlenll befolyasolhatja a norma-
lis Uzemet. Minden sérilt alkatrész egy
szakmunkas azonnal javitson meg vagy
cseréljen le.

* Ne hasznalja a gépet,ha egy kapcsolot
nem lehet megfeleléen be- és kikapcsolni.

Figyelem! A hasznalat megkezdése el6tt

az alkalmazas helyét vizsgalja at vezeték-

keresé készllékkel, nincsenek-e burkolt
elektromos vezetékek, gaz- és vizcsovek.

» Csak kifogastalan késziléket hasznaljon.

* A gép minden bedllitasat kikapcsolt alla-
potban végezze.

» Mlkoddés kdzben soha ne hagyja a gépet
felugyelet nélkul.

» Lekapcsolaskor csak azutan hagyja ott a
gépet, miutan az teljesen leallt.
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* Mindig kapcsolja ki a gépet, miel6tt ki-
hluzza a haldzati csatlakozédugoét.

* Mindig huzza ki a halézati csatlakozédu-
go6t. Soha ne a kabelnél fogva huzza ki
a csatlakozédugét a csatlakozdaljzatbol.

* Rendszeresen tartsa karban és tisztitsa
a készuléket.

Uzembe helyezés

Véso behelyezése, 2. abra

1. Behelyezés elbtt a vését mindig tisztit-
sa meg és a szarat vékonyan zsirozza
be.

2. A (8) reteszel6csapot tkdzésig huzza
ki, 180°-kal forditsa el és eressze el.

3. Avését vezesse be az (6) szerszambe-
fogoéba és tolja be Gtk6zésig.

4. A (8)reteszel6csapot Ujbdl huzza ki Gtko-
zésig, 180°-kal forditsa el és eressze el.

5. Ellen6rizze a szerszamon a reteszelést.

Véso kivétele

A (8) reteszel6csapot Utkdzésig huzza ki,
180°-kal forditsa el, eressze el és vegye
ki a vésot.

Kiegészité fogantyu, 3. abra

A bontékalapacsot biztonsagi okbél csak

a kiegészité fogantyuval hasznalja!

1 A (5) kiegészité fogantyu a bontdkala-
pacs hasznalata soran biztos tartast ad.

2 A (5) kiegészit6 fogantyu tetszés sze-
rinti pozicidba forgathaté.

3 Ehhez oldja ki az (9) propeller

4 Forgassa most a (5) kiegészitd foganty-
ut kényelmes és biztonsagos munkapo-
zicioba és huzza meg az (9) csavart.
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Be- és kikapcsolas (4. abra)
Bekapcsolas: nyomja meg a (2) lUzem-
kapcsolét. Kikapcsolas: engedje el a (2)
Uzemkapcsolot. Folyamatos Uzemeltetés:
nyomja meg a (2) izemkapcsolot, és rete-
szelje a (10) reteszeld kapcsoloval. A folya-
matos Uzemeltetés ledllitasa: érintse meg a
(2) tzemkapcsolot.

Kezelés/miiveleti Gtmutatasok

Figyelem! Az On biztonsaga érdekében a
gépet csak mindkét fogantyuaval (3. abra 5
és 1) szabad tartani!

Ezaltal elkerili azt, hogy vésés kézben a
vezetékek érintése miatt aramutés fenye-
gesse.

A vésbszerszamokat mindig tartsa jo éles

allapotban.

Figyelem:

* Vésés kdézben csak kis nyomassal dol-
gozzon.

* A tul nagy nyomas feleslegesen terheli
a motort.

* A vésdtiddben élezze és sziikség esetén
cserélje le.

Por-/forgacselszivas

Bizonyos anyagok pora, mint példaul az
O6lomtartalmu festékek, egyes fafajtak, as-
vanyi anyagok és fémek karosak lehetnek
az egeészsegre. Ezen porok érintése vagy
belégzése allergias reakciot valthat ki, és/
vagy légzészervi betegségeket okozhat a
kezel6 személy vagy a kdzelben tartézko-
dok szamara.



Bizonyos porok, mint példaul a télgy- és a
biikkfa flirészpora rakkeltének szamitanak,
kiléndésen akkor, ha a faanyag kezelésére
szolgalé segédanyagokkal (kromat, favédé
szerek) egyultt fordulnak el6. Azbeszttar-
talmu anyagot csak szakember munkalhat
meg.

* Gondoskodjon megfelelé szell6zésrél a

munkateruleten.

* Ajanlott a P2 besorolasu szlirdvel ellatott
Iégzésvédelmi maszk hasznélata.

A megmunkalandd anyagra vonatkozoéan

vegye figyelembe az adott orszagban érvé-

nyes el6irasokat.

Elektromos csatlakozas

A telepitett villanymotor liizemképes al-
lapotban van csatlakoztatva. A csatla-
kozas megfelel a vonatkozé VDE és DIN
eldirasoknak. Az lizemeltetdi halézati
csatlakozasnak, valamint az alkalmazott
hosszabbité vezetéknek meg kell felel-
nie ezen eléirasoknak.

Sériilt elektromos csatlakozo6vezetékek
Az elektromos csatlakozévezetékek szige-
telése gyakran megsériil.

Ennek okai:

* Nyomasi helyek, ha a vezetéket ablak-
vagy ajtorésen keresztil vezeti.

« Térési helyek a csatlakozovezetékek
szakszer(tlen rogzitése vagy vezetése
miatt.

» Vagasi hely a csatlakozovezetéken valo
athajtas miatt.

+ Szigetelés sérilése a fali csatlakozéal-
jzatbdl valo kiszakitas miatt.

* Repedés a szigetelés dregedése miatt.

Az ilyen sérllt csatlakozovezetékeket nem

szabad hasznalni és a szigetelés sérilése

miatt életveszélyesek!

Rendszeresen ellendrizze, hogy nem sértil-

tek-e az elektromos csatlakozévezetékek.

Ugyeljen arra, hogy ellenérzéskor a csatla-

kozévezeték ne legyen a halézaton.

Az elektromos csatlakozovezetékek felel-
jenek meg a vonatkozé VDE és DIN ren-
delkezéseknek. Csak H 07 RN jeldlési
csatlakozévezetékeket hasznaljon.

A csatlakozovezeték tipus megnevezését a
vezetéken fel kell tintetni.

Valtéaramu motor

» A haldzati fesziltségnek 230 V ~ / 50 Hz-
nek kell lennie

* A hosszabbité vezetékek legyenek lega-
labb 1,5 mm? keresztmetszetiliek.

A haldézati csatlakozéds és a hosszabbitd

vezeték legyen 3-eres =P + N + SL. - (1/N/

PE). A haldzati csatlakozas biztositéka leg-

feljebb 16 A-es legyen.

» Atermék megfelel az EN 61000-3-11 szab-
vany elbirasainak és kulénleges csatla-
koztatasi feltételek vonatkoznak ra. Ez azt
jelenti, hogy szabadon valasztott, tetsz6-
leges csatlakozasi pontok hasznalataval
nem engedélyezett a termék hasznalata.

* A kedvezétlen halozati korilmények a
készilék atmeneti feszlltség-ingadoza-
sahoz vezethetnek.
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» A terméket kizardlag olyan csatlakozasi
pontokkal hasznalatra tervezték, ame-
lyek
a) a maximalisan megengedett ,Z” hal6-
zati impedanciat(Zmax = 0,382 Q) nem
haladjak meg, vagy amelyek
b) tartés aramterhelhetésége fazisonként
legalabb 100 A.

* Felhasznaléként meg kell gy6zédnie ar-
rol - szilkség esetén az aramszolgaltato
vallalattal egyeztetve -, hogy a csatlakoz-
tatasi pont, amelynél a terméket izemel-
tetni kivanja, a két, a) és b) kévetelmény
va - lamelyikének megfelel.

A csatlakoztatasokat és az elektromos sze-
relvényen végzett javitasokat csak villany-
szereld hajthatja végre.

Informacio kérése esetén a kovetkez6 ada-
tokat adja meg:

* A motor aramneme

* A gép tipustablajanak adatai

* A motor tipustablajanak adatai

Karbantartas

Ha rendkiviili karbantartasi feladatok

vagy javitas miatt szakember kdézremii-

kdédésére van sziikksége, mindig az ajan-
lott szervizpartnerhez vagy kozvetleniil
cégiinkho6z forduljon.

* Javitasi, karbantartasi és tisztitasi mun-
kalatokat és az izemzavarok elharitasat
alapvet6en csak kikapcsolt hajtas mellett
szabad végezni.
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* A javitasi és karbantartasi munkalatok
végeztével azonnal szereljen a helyére
minden védé- és biztonsagi berendezést.

Tisztitas

Figyelem! Hazza ki a halézati csatlakozo6-

dugot.

* Minden munka befejezése utan tisztitsa
meg a gépet.

* Rendszeresen tavolitsa el a géprél a port
és a szennyezéseket.

* Tartsa a véddberendezéseket, a légrése-
ket és a motorhazat por- és szennyezés-
mentes éallapotban.

* A készlléket egy tiszta torl6kendével ta-
karitsa vagy fujja le kisnyomasu siritett
levegdvel.

* Minden mozg6 alkatrészt rendszeres id6-
kézénként kenjen.

* Ne hasznaljon tisztit6- vagy oldészere-
ket; ezek megtamadhatjak a készilék
mianyag alkatrészeit. Ugyeljen arra, hogy
ne keruilhessen viz a készllék belsejébe.

Szénkefék

Tulzott szikraképzédés esetén ellendriztes-
se a szénkeféket villanyszerelével. Figyelem!
A szénkeféket csak villanyszerelécserélheti.

Olajszint ellendrzése
A készilék minden egyes hasznalata el6tt
ellendrizze az olajszintet.

Allitsa a késziiléket a szerszambefogéval
lefelé a talajra. Az olajszintnek a kereszt
alaku jelolésnél kell lennie. Sziikség esetén
toltse utan az olajat.



Olajcsere: 5. abra

Az olajat 40-50 Gzemoranként le kell cse-
rélni.

Ajanlott olaj: 100 ml SAE 15W/40 vagy az-
zal egyenértékd.

Figyelem! Kapcsolja ki a késziléket.

Huzza ki a halézati csatlakoz6dugot!

1. Fektesse a készlléket a hatoldaléra. Csa-
varozza le a (4) kémlel6ablakot a négy da-
rab (11) kereszthornyos csavar kioldasaval.

2.A faradt olajat a készulék megddntésével
Ontse megfelel6 taroléedénybe.
Figyelem: A faradt olajat adja le artal-
matlanitdsra a megfelelé atvevéhe-
lyen!

3.Toltsén be Uj olajat (kb. 100 ml) az olaj-
betdltd nyilason keresztil.

4.Csavarozza vissza a kémlel6ablakot, és
ellenérizze az olajszintet. Szlikség sze-
rint t6ltse utan az olajat, ill. eressze le
a felesleget, mig az olajszint megfelel6
nem lesz.

5.Révidebb Uzemeltetést kovetéen elle-
nérizze Ujra az olajszintet

Szerviz-informaciok

Figyelembe kell venni, hogy ennél a ter-
méknél a kdvetkez6 részek mar hasznalat
szerinti vagy természetes kopasnak vannak
alavetve ill. a kdvetkezd részekre van mint
fogydeszkdzdkre sziikség.

Gyorsan kopo részek*: Hegyes vésd, szén-
kefék

* nincs okvetleniil a szallitas terjedelmében!

Tartozékok

Laposvesé

Cikkszam: 3908201108
Vonalkéd: 4046664014287
Hegyesvésd

Cikkszam. 3908201109
Vonalkéd: 4046664014294

Artalmatlanitas

[ 4
é papiers
A csomagolas kornyezetbarat anyagokbaél

készilt, amelyeket a helyi szelektiv
hulladékgyiijté pontokon artalmatlanithat.

Azelhasznalodottkésziilék artalmatlanitasi
lehetdségeirdl a helyi 6nkormanyzatnal
tajékozodhat.




Ne dobja a hasznalt berendezéseket a haz-
tartasi hulladékbal!

Ez a szimbdlum arra hivja fel a figyel-
E met, hogy a terméket az elektromos

és elektronikus berendezések hulla-
f—dékairdl sz6l6 iranyelv (2012/19/EU)
és a nemzeti térvények értelmében nem
szabad a haztartasi hulladékba dobni. Ezt
a terméket egy erre alkalmas gy(jt6helyen
kell leadni. Ez térténhet példaul egy hason-
16 termék vasarlasakor torténé visszaadas-
sal vagy az elektromos és elektronikus be-
rendezések hulladékait ujrahasznositod

hivatalos gyijtéhelyen térténd leadassal.

Hibaelharitas

A hasznalt berendezések szakszeritlen ke-
zelése a hasznalt elektromos és elektroni-
kai berendezésekben gyakran megtalalha-
t6 potencialisan veszélyes anyagok miatt
negativ hatassal lehet a kérnyezetre és az
emberek egészségére. Ezen termék szak-
szer( artalmatlanitdsaval raadasul a termé-
szeti er6forrasok hatékony hasznalatahoz
is hozzgjarul. A hasznalt berendezések
gyljtéhelyeivel kapcsolatban a varosveze-
tésnél, a helyi kbzterulet-fenntartonal, az
elektromos és elektronikus berendezések
hivatalos gy(jt6helyén vagy a hulladékszal-
lité vallalatnal érdeklddhet.

Uzemzavar Lehetséges ok Elharitas
A motor nem | Haldzati biztositék kiégett Ellenérizze a halézati biztositékot
indul el
Hosszabbito vezeték hibas Cserélje le a hosszabbitd vezetéket
Motor vagy a kapcsol6 hibas | Villanyszerel6vel vizsgaltassa meg
A motor vagy a kapcsolo Villanyszerel&vel vizsgaltassa meg
csatlakozasa nincs rendben
A szénkefe hibas Villanyszerel6vel vizsgaltassa meg
A motor A hosszabbito kabel kereszt- | Lasd az elektromos csatlakozast
nem ad le metszete nem elegendd
teljesitményt, ) | s ,
a biztositék Tulterhelés Ellendrizze a szerszamot
kiold Az elektromos rendszer Villanyszerel&vel vizsgaltassa meg
hibaja
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Vysvétleni symbolu na pristroji

Pfed uvedenim do provozu si pfe¢téte a dodrzujte
navod k obsluze a bezpecnostni pokyny.

Pouzivejte ochranné rukavice!

Noste ochranné bryle!

Noste ochranna sluchatka!

Bude-li se pfi praci prasit, noste ochranu dychacich
cest!

tfida ochrany Il
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VYROBCE:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

POZNAMKA:

V souladu s platnymi zakony, které se tykaiji

odpovédnosti za vyrobek, vyrobce zafizeni

nepfebira odpovédnost za poSkozeni vy-
robku nebo za $kody zplisobené vyrobkem,
ke kterym z nasledujicich dlvodu:

* Nespravna manipulace.

* Nedodrzeni pokynu pro obsluhu.

* Opravy provadéné treti stranou, opravy
neprovadéné v autorizovaném servisu.

* Montaz neoriginalnich dild nebo pouziti
neoriginalnich dila pfi vyméné.

« Jiné nez specifikované pouziti.

» Porucha elektrického systému, ktera by-
la zpUsobena nedodrZzenim elektrickych
predpisi a predpisd VDE 0100, DIN
57113, VDE0113.

DOPORUCUJEME:

Pfed montazi a obsluhou tohoto zafizeni
si prectéte kompletni text v navodu k ob-
sluze. Pokyny pro obsluhu jsou uréeny k
tomu, aby se uzivatel seznamil s timto za-
fizenim a aby pfi jeho pouziti vyuzil vSech
jeho moznosti v souladu s uvedenymi do-
porucenimi. Tento navod k obsluze obsa-
huje dulezité informace o tom, jak provadét

bezpecnou, profesionalni a hospodarnou
obsluhu stroje, jak se zabranit rizikim, jak
uSetfit ndklady na opravy, jak zkratit doby
prostojl a jak zvysit spolehlivost a prodlou-
Zit provozni zivotnost stroje. Mimo bezpec-
nostnich pfedpisli uvedenych v navodu k
obsluze musite dodrzovat take platné pred-
pisy, které se tykaji provozu stroje ve vasi
zemi.

Uchovavejte navod k obsluze stale v bliz-
kosti stroje a ulozte jej do plastového obalu,
aby byl chranén pred necistotami a vihkos-
ti. Pfectéte si navod k obsluze pfed kazdym
pouzitim stroje a peclivé dodrzujte v ném
uvedené informace. Stroj mohou obslu-
hovat pouze osoby, které byly fadné pro-
Skoleny v jeho obsluze a které byly radné
informovany o rizicich spojenych s jeho ob-
sluhou. P¥i obsluze stroje musi byt spinén
stanoveny minimalni vék.

Nepfebirame Zadnou zaruku za nehody
nebo $kody zpUsobené nedodrzenim toho-
to navodu a bezpecnostnich pokyn.

Popis dilti (obr. 1-5)

Kryt motoru
Spinac/vypinal

Rukojet

Otvor pro pInéni olejem/pruhleditko
Pfidavna rukojet

Upevnéni nastroje
Dilkovaé

Zajistovaci ¢ep

Upinaci Sroub

0. Zavérny spina¢

1. Samofezny Sroub do plechu

220N ON 2
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Rozsah dodavky (obr. 6) Pouziti v souladu s uréenim

(1x) Bouraci kladivo

(1x) PFepravni kufr (A)

(1x) Mazaci tuk (B)

(1x) Olejnicka (C)

(1x) Dulkovac @ 30 L390 (D)
(1X) Plochy sekac o 30 L390 (E)
(1x) Navod k obsluze

* Otevfete obal a opatrné z néj vyjméte za-
fizeni.

* Odstrarite materidl obalu a obalové a
pfepravni pojistky (pokud je jimi vyrobek
opatfen).

* Zkontrolujte, zda je obsah dodavky uplny.

* Zkontrolujte zafizeni a dily pfislusenstvi,
zda se pfi pfepravé neposkodily. V pfi-
padé vytek je tfeba okamzité uvédomit
dodavatele. Pozdé;jsi reklamace nebudou
uznany.

* Uchovejte obal dle moznosti az do uply-
nuti zaruéni doby.

* Pfed pouzitim se podle navodu k obsluze
seznamte s pristrojem.

* Pouzivejte u pfislusenstvi a opotfebitel-
nych a nahradnich dill pouze originalni
dily. Nahradni dily obdrzite u specializo-
vaného prodejce.

* Uvedte pfi objednavani nase cisla vyrob-
ku a rovnéz typ a rok vyroby zafizeni.

A Pozor!

Zarizeni a obalovy material nejsou dét-
ské hracky! Déti nemohou hrat plastové
tasky, félie a malé ¢asti! Existuje nebez-
peci polykani a uduseni!
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Elektricky nastroj je uren pro tézké sekaci
a bouraci prace a s prislusnym pfislusen-
stvim také k zarazeni a zhutfovani

Stroj smi byt pouzivan pouze podle svého
ucelu uréeni. Kazdé dalsi toto prekracujici
pouziti neodpovida pouziti podle ucelu ur-
¢eni. Za z toho vyplyvajici Skody nebo zra-
néni vSeho druhu ruéi uZivatel/obsluhujici
osoba a ne vyrobce.

Soucasti pouZiti k uréenému ucelu je dodr-
Zovani bezpeénostnich pokynu a také mon-
tazni navod a provozni pokyny v navodu k
obsluze.

Osoby provadéjici obsluhu a udrzbu stroje
s nim musi byt seznameny a informovany
o potencialnich nebezpedich.

Kromé toho je tfeba co nejpfesnéji dodr-
zovat platné pfedpisy pro prevenci neho-
dovosti.

Je tfeba dodrzZovat ostatni vSeobecna pra-
vidla pro oblasti pracovniho Iékafstvi a bez-
pecnostné technicka pravidla.

Zmény stroje zcela vylu€uji ru€eni vyrobce
za Skody, které takto vzniknou.

Dbejte prosim na to, Ze nase pfistroje ne-
byly podle svého ucelu uréeni konstruo-
vany pro zivnostenské, femeslnické nebo
prumyslové pouziti. Nepfebirame zadné ru-
¢eni, pokud je pfistroj pouzivan v Zivnos-
tenskych, femeslnych nebo primyslovych
podnicich a pfi srovnatelnych &innostech.



Obecné bezpeénostni pokyny
pro elektrické nastroje

Pozor! PFi pouzivani elektrickych nastrojl
musi byt za u€elem ochrany pfed zdsahem
elektrickym proudem a nebezpeci zranéni
a pozaru dodrzovana nasledujici zakladni
bezpeclnostni opatfeni. Pfed pouzitim toho-
to elektrického nastroje si prectéte vSechny
tyto pokyny a bezpelnostni pokyny dobfe
uschovejte.

1. Pracovisté

a)Udrzujte svou pracovni oblast Cistou a
uklizenou. Pracovni oblasti, ve kterych
je neporadek a které nejsou osvétlené,
mohou vést k nehodam.

b)Nepracujte s timto nastrojem v prostre-
di ohroZzeném vybuchem, ve kterém se
nachéazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektrické nastroje vytvareji jiskry,
které by mohly zapalit prach nebo pary.

c) Udrzujte déti nebo jiné osoby béhem po-
uzivani elektrického nastroje v patficné
vzdalenosti. Pfi nesoustfedénosti mlizete
ztratit kontrolu nad nastrojem.

2. Elektricka bezpecénost

a) Pripojna zastréka nastroje musi byt vhodna
pro danou zasuvku. Sitova zéstrcka se ne-
smi zadnym zpisobem ménit. V kombinaci
s uzemnénymi elektrickymi nastroji nepou-
Zivejte zadné zasuvkové adaptéry. Nezmé-
néné zastr¢ky a vhodné zasuvky zmensuji
riziko zasazeni elektrickym proudem.

b)Zabrante kontaktu téla s uzemnénymi po-
vrchy jako trubkami, topenimi, sporaky a
chladni¢ckami. Je-li vase télo uzemnéné,
hrozi zvySené riziko zasazeni elektric-
kym proudem.

c)Nastroj chrante pfed desStém a mokrem.
Vniknuti vody do elektrického néstroje
zvySuje riziko urazu elektrickym proudem.

d)Sitovy kabel nepouzivejte k pfenaseni
a zavéSeni nastroje nebo k vytazeni za-
stréky ze zasuvky. UdrZujte sitovy kabel
mimo dosah horka, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dild nastroje. Posko-
zené nebo zamotané sitové kabely zvy-
Suji riziko zasazeni elektrickym proudem.

e)Pouzivate-li elektricky nastroj venku, po-
uzivejte prodluzovaci kabely schvalené i
pro venkovni pouziti. Pouzivani vhodné-
ho prodluzovaciho kabelu schvaleného
pro venkovni pouziti zmenSuje riziko za-
sazeni elektrickym proudem.

f) Pokud neni mozno zabranit provozu elek-
tronastroje ve vihkém prostfedi, pouzivej-
te ochranny spinac pro chybné proudy.
Pouziti ochranného spinage pro chybné
proudy zmirfuje riziko zasazeni elektric-
kym proudem. Vzdy zkontrolujte, zda si-
tové napéti odpovida napéti uvedenému
na typovém Stitku elektronastroje.

3. Bezpecnost osob

a)Budte soustfedéni. PFi praci s elektric-
kym nastrojem neustédle davejte pozor
na to, co délate a postupujte s rozvahou.
Nepouzivejte nastroj, jste-li unaveni ne-
bo pod vlivem drog, alkoholu nebo léka.
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Okamzik nepozornosti pfi pouzivani
elektrického nastroje muze vést k vaz-
nym zranénim.

b)Pouzivejte osobni ochranné prostfedky
a vzdy ochranné bryle. Pouziti osobnich
ochrannych prostfedku jako je protipra-
chova maska, neklouzava bezpecnostni
obuyv, ochranna pfilba nebo ochrana slu-
chu podle druhu a pouziti elektrickych
nastrojl zmensuje riziko zranéni.
c)Zabrante neumyslnému uvedeni do pro-
vozu. Ujistéte se, Ze elektronastroj je
vypnut pfedtim, nez ho pfipojite na na-
pajeni proudem a/nebo na akumulator,
uchopite ho nebo budete pfenaset. Po-
kud mate pfi pfenaseni prst na spinadci
nebo mate pfistroj pfipojen k elektrické-
mu napajeni, mize to vést k trazim.
d)Pfed zapnutim nastroje odstrarte ves-
keré sefizovaci nebo kli¢e. Nastroj nebo
kli¢, ktery se nachazi v ota€ejicim se di-
lu nastroje, mliZe vést ke zranénim. Ne-
pfecenujte se. Zajistéte si jisty postoj a
udrZujte se v rovnovaze. Tak mizete na-
stroj v ne¢ekanych situacich lépe udrzet
pod kontrolou.

e)Noste vhodny odév. Nenoste volny odév
nebo Sperky. UdrZujte vlasy, odév a ruka-
vice v bezpec&né vzdalenosti od rotujicich
dild. Volny odév, $perky nebo dlouhé vla-
sy mohou byt zachyceny rotujicimi dily.
f) Jsou-li namontovana zafizeni pro odsa-
vani prachu a zachyt, ujistéte se, Ze jsou
spravné pfipojena a spravné pouzivana.
Pouzivani téchto zafizeniefdhrdungen
durch Staub verringern.
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4. Peclivé zachazeni a pouzivani s

elektrickymi nastroji

a)Nastroj nepretézujte. Pro svou praci

pouzivejte vhodny elektricky nastroj. S
vhodnym elektrickym nastrojem budete
pracovat Iépe a bezpelnéji v udavaném
rozsahu vykonu.

b)Nepouzivejte elektricky nastroj, jehoz vy-

pina¢ je vadny. Elektricky nastroj, ktery
jiz nelze zapnout nebo vypnout, je ne-
bezpelny a musi se opravit.

c)Vytahnéte sitovou zastréku ze zasuv-

ky a/nebo vyjméte akumulator pfed-
tim, nez budete provadét nastave-
ni nastroje, ménit dily pFisluSenstvi
nebo nastroj odkladat. Tato preventiv-
ni bezpe€nostni opatfeni brani neumy-
slnému spusténi elektrického nastroje.

d)Pfechovavejte nepouzivané elektrické

nastroje mimo dosah déti. Nenechte na-
stroj pouzivat osoby, které s nim nejsou
seznameny nebo si nepfecetly tento na-
vod. Elektrické nastroje pfedstavuji ne-
bezpedi, jsou-li pouzivany nezkusenymi
osobami.

e)O svUj nastroj dobfe pecujte. Kontroluj-

te, zda pohyblivé dily funguji bezvadné
a nesviraji, zda nejsou prasklé nebo tak
poskozené, Ze je omezena funkénost na-
stroje. PoSkozené dily nechte pfed pou-
Zivanim nastroje opravit. Pfi€inou mno-
ha nehod je $patné udrzovany elektricky
nastroj.



f) UdrZujte fezné nastroje ostré a Cisté.
Peclivé udrzované fezné nastroje s os-
trymi bfity se méné pfFic¢i a Ize je snad-
néji vést.

g)Pouzivejte elektronaradi, pfisluSenstvi,
vloZné nastroje atd. zplsobem, ktery odpo-
vida tomuto navodu a tak, jak je pro tento
specialni typ nastroje pfedepsano. Berte pfi
tom ohled na pracovni podminky a €innost,
jez ma byt provedena. Pouzivani elektric-
kych nastroja pro jiné nez uréené aplikace
muZze vést k nebezpecnym situacim.

5. Servis

a) Nechte elektricke nafadi opravovat pou-
ze kvalifikovanym odbornym personalem
a pouze za pouziti originalnich nahrad-
nich dild. Tim je zabezpeéeno, Ze zUsta-
ne zachovana bezpecnost elektrickeho
naradi.

BEZPECNOSTNi POKYNY SPECIFICKE
PRO PRiISTROJ

* Pouzivejte ochranu sluchu. Pusobeni
hluku mlze vést ke ztraté sluchu.

* Pouzivejte pfidavné rukojeti, pokud jsou
dodané spolu s elektrickym nastrojem.
Ztrata kontroly muze vést ke zranénim.

* Drzte pfistroj na izolovanych madlech,
kdyz provadite prace, pfi kterych vloz-
ny nastroj pfijde do kontaktu se skrytymi
proudovymi vedenimi nebo s vlastnim si-
tovym kabelem. Kontakt s vedenim pod
napétim muaze také pfivést napéti do ko-
vovych soucasti pfistroje a zplsobit za-
sah elektrickym proudem.

* Pouzivejte vhodné detektory k vyhledani
skrytych napajecich vedeni, nebo povo-
lejte spole€nost poskytujici energii. Kon-
takt s elektrickymi vedenimi maze vést k
pozaru a zasazeni elektrickym proudem.
Poskozeni plynového vedeni vést k vybu-
chu. Proniknuti do vodovodniho potrubi
zpUsobi vécné skody nebo maze vyvolat
zasazeni elektrickym proudem.

* Pfi praci drzte elektricky nastroj vzdy
obéma rukama a postarejte se o stabilni
postoj. Vedeni elektrického nastroje obé-

e Zajistéte obrobek. Obrobek fixovany
upinacim zafizenim nebo svérakem dr-
Zi bezpeénéji, nez kdyz ho drzite rukou

* Pouzivejte ochrannou masku proti pra-
chu.

DALSi BEZPECNOSTNI A
PRACOVNi POKYNY

VYSTRAHA

* Vyhnéte se nestabilnimu drzeni téla. Za-
jistéte si stabilni postoj a vzdy udrzujte
rovnovahu.

* Pouzivejte ochranné prostfedky. Pfi pra-
ci se strojem vzdy noste ochranné bry-
le. Ochranny odév, ochrannd maska
proti prachu, ochranné rukavice, pevna
neklouzajici obuv a ochrana sluchu jsou
bezpodmine&né nutné.

* Prach vznikajici pfi praci je asto zdra-
vi Skodlivy a nemél by se dostat do téla.
Pouzivejte odsavani prachu a navic vhod-
nou ochranou masku proti prachu. Usaze-
ny prach fadné odstrante, napf. vysatim.
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Pfipojovaci kabel vzdy vedte mimo ob-
last €innosti stroje. Kabel musi byt vzdy
odvedeny smérem dozadu od stroje.
Nesmi se pracovat s materialy, které mo-
hou zpUsobit ohroZeni zdravi (napf. az-
best).

Pfi praci ve sténé, stropu nebo na pod-
laze davejte pozor na elektrické kabely,
plynova a vodovodni potrubi.

* V pfipadé zablokovani vioZzeného nastro-
je pfFistroj ihned vypnéte! PFistroj znovu
nezapinejte, dokud je vlozeny nastroj za-
blokovany; mohlo by dojit ke zpétnému
razu s vysokym reak&énim momentem.
Zjistéte pfi¢inu zablokovani vlozeného
nastroje a odstrante ji pfi dodrzeni bez-
pecnostnich pokynd. MoZnymi pfi¢inami
mohou byt:

* Vzpfi€eni v obrabéném obrobku

* Prorazeni zpracovavaného materialu
* Pretizeni elektrického nastroje
Nesahejte do béziciho stroje.

Pokud stroj bézi, nikdy se néj nesmi od-
stranovat tfisky a ulomky.

VYSTRAHA! Nebezpeéi popaleni
VloZeny nastroj se mGZze béhem pouziti
rozpalit.

* PFi vyméné nastroje

* P¥i odlozeni pfistroje

Upozornéni! Tento elektricky nastroj vy-
tvafi béhem provozu elektromagnetické
pole. Toto pole mlze za urgitych podmi-
nek ovliviiovat aktivni nebo pasivni zdra-
votni implantaty. Pro sniZeni rizika vaznych
nebo smrtelnych Urazd doporu¢ujeme oso-
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bam se zdravotnimi implantaty, aby se pfed
obsluhou tohoto elektrického nastroje obra-
tily na svého Iékafe nebo na vyrobce zdra-
votniho implantatu.

Rozsah dodavky

Pocet uderd min-1: 2000

Konstruk&ni rozméry

D xS xVmm: 674 x 155,3 x 264,3
Ré&zova sila jouly: 50 '
Hmotnost kg: 14

Motor V/:Hz: 230-240 V~50 Hz |
Prikon '
P1 W: 1900

Tfida ochrany: Il

Druh kryti: IPX0

Upnuti: SDS-HEX

Systém 30 mm
Technické zmény vyhrazeny!

Hluk a vibrace
Hluk a vibrace zméfeny podle normy EN
60745.

Hladina akustického tlaku LpA 81,6 dB(A)
Nejistota KpA 3dB
Hladina akustického vykonu

L\NA(zaruéena) 105 dB(A)
Nejistota K, 2,73 dB

Noste ochranu sluchu.

Pasobeni hluku mGze zplsobit ztratu slu-
chu.

Hodnoty celkovych vibraci (vektorovy
soucet tfi smérd) zméfeny podle normy EN
60745.



Sekace

Hlavni madlo:

Celkova hodnota vibraci
ah, Cheq = 17,447 m/s2
Kolisavost K = 1,5 m/s2

Pfidavna rukojet:

Celkova hodnota vibraci
ah, Cheq = 19,546 m/s2
Kolisavost K = 1,5 m/s2

Dodate¢éné informace pro elektrické pfri-
stroje

Varovani!

Uvedena emisni hodnota vibraci byla zmére-
na podle normované zku$ebni metody a mu-
Ze se ménit v zavislosti na druhu a zplsobu
pouziti elektrického pfistroje, a ve vyjimec-
nych pfipadech se mize nachazet nad uve-
denou hodnotou. Uvedena emisni hodnota
vibraci miZe byt pouzita ke srovnani jednoho
elektrického pfistroje s jinymi pfistroji.
Uvedena emisni hodnota vibraci mize byt ta-
ké pouzita k uvodnimu posouzeni negativnich
vlivQ.

Omezte tvorbu hluku a vibrace na mini-

mum!

* Pouzivejte pouze pfistroje v bezvadném
stavu.

* Pravidelné provadéjte udrzbu a cisténi
pfistroje.

* PrizpUsobte Vas zplsob prace pfistroji.

* Nepfetézujte pfistroj.

* V pfipadé potieby nechte pfistroj zkont-
rolovat.

* PFistroj vypnéte, pokud ho nepouzivate.
* Noste rukavice.

Zbytkova rizika
| pfesto, ze obsluhujete elektricky pfi-
stroj podle predpist, existuji vzdy zby-
vajici rizika. V souvislosti s konstrukci
a provedenim elektrického pristroje se
mohou vyskytnout nasledujici nebezpe-
¢i:
1. PoSkozeni plic, pokud se nenosi zadna
vhodna ochranna maska proti prachu.
2.Poskozeni sluchu, pokud se nenosi zad-
na vhodné ochrana sluchu.

3.Poskozeni zdravi, které je nasledkem vi-
braci na ruce a paze, pokud se pfistroj
pouziva delSi dobu nebo neni fadné ve-
den a udrzovan.

Pred uvedenim do provozu

Pfed pfipojenim se ujistéte, Ze udaje na ty-
povém S§titku souhlasi se sitovymi daty.

Pfed provedenim uprav zafizeni vzdy od-

pojte sitovou zastréku.

* Poznejte své zafizeni. Oboznamte se s
jejich aplikaci a jejich omezenimi, ale ta-
ké s konkrétnimi potencialnimi nebezpe-
Cimi.

¢ Ujistéte se, Ze je vypina€ vypnuty pred
pfipojenim zastréky do zasuvky.

¢ Ujistéte se, Ze stroj byl fadné vycCistén a
namazan.
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* Pfed prvnim pouzitim zafizeni zkontroluj-
te, zda nedoS$lo k poskozeni soucasti, a
zda tyto soucasti spravné funguji a zda
splfuji zamyslené funkce. V pfipadé po-
chybnosti je tfeba tuto €ast vymenit.

* Zkontrolujte zarovnani vSech pohyblivych
Casti, pFipadnych poskozenych nebo
upevnénych &asti a dalSich podminek,
které mohou ovlivnit spravné fungovani.

* Jakoukoli poSkozenou ¢ast by méla oka-
mzité opravit nebo vyménit odbornik.

* Stroj nepouZivejte, pokud se spina¢ fad-
né nezapne a nevypne.

Pozor! Pfed zahajenim provozu zkontro-
lujte misto pouziti skrytych elektrickych
kabeld, plynovych a vodovodnich potrubi
pomoci detektoru vedeni.

Provoz

* Pouzivejte pouze bezchybné zafizeni.

* Vyfadte vSechna nastaveni stroje se
strojem.

* Béhem provozu neponechavejte stroj
bez dozoru.

* PFi vypnuti zafizeni nezanechate stroj,
dokud neni zcela stacionarni.

* Pfed odpojenim sitové zastr¢ky vzdy vy-
pnéte zafizeni.

* Vzdy odpojte napajeci kabel. Nikdy nevy-
tahujte zastréku ze zasuvky kabelem.

* UdrZujte a pravidelné Cistéte zafizeni.
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Uvedeni do provozu

Nasazeni Spic¢aku obr. 2

1 Pfed nasazenim 3pic¢ak vzdy ocistéte a
dfik lehce namazte.

2 ZajiStovaci Srouby (8) vytahnéte na do-
raz, oto¢te o 180° a uvolnéte.

3 Spisak zasufite do upinaciho zafizeni
pro nastroj (6) a posurite jej na doraz.

4 Zajistovaci Srouby (8) znovu vytahnéte,
otocte 0 180° a uvolnéte.

5 Zkontrolujte zajisténi nastroje.

Odstranéni Spic¢aku
ZajiStovaci Srouby (8) vytahnéte na doraz,
otocte o 180° a uvolnéte a vytahnéte Spicak.

Pfidavna rukojet’ obr. 3

Z bezpecénostnich davodu pouzivejte

demoliéni kladivo jen s pfidavnou ruko-

jeti!

1. Pfidavna rukojet (5) vam b&hem pouziti
drzeni.

2.PFidavna rukojet (5) muze byt nato¢ena
do libovolné polohy.

3.Uvolnéte Sestihranny vrtule(9).

4.Nyni natoCte pfidavnou rukojet (5) do
pfijemné a bezpecné pracovni polohy a
znovu pevné utahnéte Sroub (9).

Zapnuti-vypnuti (obr. 4)

Zapnuti: Stisknéte provozni spinac (2)
Vypnuti: Pustte provozni spinac¢ (2) Trvaly pro-
voz: Stisknéte provozni spinac (2) a zaaretujte
jej zavérnym spinacem (10). Zastaveni trvalé-
ho provozu: Klepnéte na provozni spinac (2).



Pokyny pro ovladani /

pracovni pokyny

Pozor! Pro vasi bezpeénost smi byt
stroj drzen pouze za obé rukojeti (3 a 4
obr. 1)!

Tak zabranite tomu, aby vam pfi sekani pfi
kontaktu s vedenim hrozil uraz elektrickym
proudem.

Sekace vzdy udrzujte ostré.

Pozor:

* P¥i sekani pracujte jen s malym tlakem.

* Silngjsi tlak zbyte&né zatéZuje motor.

* Sekac v€as nabruste a podle potfeby vy-
mérite.

Odsavani prachul/trisek
Prachy z materialll jako natéry s obsahem
olova, nékteré druhy dfeva, mineraly a kov
mohou byt zdravi Skodlivé. Kontakt nebo
vdechnuti tohoto prachu maze vyvolat alergic-
ké reakce a/nebo onemocnéni dychacich cest
uzivatele nebo osob zdrZujicich se pobliz.
Urcité prachy jako prach z buku nebo dubu
jsou povazovany za karcinogenni, zvlasté
ve spojeni s dalSimi latkami na zpracova-
ni dfeva (chromat, ochranné prostifedky na
dfevo). Material s obsahem azbestu smi
zpracovavat pouze odbornici.
* Postarejte se o dobré vétrani pracovisté.
* Doporucuje se nosit masku na ochranu
dychacich cest filtracni tfidy P2.
Dodrzujte pfedpisy pro obrabéni materiall
platné ve vasi zemi.

Elektrické pripojeni

Instalovany elektromotor je pfipojen v
provozuschopném stavu. Pfripojka musi
odpovidat pfisluSnym predpisim VDE a
DIN. Témto predpisim musi odpovidat
sit'ova pripojka zakaznika i pouzité pro-
dluzovaci kabely.

Poskozena elektricka napajeci vedeni
Na elektrickych napajecich vedenich do-
chazi ¢asto k poskozeni izolace.
Pfic¢inami jsou:

Otla¢ena mista, kdyz se napajeci vedeni
vedou skrz okna nebo Skvirami ve dvefich.
Ohyby a zalomeni zplsobena neodbornym
upevnénim nebo vedenim napajecich ve-
deni.

Rozhrani zpGsobena prejizdénim pfes na-
pajeci vedeni.

PoSkozeni izolace vytrzenim ze zasuvky
ve sténé.

Praskliny zplsobené starnutim izolace.
Takova poSkozena elektrickd napajeci ve-
deni se nesmi pouzivat, a z diivodu po$ko-
zeni izolace jsou zivotu nebezpena!
Elektricka napajeci vedeni pravidelné kon-
trolujte na poSkozeni. Dejte pozor, aby pfi
kontrole neviselo napajeci vedeni na elek-
trické siti.

Elektricka napajeci vedeni musi odpovidat
pfislusnym pfedpisim VDE a DIN. Pouzi-
vejte jen kabely napajeciho vedeni s ozna-
¢enim H 07 RN.

Potisk typového oznac&eni na kabelech na-
pajeciho vedeni je pfedpis.
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Motor na stridavy

* Napéti sité 230 V / 50 Hz.

* Prodluzovaci kabely o délce az 25 m mu-
si mit prdfez 1,5 mm2.

Sitova pfipojka a prodluzovaci vedeni musi
byt 3-Zilové = P + N + SL. - (1/N/PE).
ProdluZovaci vedeni musi mit minimalni
profil 1,5 mm?2.

Sitova pfipojka je zajiSténa pojistkami ma-

ximalné 16 A.

* Vyrobek spliuje pozadavky normy EN
61000-3-11 a podléha specialnim pod-
minkam pfipojeni. To znamena, Ze po-
uziti na libovolné volitelnych pfipojnych
bodech neni pfipustné.

* Pristroj muze pfi nepfiznivych podmin-
kach v siti zplsobit do¢asné kolisani na-
péti.

* Vyrobek je konstruovan vyhradné pro po-
uziti na pfipojnych bodech, které

* a) neprekracuji maximalni pfipustnou im-
pedanci sité Z sys = 0,271 Q nebo

* b) disponuji dlouhodobym proudovym za-
tizenim sité minimalné 100 A/faze.

* Coby uzivatel musite zabezpecit, pokud
nutno za konzultace se svym energetic-
kym podnikem, aby Vas pfipojny bod, na
kterém chcete pfistroj provozovat, splfio-
val jeden z obou jmenovanych pozadav-
ki a) nebo b).

Pfipojeni a opravy elektrického vybaveni
mohou provadét pouze odborni elektrikafi.

Pfi zpétnych dotazech uvadéjte prosim ty-
to udaje:
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¢ Typ proudu napajejiciho motor
* Udaje z typového &titku stroje
* Udaje z typového &titku motoru

Bude-li se muset mimoradnych servis-

nich praci a mimoradnych oprav ucast-

nit odborny personal, obrat'te se vzdy
na doporucené servisni stredisko, nebo
pfimo na nas.

* Servisni prace, udrzbu a gisténi, stejné
jako odstrafiovani poruch, lze zdsadné
provadét pouze pfi vypnutém pohonu.

* VSechny ochranné a bezpe&nostni pro-
stfedky musi byt namontovany zpét ihned
po dokoné&eni oprav a udrzby.

CISTENI

Pozor! Vytahnéte sitovou zastréku ze
zasuvky.

* Vycistéte stroj po ukonc€eni prace.

* Pravidelné odstrariujte ze stroje prach a
necistoty.

UdrZujte bezpecnostni zafizeni, vétraci

chu a nedistot.

Stroj ocistéte Cistym hadfikem nebo jej

vyfoukejte stlatenym vzduchem pfi niz-

kém tlaku.

* VSechny pohyblivé dily pfimazavejte v
pravidelnych intervalech.

* Nepouzivejte zadné Cistici prostfedky ne-
bo rozpoustédla; mohly by poskodit plas-
tové dily stroje. Davejte pozor na to, aby
se do stroje nedostala Zzadna voda.



Uhliky

Pfi nadmérném jiskfeni se daji uhliky zkon-
trolovat odbornikem.

Pozor! Uhliky mize vymérovat pouze od-
bornik.

Kontrola stavu oleje
Stav oleje je tfeba zkontrolovat pfed kaz-
dym pouzitim stroje.

Pristroj stavte na zem tak, aby upevnéni
nastroje sméfovalo doll. Olej se musi na-
chazet u znacky kfize. V pfipadé potieby
olej doplrite.

Vymeéna oleje: Obr. 5

Olej se musi vymeénit pfiblizné po 40-50

provoznich hodinach.

Doporuceny olej: 100 ml SAE 15W/40 nebo

ekvivalentni.

Pozor! Vypnéte stroj. Vytahnéte sitovou

zastréku ze zasuvky!

1. Pomoci kli¢e na Sestihranny Sroub (B) od-
Sroubujte kontrolni okénko (11) a vypustte
olej..

2.Aby olej nevytékal nekontrolované, po-
stavte pod vypoustéci Sroub nadobu a
zachytte do ni olej.

Pozor: Stary olej zlikvidujte v pfislus-
né sbérné starého oleje!

3.PlInicim otvorem oleje dopliite novy olej
(ca. 100 ml), az stav oleje dosdhne na
pozadovanou hodnotu.

4.Znovu naSroubujte kontrolni okénko.

5.Po kratkém Case provozu jesté jednou
zkontrolujte stav oleje

Servisni informace

Je tfeba dbat na to, Ze u tohoto pfistroje pod-
Iéhaji nasledujici dily opotfebeni pfiméfené-
mu pouziti nebo pfirozenému opotfebeni,
resp. jsou potfebné jako spotfebni material.
Rychle opotfebitelné dily*: Hrotovy Spi¢ak
pro narazové vrtani, uhlikovych kartaca

* neni nutné obsazeno v rozsahu dodavky!

PrisluSenstvi

Plochy sekac
Vyr. €.: 3908201108
Carovy kod: 4046664014287

Dulkovaé
Vyr. €. 3908201109
Carovy kéd: 4046664014294

Likvidace

@
papiers

=

Obal se sklada z ekologickych materialil,
které lze recyklovat v mistnich
sbérnych mistech. O moznostech
likvidace vyslouzilého pfristroje vam
poda informace sprava vasi obce nebo
vaseho mésta.



Odpadni zafrizeni nesméji byt likvidovana
spolu s domacim odpadem!

Tento symbol upozorfiuje, Ze tento
E vyrobek nesmi byt podle smérnice o

odpadnich elektrickych a elektronic-
fm— kych zaFizenich (2012/19/EU) a vnit-
rostatnich zakonu likvidovan spolu s doma-
cim odpadem. Tento vyrobek musi byt
odevzdan ve sbé&rném stfedisku uréeném
k tomuto uCelu. To lze provést napfiklad
vracenim pfi nakupu podobného vyrobku
nebo odevzdanim v autorizovaném sbér-
ném stfedisku pro recyklaci odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizeni.

Nespravné zachazeni s odpadnimi zafi-
zenimi muze mit vzhledem k potencialné
nebezpe&nym latkam, které jsou v odpad-
nich elektrickych a elektronickych zafize-
nich ¢asto obsazené, negativni dopad na
Zivotni prostfedi a lidské zdravi. Spravnou
likvidaci tohoto vyrobku pfispivate také k
efektivnimu vyuzivani pfirodnich zdroja. In-
formace o sbérnych stfediscich pro odpad-
ni zafizeni mGzete ziskat u svého magistra-
tu, vefejnopravni instituce pro nakladani s
odpady, autorizovaného organu pro likvida-
ci odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizeni nebo sluzby svozu odpadu.

Reseni problémi

Porucha Mozné pfi€iny

Motor nebézi | Vypadek sitové pojistky

Zkontrolujte sitovou pojistku

Vadné prodluzovaci vedeni

Vyménite prodluzovaci vedeni

Pfipojeni k motoru nebo
vypinaci nejsou v pofadku

nechejte je zkontrolovat odbornikem

Vadny motor nebo vypinaé

nechejte je zkontrolovat odbornikem

Kohlebiirsten defekt

nechejte je zkontrolovat odbornikem

Motor nepo- PFi¢ny profil prodluzovaciho
dava zadny vedeni neni dostate¢ny

Viz elektrické pfipojeni

vykon, pojist-

ka reaguje Pretizeni Zkontrolujte nastroj
Porucha elektrického systé- nechejte je zkontrolovat odbornikem
mu
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Seadmel olevate simbolite selgitus

Lugege enne kaikuvdtmist kasutusjuhend ja ohutusju-
hised Iabi ning pidage neist kinni!

Kandke kaitsekindaid!

Kandke kaitseprille!

Kandke kuulmekaitset!

Kandke tolmuemissiooni korral respiraatorit!

Kaitseklass Il
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TOOTJA:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

Kallis klient,

soovime Teile rohkesti head meelt ja edu

Teie uue scheppach masinaga té6tamisel.

Markus:

Vastavalt kohaldatavaile tootevastutuse

seadustele ei kanna tootja vastutust kahju-

de eest, mis tulenevad antud varustuse:

* sobimatust kasitsemisest,

¢ kasutusjuhiste jargimata jatmisest,

* remondi tegemisest volituseta kolmanda-
te isikute poolt,

* mitte-originaalsete varuosade (kolmanda
osapoole) paigaldamisest ja vahetusest,

* kasutamisest, mis ei ole kooskdlas ees-
kirjadega,

* elektrisiisteemi térkest, mis on pdhjus-
tatud sobimatusest elektrieeskirjade ja
VDE regulatsioonidega 0100, DIN 57 113
/ VDEO113.

PIDAGE SILMAS:

Lugege enne montaazi ja kdikuvétmist ko-
gu kasutusjuhendi tekst 1abi.

Kaesoleva kasutusjuhendi Ulesandeks on
hélbustada elektritdoriista tundmadppimist
ja selle kasutamist vastavalt sihtotstarbeko-
hastele kasutusvbimalustele.
Kasutusjuhend sisaldab tahtsaid juhiseid,

kuidas saate elektritdoriistaga ohutult, as-
jatundikult ning 6konoomselt tédtada, ja
kuidas saate valtida ohte, hoida kokku re-
mondikulusid, lihendada seisakuaegu ning
suurendada elektritdoriista téokindlust ja
eluiga.

Lisaks k&esolevas kasutusjuhendis esita-
tud ohutusnéuetele peate tingimata oma rii-
gis elektritddriista kaitamise kohta kehtivaid
eesKirju jargima.

Hoidke kasutusjuhendit kilekotis mustu-
se ja niiskuse eest kaitstult elektritéoriista
juures alal. Kdik operaatorid peavad selle
enne t66 alustamist 1abi lugema ja seda
hoolikalt jargima. Elektritdoriistaga tohivad
tootada ainult isikud, keda on elektritooriis-
ta kasutamise osas instrueeritud ja sellega
seonduvast ohtudest teavitatud. Néutavast
miinimumvanusest tuleb kinni pidada.
Peale kaesolevas kasutusjuhendis sisal-
duvate ohutusjuhiste ning Teie riigis puidu-
toé6tlusmasinate kohta kehtivate eeskirjade
tuleb jargida uldtunnustatud tehnilisi reeg-
leid.

Me ei vbta vastutust dnnetuste vdi kahjude
eest, mis tekivad kéesoleva juhendi ja ohu-
tusjuhiste eiramisest.

Seadme kirjeldus (joonis 1-5)

Mootorikorpus

Sisse-/ valjallliti
Kaepide
Olitsiteava/vaateklaas
Lisakaepide

Tooriista kinnituspesa
Piikmeisel

Noohk~ob=
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8. Lukustuspolt
9. Klemmpolt
10. Toékestusluliti
11. Plekikruvi

Tarnekomplekt (joonis 6)

(1x) purustusvasar

(1x) transpordikohver (A)

(1x) maarderasv (B)

(1x) élikann (C)

(1x) piikmeisel @ 30 L390 (D)
(1x) lapikmeisel @ 30 L390 (E)
(1x) kasitsusjuhend

* Avage pakend ja vbtke seade ettevaatli-
kult pakendist valja.

* Eemaldage pakendusmaterjal ja paken-
dus- ning transpordikindlustused (kui ole-
mas).

* Kontrollige Ule, kas tarnekomplekt on ter-
viklik.

* Kontrollige seadet ja tarvikudetaile trans-
pordikahjustuste suhtes. Puuduste korral
tuleb kohe kohaletoojat teavitada. Hilise-
maid pretensioone ei rahuldata.

* Hoidke pakendit vdimaluse korral kuni
garantiiaja médédumiseni alal.

* Tutvuge enne kasutamist kasitsusjuhendi
alusel seadmega.

* Kasutage tarvikute ja kulu- ning varuosa-
de puhul ainult originaalosi. Varuosi saa-
te oma edasimdidjalt.

* Edastage tellimuste korral meie artikli-
numbrid ja seadme tilp ning ehitusaas-
ta.
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A TAHELEPANU

Seade ja pakendusmaterjalid pole laste
maénguasjad! Lapsed ei tohi plastkotti-
de, kilede ja viikedetailidega mangida!
Valitseb allaneelamis- ja limbumisoht!

Sihiparane kasutamine

Elektritdoriist on ette nahtud rasketeks
meisli- ja lammutusté6deks ning vastava
tarvikuga ka sissel66miseks ja tihendami-
seks.

Masinat vdib kasutada ainult sihiparasel
otstarbel. Igasugune teisel otstarbel kasu-
tamine ei ole sihiparane. Kdigi sellest tule-
nevate kahjude vdi vigastuste eest vastutab
kasutaja/kaitaja ja mitte tootja.

Sihtotstarbekohase kasutuse koostisosaks
on ka ohutusjuhiste, samuti montaazijuhen-
di ning kasitsusjuhendis sisalduvate kaitus-
juhiste jargimine.

Isikud, kes masinat kasitsevad ja hoolda-
vad, peavad seda tundma ja olema véima-
likest ohtudest teavitatud.

Peale selle tuleb kehtivatest 6nnetuste en-
netamise eeskirjadest vaga tapselt kinni
pidada.

Tuleb jargida muid téémeditsiiniliste ja ohu-
tustehniliste valdkondade (ldisi reegleid.
Masinal teostatud muudatused valistavad
tootja vastutuse sellest tekkivate kahjude
eest taielikult.



Vétke palun arvesse, et meie seadmed ei
ole konstrueeritud ettevotluses, kasitoon-
duses ega t66stuses kasutamise otstarbel.
Me ei anna mingit garantiid, kui seadet ka-
sutatakse ettevotluses, kasitoonduses voi
toodstuses jt sarnastel tegevusaladel.

HOIATUS! Lugege koiki ohutusalaseid
markusi ja juhiseid. Jargnevalt toodud ju-
histe puudulik jargimine voib pohjustada
elektriloogi, poletuse ja/voi raskeid vigas-
tusi. Hoidke koik ohutusalased markused
ja juhised alles. Ohutusjuhistes kasutatud
moiste ,elektritooriist® viitab elektrivorgus
tootavatele elektritooriistadele (vorgukaab-
liga) ja akul tootavatele elektritooriistadele
(ilma vorgukaabilita).

1. Téo6koht

a)Hoidke t66kohta puhtad ja puhas. Sénu-
mid ja seletamatu té6jaamad véivad poh-
justada dnnetusi.

b)Arge kasutage seadet potentsiaalselt
plahvatusohtlikus keskkonnas, kus on
tuleohtlikke vedelikke, gaase vdi tolmu.
Elektrilised tooriistad tekitavad sade-
meid, mis voivad suttida tolmu voi auru.

c) Elektrildike kasutamisel hoidke lapsed ja
teised ara. Tuhistamise korral vdite kao-
tada seadme kontrolli.

2. Elektriohutus

a)Seadme pistik peab sobima pistikupe-
sadega. Elektrilist pistikut ei tohi Uldse
muuta. Te ei pea adapteri pistikke koos
maandatud seadmetega.

b)Modifitseerimata toitepistikud ja vastavad
pistikud vdhendavad elektril66gi ohtu.

c)Valtige keha kokkupuudet maandatud
pindadega, naiteks torude, kuttesead-
mete, ahjude ja kilmikutega. Kui teie ke-
ha on maandatud, on suurenenud elekt-
ril6dgi oht.

d)Arge asetage seadet vihma vai niiskuse
katte. Veetdmbumine elektriseadmesse
suurendab elektril66gi ohtu.

e)Arge kasutage seadme kandmiseks
elektrikaablit, pistikupesa riputamiseks
vbi tdbmbamiseks vélja. Hoidke kaabel
kuumusest, Olist, teravatest servadest
vbi seadme liikuvatest osadest eemal.
Kahjustatud vdi keerukad elektrikaablid
suurendavad elektril66gi ohtu.

f) Kui kasutate elektritdoriista avatud ot-
sa, kasutage ainult pikendatud kaableid,
mis on vélistele kasutusnduetele heaks
kiidetud. Valiskasutuseks sobiva piken-
dusjuhtme kasutamine vahendab elekt-
ril6ogi ohtu.

g)Kui te ei saa valtida elektrilise tooriista
kasutamist niiskes keskkonnas, kasutage
kaitselulitit. Kaitsevoolu luliti kasutamine
vahendab elektrild6gi ohtu. Kontrollige
alati, et elektrilise td6riista andmeplaadi
elektriline pinge vastab kindlaksmaara-
tud pingele.
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3. Isiklik ohutus

a)Ole ettevaatlik. Hoolitsege selle eest, mi-
da teete ja kasutate elektritdoriista korral
madistlikult. Teil pole seadet vaja, kui olete
vasinud voi narkootikumide, alkoholi voi
narkootikumide mdju all. Seadme kasuta-
misel vdib olla ettevaatlik tésine vigastus.

b)Kandke isikukaitsevahendeid ja kandke
alati kaitseprille. Kandmine isikukaitseva-
hendid nagu maskid vastu tolmu, libise-
miskindlad turvajalatsid, kiiver vdi kaitse
kohtuistungil, séltuvalt tlubist ja elektri-
toodriistade kasutamisega, vahendab vi-
gastuste ohtu.

c)Valtige tahtmatut kaivitamist. Veenduge,
et seade on valja lllitatud, enne kui Uhen-
date vooluvorku ja / vbi aku, enne saavad
vdi seljas, kui te kanda seadet sérme lu-
litil vOi seade on sisse lulitatud, (henda-
ge toide, see vdib pbéhjustada dnnetuse.

d)Enne seadme sisselllitamist eemaldage
seadistustdodriistad v6i kruvid. Seadme
pdodrlevas osas asuv to0riist voi véti vdib
pdhjustada kehavigastusi. Arge iletage
oma vdimeid Ule. Votke kindel kehaasend
ja hoidke alati tasakaalu. Nii saate seadet
paremini ootamatutes olukordades juhtida.

e)Kanda sobivat riietust. Arge kandke villa-
seid riideid ega ehteid. Hoidke juukseid,
riildeid ja kindaid liikuvate osade eest ee-
mal. Liikuvad osad voéivad saada lahti rii-
deid, ehteid vdi pikki juukseid.

f) Kui tolmu valjavétmise seadmeid saab
paigaldada, veenduge, et need on korrali-
kult thendatud ja kasutatud. Nende sead-
mete kasutamine vdhendab tolmu ohtu.
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4. Elektriliste tooriistade hoolikas ka-
sitsemine ja kasutamine

a)Arge liigutage seadet iile. Kasutage oma
Ulesandele sobivat elektrilist tooriista.
Sobiva elektrilise tooriistaga téodtate pa-
remal ja turvalisemalt kindlaksméaaratud
vBimsusvahemikus.

b)Arge kasutage elektrilist téoriista, kui liili-
ti on kahjustatud. Elektriline t66riist, mida
enam ei saa sisse voi valja lulitada, on
ohtlik ja seda tuleb parandada.

c) Tdommake pistik pistikupesast ja / vbi aku
enne reguleerimist seade, muutus tarvi-
kud voi kui seade. See ettevaatusabi-
ndud takistavad tahtmatut seadme kai-
vitamist.

d)Hoidke kasutamatud elektrilised t66riis-
tad lastele kattesaamatus kohas. Arge
laske seadmel kasutada inimesi, kes ei
tunne selle kaitlemist voi kes ei ole neid
juhiseid lugenud. Elektrilised t6oriistad
on ohtlikud, kui neid kasutavad kogene-
matud inimesed.

e)Hoolitsege seadet hoolikalt. Veenduge,
et liikuvad osad on korralikult ja vabalt
liikuda, kas osad on katki vdi kahjusta-
tud piisavalt, et valtida seadme toimi-
mise. Korrastage vigastatud osad enne
seadme kasutamist. Elektriliste téoriista-
de kehv hooldus on tihti paljude énnetus-
te pohjuseks.



f) Loéika todriistad regulaarselt ja puhasta-
ge. Hoolikalt hoitud teravate 16iketerade-
ga |6iketdoriistad on vahem takerdunud
ja hélpsamini kasitseda.

g)Kasutage elektrilist tdoriista, tarvikuid, si-
sestage jne vastavalt nendele juhistele ja
vastavalt selle konkreetse seadme tulbi-
le. Hoolitse t66tingimuste ja Glesannete
eest. Mitteotstarbeliste elektriseadme-
te kasutamine véib pdhjustada ohtlikke
olukordi.

5. Hooldus

a) Laske oma elektritooriista remontida ai-
nult kvalifitseeritud spetsialistidel ja ori-
ginaalvaruosadega. Seelabi on tagatud
seadme ohutuse pusimine.

SEADMESPETSIIFILISED OHUTUSJUHI-
SED HAAMRITELE

* Kandke kuulmekaitset. Mira toime vdib
pbhjustada kuulmiskadu.

Kasutage lisakaepidemeid, kui need on
elektritdoriistaga kaasa pandud. Kontrol-
li kaotamine v6ib pdhjustada vigastusi.
Hoidke seadet td6tamise ajal isoleeritud
hoidepindadest, kuna rakendust6oriist
vdib sattuda kontakti peidetud elektrijuht-
mete v6i oma enda toitekaabliga. Kokku-
puude pinge all oleva juhtmega vdib ka
metallist seadmeosad pinge alla seada
ja elektrilddki péhjustada.

Kasutage peidetud toitejuhtmete leidmi-
seks sobivaid otsimisseadmeid vdi kaa-
sake kohalik varustusettevote. Kokku-
puude elektrijuhtmetega vdib pdhjustada

tulekahju ja elektrilodki. Gaasitorustiku
kahjustamine véib péhjustada plahvatu-
se. Veetorustikku tungimine pd&hjustab
materiaalset kahju ja vdib pdhjustada
elektril6oki.

* Hoidke elektritdoriista tdotamisel mole-
ma kdega tugevasti kinni ja hoolitsege
stabiilse seisu eest. Elektritdoriista juhi-
takse kindlalt kahe kaega.

¢ Kindlustage t66detail. Pingutusseadise-
ga voi kruustangidega hoitakse tdddetaili
kindlamalt kui Teie kdega.

* Kandke tolmukaitsemaski.

EDASISED OHUTUS- JA
TOOJUHISED

HOIATUS

* Valtige ebaharilikku kehahoiakut. Hoolit-
sege stabiilse seisuasendi eest ja hoidke
alati tasakaalu.

¢ Kasutage kaitsevarustust. Kandke masi-
naga t66tamisel alati kaitseprille. Kaitse-
riletus nagu tolmukaitsemask, kaitsekin-
dad, tugevad ja libisemiskindlad jalatsid
ning kuulmekaitse on rangelt vajalikud.
Toé6tamisel tekkiv tolm on tervistkah-
justav ega tohiks kehasse sattuda. Ka-
sutage tolmuimu ja kandke taiendavalt
sobivat tolmukaitsemaski. Eemaldage
settinud tolm pdhjalikult nt dra imemise-
ga.

* Hoidke Uhenduskaabel alati masina toi-
mepiirkonnast eemal. Juhtige kaabel ma-
sinast alati tahapoole eemale.

* Toddelda ei tohi materjale, millest 1ahtub
oht tervisele (nt asbest).
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* Pdorake seina, lae vbi péranda kallal t66-
tamisel tdhelepanu elektrikaablitele, gaa-
si- ja veetorustikele.

* Palun lilitage seade rakendust&oriis-
ta blokeerumise korral kohe vélja! Arge
lUlitage seadet sisse tagasi, kuni raken-
dust6oriist on blokeeritud; seejuures vdib
kdrge reaktsioonimomendiga tagasil66k
tekkida. Tehke ohutusjuhiseid arvesse
vottes kindlaks ja kérvaldage rakendus-
tooriista blokeerumise pohjus. Selle voi-
malikeks pdhjusteks vbivad olla:
¢ viltu asetumine téddeldavas toorikus
* td6deldava materjali lAbimurdumine
¢ elektritdoriista Ulekoormamine

* Arge sisestage jasemeid todtavasse ma-
sinasse.

* Laaste ja kilde ei tohi eemaldada té6tava
masina korral.

HOIATUS! Poletusoht

Rakendustddriist vdib kasutamise ajal kuu-
maks minna.

* Tooriista vahetamisel

* Seadme arapanemisel

Hoiatus! Antud elektritooriist tekitab kai-
tamise ajal elektromagnetilise valja. Kéne-
alune vali voib teatud tingimustel aktiivsete
vbi passiivsete meditsiiniliste implantaatide
talitlust halvendada. Vahendamaks tdsiste
vdi surmavate vigastuste ohtu, soovitame
me meditsiiniliste implantaatidega isikutel
arsti ja meditsiinilise implantaadi tootjaga
konsulteerida enne, kui elektritooriista ka-
sitsetakse.
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Tehnilised andmed

Lédgiarv min-1: 2000
Koosteméddud

PxLxKmm: 674 x 155.3'x 264.3
Lébgijud dzaul: 50 '
Kaal kg: 14

Mootor V/Hz: 230-240 V~ 50 Hz
Tarbevbimsus '
P1 W: 1900

Kaitseklass: Il

Kaitseliik: IPX0

Kinnituspesa: SDS-HEX

Sisteem 30 mm
Oigus tehnilisteks muudatusteks reservee-
ritud!

Miira ja vibratsioon
Mira- ja vibratsioonivaartused tehti kind-
laks standardi EN 60745 jargi.

Helirohu tase L, 81,6 dB(A)
Halbepiir KpA 3dB
Miratase

L\NA(garanteeritud) 105 dB(A)
Halbepiir K,,,, 2,73 dB

Kasutage koérvaklappe.

Mira vdib pdhjustada kuulmiskaotust.
Vénke koguvaartused (kolme suuna vek-
torsumma) on kindlaks maaratud standardi
EN 60745 jargi.

Meislid

Peakaepide:
Vibratsiooniemissiooni vaartus
ah, Cheq = 17,447 m/s2
Maaramatus K = 1,5 m/s2



Lisakaepide:
Vibratsiooniemissiooni vaartus
ah, Cheq = 19,546 m/s2
Maaramatus K = 1,5 m/s2

Taiendav informatsioon elektritooriista-
de kohta

Hoiatus!

Esitatud véngete emissioonivaartus on moo-
detud standarditud testimismeetodi jargi ning
vOib muutuda sdltuvalt elektritddriista kasu-
tamise liigist ja viisist ning olla erandjuhtudel
esitatud vaartusest suurem.

Esitatud véngete emissioonivaartust voib ka-
sutada vordluseks mdne teise elektritdoriista
vongete emissioonivaartusega.

Esitatud vdngete emissioonivaartust voib
kasutada ka kahjustuste esialgseks hinda-
miseks.

Piirake miira teket ja vibratsiooni miini-

mumini!

¢ Kasutage ainult taiesti korras seadmeid.

* Hooldage ja puhastage seadet korrapa-
raselt.

* Kohandage oma t66meetodid seadmega.

* Arge koormake seadet (ile.

* Laske seadet vajaduse korral kontrollida.

* Lulitage seade valja, kui seda ei kasuta-
ta.

* Kandke kindaid.

Jaakriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritooriista

eeskirjadekohaselt, jaab jadkriskide oht

alati pusima. Esineda voéivad jargmised

elektritooriista konstruktsioonist ja mu-

delist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta so-
bivat tolmukaitsemaski.

2.Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta
sobivat kuulmiskaitset.

3.Tervisekahjustused, mis tulenevad kate
vibreerimisest juhul, kui seadet kasuta-
takse pikema aja jooksul voi seda ei ka-
sutata ega hooldata nduetele vastavalt.

Enne kaikuvotmist

Enne Uhendamist veenduge, et and-
meplaadil olevad andmed vastavad vérgu-
andmetele.

Enne seadme seadistuste tegemist uhen-

dage alati toitepistikust lahti.

¢ Tutvuge oma masinaga. Tutvuge nende
rakenduse ja nende piirangutega, aga ka
konkreetsete vbimalike ohtudega.

* Enne pistiku pistikupesa (hendamist
veenduge, et luliti on valja lulitatud.

* Veenduge, et masin oleks korralikult pu-
hastatud ja maaritud.

* Enne kaivitamist kontrollige masinat
kahjustatud osade suhtes ja kontrollige,
et need osad tddétavad korralikult ja tai-
davad ettendhtud funktsioone. Kahtluse
korral tuleks kdnealune osa asendada.
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* Kontrollige koigi liikuvate osade joon-
damist, purunenud vbéi kinnitunud osi
ja muid tingimusi, mis vdivad mdjutada
nduetekohast to6tamist.

* Mis tahes kahjustatud osa peaks viivitama-
tult parandama véi asendada spetsialist.

* Arge kasutage masinat, kui liliti ei Iilitu
korralikult sisse ja valja.

Ettevaatust! Enne t66leasumist kontrollige
juhtmete, gaasi ja vee torude kasutamist
kohtade tuvastusseadmega.

* Kasutage ainult veatut seadet.

* Tehke kdik masinaseaded masinaga valja.

* Arge kunagi jatke masinat téétamise ajal
jarelevalveta.

* Vaéljalulitamisel ei jata seade masinast
valja, kuni see taielikult seiskub.

* Enne toitepistiku lahtiihendamist lilitage
masin alati valja.

* Alati eemaldage toitejuhe vooluvdrgust.
Arge kunagi ttmmake pistik pistikupesast
Iabi kaabli.

* Seadme korraparane hooldus ja puhas-
tamine.

Meisli sisestamine joonis 2

1. Alati enne sisestamist puhastage ja maa-
rige kergelt meislit.

2.Témmake lukustuspoldid (6) Ules, kuni
nad peatuvad, p6orake neid 180° ning
laske seejarel lahti.
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3.Sisestage meisel hoidikusse (5), kuni see
asetub kohale.

4. Témmake lukustuspoldid (6) uuesti Ules,
podrake neid 180° ning laske lahti.

5.Kontrollige seadmel asuvad lukustuspol-
did ule.

Meisli eemaldamine

Tédmmake lukustuspoldid (6) lles, kuni nad
peatuvad, poéorake neid 180° ning laske
seejarel lahti.

Lisakdepide joonis 3

Turvakaalutlustel to6tage purustushaa-

mriga alati nii, et hoiate kinni lisakaepi-

demest!

1. Lisakaepide (5) pakub purustushaamriga
todtamisel turvalist kinnihoidmisvéima-
lust.

2.Lisakaepidet (5) saab seada erinevates-
se asenditesse.

3.Keerake propeller (9) lahti.

4.N0UUd keerake lisakaepidet (5) mugavas-
se tédasendisse ning keerake kruvi (9)
uuesti kinni.

Sisse ja vilja liilitamine (joonis 4)
Sisselllitamine: Vajutage kaituslulitit (2).
Valjalllitamine: Laske kaitusliliti (2) lahti.
Pusikaitus: Vajutage kaituslulitit (2) ja lu-
kustage kaituslilitiga (10). Pusikaituse pea-
tamine: Puudutage kaituslilitit (2).



Kasitsemis-/t66juhised

Tahelepanu! Teie turvalisuse huvides
tuleb masinat hoida ainult moélemast
kaepidemest!

(3 ja 5, joonis 1)

See valdib elektrilddgi ohtu, kui trosside
puudutamisel hakkama saada.

Hoidke alati meislid teritatult.

Tahelepanu:

* Toodtamisel meisliga kasutage ainult ma-
dalat réhku.

* Liiga kérge réhk koormab asjatult mooto-
rit.

* Vajadusel teritage meislit vdi vahetage
see valja.

Tolmu-/laastuimu

Materjalide nagu pliisisaldusega varvkate-
te, osade puiduliikide, mineraalide ja me-
tallide tolmud vdivad olla tervistkahjustava
toimega. Tolmude puudutamine vdi sisse-
hingamine vdib kutsuda kasutajal voi teistel
laheduses viibivatel isikutel esile allergilisi
reaktsioone ja/vdi hingamisteede haigusi.
Teatud tolmud nagu nt tamme- véi p6ogit-
olm kehtivad vahki tekitavatena, eriti just
puidutddtluses kasutatavate lisaainetega
(kromaat, puidukaitsevahendid) Uhendu-
ses. Asbesti sisaldavat materjali tohivad
té6delda ainult spetsialistid.

Hoolitsege t6dkohal hea ventilatsiooni eest.
Soovitatav on kanda filtriklassi P2 respiraa-
torit. Jargige oma riigis té6deldavate mater-
jalide kohta kehtivaid eeskirju.

Elektriihendus

Installeeritud elektrimootor on kiitus-
vdimeliselt kiilge iihendatud. Uhendus
vastab asjaomastele VDE ja DIN ndue-
tele.

Kliendipoolne vorguiihendus ja kasuta-
tav pikendusjuhe peavad vastama nen-
dele eeskirjadele.

Vigased elektriiihenduse liinid
Elektrilhenduse kaablitel esineb sageli iso-
latsioonikahjustusi.
Nende pdhjusteks on:
+ Kaablite jatmisest uste- ja aknaavaustes-
se pdhjustatud murdekohad.
+ Uhenduskaablite sobimatust kokkupane-
kust v6i asetusest tulenevad sélmkohad.
Elektrilhenduse kaablitest Ulesditmisest
tingitud sisselbiked.
Pistikupesast juhtme valjatbmbamisel
tekkivad isolatsioonikihi kahjustused.
» Vanast isolatsioonist tulenevad praod.
Selliseid kahjustatud elektriihenduse kaab-
leid ei tohi kasutada ning need on isolat-
sioonikahjustuste téttu surmavalt ohtlikud!
Kahjustuste korral kontrollige regulaarselt
elektrilisi Uhenduskatteid. Veenduge, et
kontrollkaabliga Ghendatud kaabel ei oleks
toiteallikaga Uhendatud. Elektrithenduse
kaablid peavad vastama asjassepuutuva-
te VDE ja DIN nduetega. Kasutage vaid H
07 RN margistusega voolujuhtmeid.
Elektrikaablil asuva tllbikinnituse olemas-
olu on kohustuslik.
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Vahelduvvoolu mootor

* Vooluvérk 230 Volti / 50 Hz.

* Kuni 25 meetri pikkused pikenduskaab-
lid peavad olema I&dbimédduga 1,5 mm2.

Vooluvarustuse- ning pikendusjuhtmed
peavad olema 3-soonega = P + N + SL.
- (1/N/PE).

Pikendusjuhtmed peavad olema diameetri-

ga vahemalt 1,5 mm?2.

Vooluvérk peab olema tagatud maksimaal-

selt 16 A ulatuses.

» Toode vastab standardi EN 61000-3-11
ndudmistele ja selle Uhendamisel kehti-
vad eritingimused. See tdhendab, et ei
ole lubatud kasutamine mis tahes vabalt
valitud Ghenduskohas.

+ Ebasoodsate vérgutingimuste korral voib
seade pdhjustada ajutisi pinge kéikumisi.

» Toode on ettenahtud kasutamiseks eran-
ditult Ghenduskohtades,

a) mis ei Uleta maksimaalselt lubatud vor-
gutakistust Z voi

b) mille vérgu voolutaluvus on 100 amprit
iga faasi kohta.

» Teie kui kasutaja peate, vajadusel vas-
tava energiaettevéttega konsulteerides,
kindlaks tegema, et Teie Uhenduskoht,
kus Te toodet kaitada soovite, vastaks
Uhele toodud noudmistest, kas ndudmi-
sele a) vdi ndudmisele b).

Elektrialase varustuse Uhendamist ja re-

monti tohib teostada ainult elektrispetsia-
list.
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Kisimuste korra esitage palun jargmised
andmed:

* mootori vooluliik

* masina titbisildi andmed

* mootori tidbisildi andmed

Kui ebatavalisteks korrashoiuté6deks
voi remontideks tuleb kaasata erialaper-
sonali, siis poorduge alati meie soovita-
tud teeninduspunkti v6i vahetult meie
poole.

* Viige parandus-, hooldus- ja puhastus-
toid ning talitlusrikete kdrvaldamist pdhi-
mbtteliselt 1&bi ainult valjalilitatud ajami
korral.

¢ Kdik kaitse- ja ohutusseadised tuleb pa-
rast remondi- ning hooldustééde 16peta-
mist kohe tagasi monteerida.

Puhastamine

Tahelepanul! Liillitage varustus vilja.

» Peale t66 Idpetamist puhastage varustus.

* Eemaldage masinalt tolm ja mustus kor-
raparaselt.

* Hoidke koiki kaitseseadeid, 6huavasid
ja mootori korpust tolmust ja mustusest
puhtana.

» Puhastage varustust puhta riidetiikiga voi

kasutage madala survega 6hukompressorit.

Koiki liikuvaid osi tuleb korraparaselt

maarida.

+ Arge kasutage puhastusvahendeid voi
lahuseid; need vdivad kahjustada varus-
tuse plastosi. Veenduge, et varustuse si-
semusse ei satuks vett



Siisinikharjad

Juhul, kui esineb Uleliigselt sddemeid, las-
ke kvalifitseeritud elektrikul kontrollida susi-
nikharju. Tahelepanu! Harju tohib vahetada
ainult kvalifitseeritud elektrik.

Olitaseme kontroll

Olitaset tuleb kontrollida iga kord enne
seadme kasutamist.

Asetage seade tddriista kinnituspesaga
allapoole pérandale. Oli peab asuma risti
margistuse juures. Vajaduse korral valage
oli juurde.

Olivahetus: joonis 5

Oli tuleb vahetada peale 40-50 tundi té6ta-

mist. Soovituslik &li: 100ml SAE 15W/40 voi

sarnane.

Tahelepanu! Liilitage varustus vilja.

Eraldage vooluvorgust!

1 Keerake kontrollaken (7) kuuskantvot-
me (B) abil lahti ning laske 8li valja.

2 Selleks, et 6li ei satuks maha, asetage
véaljalaske ava alla konteiner.
Markus: vana 6li tuleb utiliseerida so-
bilikus jaatmekogumiskohas!

3 Valage uus 6li (umbes 100ml) &li taite avast
sisse, kuni see ulatub vajaliku tasemeni.

4 Kinnitage kontrollaken uuesti.

5 Peale lihikest t66tamisvahemikku kont-
rollige Olitaset uuesti.

Hooldusteave

Tuleb tédhele panna, et selle toote korral esi-
neb kasutamisest tulenevaid vdi loomulikke
kulumisilminguidjargmistel detailidel ning
neid detaile kasitletaksekulumaterjalina.

Kuluosad*: Meisel, susinikuharjad

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaa-
sas olla!

Lapikmeisel

Art.Nr.: 3908201108
Vootkood: 4046664014287
Piikmeisel

Art.Nr.: 3908201109
Vootkood: 4046664014294

Utiliseerimine

@
papiers

-

Pakend koosneb keskkonnasodbralikest
materjalidest, mille saate utiliseerida
kohalike taaskaitluspunktide kaudu.

Kasutusest korvaldatud seadme
utiliseerimisvoimaluste kohta
saate teavet kohalikust valla- voi
linnavalitsusest.
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Vanad seadmed ei kuulu olmepriigisse!

Simbol viitab sellele, et antud toodet
ei tohi kasutatud elektri- ja elektroo-
nikaseadmete direktiivi (2012/19/EL)
ning siseriiklike seaduste kohaselt
utiliseerida koos olmeprugiga. Kénealune
toode tuleb selleks ettendhtud kogumis-
punktis dra anda. See vdib toimuda nt ta-
gastamisega sarnase toote ostmisel voi ka-
sutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid
taaskaitlevas padevas kogumispunktis
araandmisega. Asjatundmatu imberkaimi-
ne kasutatud seadmetega vdib potentsiaal-

J=4

selt ohtlike ainete t6ttu, nagu need sageli
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadme-
tes sisalduvad, keskkonnale ning inimeste
tervisele negatiivset mdju avaldada. Lisaks
annate toote asjakohase utiliseerimisega
oma panuse loodusressursside efektiivses-
se kasutusse. Kasutatud seadmete kogu-
mispunktide kohta saate informatsiooni ko-
halikust linnavalitsusest, avalik-diguslikest
utiliseerimisasutustest, kasutatud elektri- ja
elektroonikaseadmetega utiliseerimisega
tegelevatest asutustest vdi oma priigiveoet-
tevottest.

Fejl Mulig arsag Losning

Mootor ei kaitse on labi Kontrollige kaitsmeid

todta kahjustatud pikendusjuhe Vahetage pikendusjuhe valja
Mootori voi liliti Ghendus ei Laske elektrikul seda kontrollida.
ole t66korras
Vigane mootor voi lUliti Laske elektrikul seda kontrollida.
Susinikharjad on defektsed Laske elektrikul seda kontrollida.

Mootoril puu- | Pikendusjuhtme diameeter Kontrollige elektriihendust

dub vdimsus, | pole piisav

kaitse on 18bi | (jek00rmus Kontrollige tooriista
Elektrislisteemi defekt Laske elektrikul seda kontrollida.
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Simboliy ant jrenginio aiSkinimas

Prie$ eksploatacijos pradzZig perskaitykite naudojimo
instrukcijg ir saugos nurodymus bei jy laikykités!

Mavéti apsaugines pirstines!

Naudoti akiy apsauga!

Naudoti ausy apsauga!

Naudoti apsaugos nuo dulkiy priemones!

Il apsaugos klasé
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GAMINTOJAS:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

GERBIAMAS KLIENTE,

mes linkime Jums daug dziaugsmo ir dide-

lés sékmés dirbant su nauju jrenginiu.

NURODYMAS: Pagal galiojantj Atsakomy-

bés uz gaminj jstatymg Sio jrenginio ga-

mintojas neatsako uz Zalg, kuri atsiranda

Siame jrenginyje arba dél jo:

* netinkamai naudojant,

* nesilaikant naudojimo instrukcijos,

* remontuojant tretiesiems asmenims, ne-
jgaliotiems specialistams,

* montuojant ir kei€iant neoriginalias atsar-
gines dalis,

* naudojant ne pagal paskirtj,

* sugedus elektros jrangai, nesilaikant
elektrai keliamai reikalavimy ir VDE
nuostaty 0100, DIN 57113 / VDE0113.

ATKREIPKITE DEMES)

Prie§ montuodami ir pradédami eksploa-
tuoti perskaitykite visg naudojimo instrukci-
jos teksta.

Si naudojimo instrukcija turi Jums palen-
gvinti susipazinti su Jasy elektros jrankiu
ir jo naudojimo pagal paskirtj galimybémis.
Naudojimo instrukcijoje pateikiami nurody-
mai, kaip su elektros jrankiu dirbti saugiai,
tinkamai ir ekonomiSkai bei kaip iSvengti

pavojy, sutaupyti remonto iSlaidy, sutrum-
pinti elektrinio jrankio prastovos laikus bei
padidinti patikimuma ir pailginti eksploatavi-
mo trukme.

Be Sioje naudojimo instrukcijoje pateikty
saugos nuostaty, batinai privalote laikytis
elektros jrankio eksploatavimui galiojanciy
taisykliy.

Laikykite naudojimo instrukcijg plastikinia-
me maiSelyje, apsaugoje nuo purvo ir dre-
gmes prie elektros jrankio. Prie$ pradedami
dirbti, visi operatoriai jg privalo perskaityti
ir jos atidziai laikytis. Prie elektros jrankio
leidziama dirbti tik asmenims, instruktuo-
tiems, kaip jj naudoti ir informuotiems apie
su tuo susijusius pavojus. Bitina laikytis
reikalaujamo amziaus cenzo.

Be Sioje naudojimo instrukcijoje pateikty
saugos nurodymy ir specialiy Jasy Salies
reikalavimy, batina laikytis medzio apdirbi-
mo masiny eksploatavimui visuotinai pripa-
Zinty technikos taisykliy.

Mes neatsakome uz nelaimingus atsitiki-
mus arba pazeidimus, atsiradusius nesilai-
kant Sios instrukcijos ir saugos nurodymy.

Daliy aprasymas (1-5 pav.)

1. Variklio korpusas

2. ljungimo / i8jungimo jungiklis

3. Rankena

4. Alyvos pildymo anga / stebéjimo lan-
gelis

Papildoma rankena

Jrankiy laikiklis

Smailés formos kaltas

Fiksavimo kaistis

® N oo
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9. Tvirtinimo varztas
10. Blokavimo jungiklis
11. Savisriegis varztas

Komplektacija (6 pav.)

(1x) skeliamasis kujis

(1x) transportavimo krepsys (A)

(1x) tepalas (B)

(1x) alyvos asotélis (C)

(1x) smailés formos kaltas o 30 L390 (D)
(1X) ploks¢iasis kaltas @ 30 L390 (E)
(1x) naudojimo instrukcija

* Atidarykite pakuote ir atsargiai iSimkite i$
jos jrenginj.

* Nuimkite pakavimo medziagg ir iStraukite
pakavimo / transportavimo fiksatorius (jei
yra).

* Patikrinkite, ar komplekte viskas yra.

* Patikrinkite jrenginj ir priedus, ar trans-
portuojant jie nebuvo paZzeisti. Rekla-
macijy atveju nedelsdami informuokite
tiekéjg. Véliau reklamacijos nebus pripa-
Zintos.

* Jei jmanoma, saugokite pakuote, kol ne-
pasibaigs garantinis laikotarpis.

* Prie$ naudodami, pagal naudojimo ins-
trukcijg susipazinkite su jrenginiu.

* Priedams bei greitai susidévinioms ir
atsarginéms dalims naudokite tik origina-
lias dalis. Atsarginiy daliy jsigysite i$ sa-
vo prekybos atstovo.

* Uzsakydami nurodykite midsy gaminiy
numerius bei jrenginio tipg ir pagaminimo
metus.
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A Démesio!

Jrenginys ir pakavimo medziagos néra
vaiky Zzaislai! Vaikams neleidziama Zzaisti
plastikiniais maiSeliais, folija ir mazomis da-
limis! Yra riebaly ir kvépavimo pavojus!

Naudojimas pagal paskirtj

Elektrinis jrankis skirtas sunkiems apdirbi-
mo kaltu ir iSrinkimo darbams, o su atitin-
kamais priedais taip pat ir jkalimui ir san-
darinimui.

Jrenginj naudoti tik pagal paskirtj. Bet koks
kitas naudojimas yra naudojimas ne pagal
paskirtj. Uz bet kokj pazeidimg, atsiradusi
dél netinkamo naudojimo, atsako vartotojas
arba operatorius, o ne gamintojas.

Naudojimo pagal paskirtj dalis taip pat yra
saugos nurodymy, montavimo instrukcijos
ir naudojimo instrukcijoje pateikty eksplo-
atavimo nurodymy laikymasis.

Asmenys, kurie jrenginj valdo ir atlieka jo
technine priezidra, turi bati su juo susipazi-
ne ir informuoti apie galimus pavojus.

Be to, bitina tiksliai laikytis galiojan&iy ne-
laimingy atsitikimy prevencijos taisykliy.
Taip pat reikia laikytis kity bendryjy taisy-
kliy i§ darbo medicinos ir augumo techni-
kos sriciy.

Atlikus jrenginio modifikacijas, uz su tuo su-
sijusig Zzalg gamintojas neatsako.



Atkreipkite démes;j j tai, kad masy prietai-
sai savo konstrukcija néra pritaikyti gamy-
biniam, amatininkiSkam ar pramoniniam
naudojimui. Mes neprisiimame atsakomy-
bés, jeigu prietaisas naudojamas gamybos,
amaty ar pramonés jmonése bei pagal pa-
nasig paskirt;.

Bendrieji saugos nurodymai
dél elektriniy jrankiy

Démesio! Naudojant elektrinius jrankius,
norint apsisau-goti nuo elektros smagio,
pavojaus susizaloti ir gaisro pavojaus, ba-
tina imtis pagrindiniy saugos priemoniy.
PrieS naudodami §j elektrinj jrankj, per-
skaitykite visus Siuos nurodymus ir laiky-
kite saugos nurodymus saugio-je vietoje.

1. Sauga darbo vietoje

a)Darbo vieta turi bati Svari ir gerai ap-
Sviesta. Jei darbo vieta bus netvarkinga
arba neapSviesta, gali jvykti nelaimingas
atsitikimas.

b)Su elektriniais darbo instrumentais ne-
dirbkite aplinkoje, kurioje yra sprogimo
grésme, kurioje yra degus skysciai, dujos
ar dulkés. Elektriniai darbo instrumentai
iSskiria zZiezirbas, galinCias uzdegti dul-
kes ar garus.

c)Darbo su elektriniais darbo instrumentais
metu Salia negali bati vaiky ir kity asme-
ny. Dél iSblaskymo galite nebekontroliuo-
ti prietaiso.

2. Elektros sauga

a)Elektrinio darbo instrumento prijungimo
kiStukas turi tikti lizdui. KiStukas jokiais
bddais negali bati pakeistas. Nenaudo-
kite jokiy adapterio kiStuky kartu su jze-
mintais elektriniais darbo instrumentais.
Nepakeisti kistukai ir tinkantys lizdai su-
mazina elektros smugio rizika.

b)Venkite kiino kontakto su jZzemintais pa-
virSiais tokiais, kaip: vamzdziai, Sildymo
jranga, viryklés ir Saldytuvai. Yra padidin-
ta elektros smuagio rizika, jei JUsy kiinas
yra jZemintas.

c) Elektrinius darbo jrankius saugokite nuo
lietaus ir drégmés. Vandeniui patekus j
elektros prietaisg padidéja elektros smu-
gio rizika.

d)Nenaudokite kabelio ne pagal paskir-
tj, elektriniam darbo instrumentui nesti,
pakabinti ar kiStukui i$ lizdo iStraukti. Ka-
belj saugokite nuo kars¢io, alyvos, astriy
krasty ar judanciy prietaiso daliy. Pazeis-
ti ar susipainioje kabeliai padidina elek-
tros smagio rizika.

e)Jei su elektriniu darbo instrumentu dir-
bate po atviru dangumi, naudokite tik
prailginimo kabelj, kuris skirtas ir darbui
lauke. Prailginimo kabelio, skirto darbui
lauke, naudojimas sumazina elektros
smugio rizika.

f) Jei elektrinj darbo instrumentg bdtina
naudoti drégnoje aplinkoje, naudokite ap-
saugos nuo sroves nutekéjimo automatinj
saugiklj. Naudojant apsaugos nuo sroveés
nutekéjimo automatinj saugiklj, sumazi-
nama elektros iSkrovos rizika.
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3. Asmeny sauga

a)Bikite atidUs, atkreipkite démesj j tai, kg
darote, ir su elektriniu darbo instrumen-
tu dirbkite protingai. Nenaudokite jokiy
elektriniy darbo instrumenty, jei esate
pavarge ar paveikti narkotiky, alkoholio
ar vaisty. Akimirka nedémesingo elgesio
naudojantis elektriniu darbo instrumentu
gali sukelti rimtus suzalojimus.

b)Turékite asmenines saugos priemones
ir visuomet bikite su apsauginiais aki-
niais. Asmeniniy saugos priemoniy, kaip
pavyzdziui, kauké nuo dulkiy, neslystan-
tys apsauginiai batai, apsauginis Salmas
ar klausos apsauga — priklausomai nuo
elektrinio darbo instrumento pobadzio ir
panaudojimo — dévéjimas sumazina su-
Zeidimy rizika.

c)Saugokités, kad instrumentas nebuty
jjungtas netycia. Prie$ jdédami akumu-
liatoriy ir (arba) prijungdami prie elektros
srovés tiekimo Saltinio, imdami arba nes-
dami elektrinj darbo instrumenta, jsitikin-
kite, kad jis yra iSjungtas. Jeigu neSant
elektrinj darbo instrumentg pirstg laikote
prie jungiklio arba prietaisg prie elektros
tiekimo Saltinio jungiate jjungta, gali jvyk-
ti nelaimingi atsitikimai.

d)Nustatymui naudojamus jrankius ar verz-
linj raktg paSalinkite prie$ jjungdami elek-
trinj darbo instrumentsg. Jrankis ar raktas,
esantis besisukanc€ioje prietaiso dalyje,
gali sukelti suzalojimus.

e)Déveékite tam skirtg apranga. NeneSioki-
te ilgy drabuziy ar papuosaly. Plaukus,
drabuzius ir pirStines laikykite pakanka-
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mu atstumu nuo judanciy daliy. Laisvus
drabuZzius, papuoS$alus ar ilgus plaukus
judancios dalys gali pagriebti.

f) Jei reikia sumontuoti dulkiy siurbimo bei
dulkiy gaudymo jtaisus jsitikinkite, kad jie
yra prijungti ir yra tinkamai naudojami.
Dulkiy siurbimas sumazina zalos, kurig
gali sukelti dulkés, pavojy.

4. Elektrinio darbo instrumento nau-
dojimas

a)Neperkraukite prietaiso. Darbui naudoki-
te tam skirtg elektrinj darbo instrumenta.
Su tinkanciu elektriniu darbo instrumentu
dirbsite geriau ir saugiau atliekamy dar-
by sektoriuje.

b)Nenaudokite elektrinio darbo instrumen-
to, kurio jungiklis yra pazeistas. Elektri-
nis darbo instrumentas, kurio nejmano-
ma jjungti ar iSjungti, yra pavojingas ir
turi bati remontuocjamas.

c)Prie$§ pradedami reguliuoti instrumenta,
keisti papildomas detales arba atidéda-
mi instrumentg ilgesniam laikui, i$ lizdo
iStraukite elektros sroves tiekimo Sakute
ir (arba) isimkite akumuliatoriy. Si atsar-
gumo priemoné apsaugo nuo savaiminio
elektrinio darbo instrumento jsijungimo.

d)Nenaudojamus elektrinius darbo instru-
mentus laikykite taip, kad baty nepasie-
kiami vaikams. Neleiskite su prietaisu
dirbti asmenims, kurie néra susipazine
su Siuo prietaisu ar yra neperskaite Sios
instrukcijos. Elektriniai darbo instrumen-
tai yra pavojingi, jei juos naudoja nepa-
tyre asmenys.



e)Elektriniais darbo instrumentais kruops-
Ciai rapinkités. Patikrinkite, ar judancios
dalys nepriekaistingai veikia ir nestringa,
ar dalys néra sullze ar taip paZzeistos,
kad tai gali paveikti elektrinio darbo ins-
trumento darbg. Prie$ dirbant su prietai-
su, pazeistas dalis batina suremontuoti.
Daugelis nelaimingy atsitikimy jvyksta
nio darbo instrumento.

f) Pjovimo instrumentai turi bati astrds ir
Svarus. Kruop$&¢&iai prizidrimi pjovimo ins-
trumentai su astriais aSmenimis maZiau
stringa ir lengviau valdomi.

g)Elektrinj darbo instrumentg, papildomus
pridedamus instrumentus ir kt. Naudokite
laikydamiesi Siy instrukcijy. Atsizvelkite j
darbo aplinka ir atliekama veiklg. Elektri-
niy darbo instrumenty naudojimas kitoks,
nei nurodyta instrukcijoje, gali sukelti pa-
vojingas situacijas.

5. Servisas

a) Elektrinio darbo instrumento remontg at-
likti gali tik kvalifikuoti specialistai, nau-
dojant originalias atsargines dalis. Tokiu
bddu uztikrinama, kad bus iSsaugotas
elektrinio darbo instrumento saugumas.

|IRENGINIO SAUGOS NUORODOS PLAK-
TUKAMS

* Naudokite klausos apsaugg. Dél triuks-
mo galima prarasti klausa.

* Naudokite papildomas rankenas, jei jos pri-
statomos kartu su elektriniu jrankiu. Jei jren-
ginys tampa nevaldomas, galima susizaloti.

¢ Kai atliekate darbus, kuriy metu naudo-
jamas jrankis gali pataikyti | pasléptus
elektros laidus arba j savo tinklo kabelj,
jrenginj lieskite izoliuotuose pavirSiuose.
Prisilietus prie jtampingojo laido, net ir
metalinése jrenginio dalyse gali atsirasti
jtampa ir gali jvykti elektros smagis.

* Norédami aptikti pasléptas maitinimo li-
nijas, naudokite tinkamus paieSkos prie-
taisus arba iSsikvieskite vietine elektros
tiekimo jmone. Dél sglycCio su elektros li-
nijomis gali kilti gaisras ir galima patirti
elektros smugj. PaZeidus dujy linijg, gali
ivykti sprogimas. Patekus j vandentiekio
linijg, patiriama materialinés Zalos arba
galima patirti elektros smag;.

* Dirbdami elektrinj jrankj tvirtai laikykite

abiem rankomis uz rankeny ir pasirapin-

kite stabilumu. Elektrinis jrankis dviem
rankomis kreipiamas saugiau.

Pritvirtinkite ruoSinj. Jtempimo jtaisais ar-

ba verztuvu laikomas ruoSinys laikomas

saugiau nei ranka

* UZsidékite apsaugine kauke nuo dulkiy.

KITOS SAUGOS IR
DARBO NUORODOS

|SPEJIMAS

* Venkite nestandartinés kiino padéties. Stové-
kite stabiliai ir visada iSlaikykite pusiausvyra.

* Naudokite apsaugines priemones. Dirb-
dami masina, visada uzsidékite apsau-
ginius akinius. Batinai apsivilkite apsau-
ginius drabuzius, pvz., apsaugine kauke
nuo dulkiy, apsaugines pirstines, tvirtus
ir neslidzius batus bei klausos apsaugag.
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* Dirbant susidarancios dulkés daZnai
kenksmingos sveikatai ir neturéty patek-
ti | king. Naudokite dulkiy nusiurbimo
jtaisg ir papildomai tinkamg apsaugine
kauke nuo dulkiy. Kruops$¢iai pasalinki-
te nusédusias dulkes, pvz., nusiurbkite.
Kabelj visada laikykite toliau nuo masi-
nos veikimo zonos. Kabelj visada nuties-
kite j galg nuo masinos.
Draudziama apdoroti medziagas, kurios
kelia pavojy sveikatai (pvz., asbestg).
Atlikdami darbus sienoje, lubose arba
grindyse, atkreipkite démesj j elektros
kabelius, dujy ir vandentiekio linijas.
UzZsiblokavus jstatomam jrankiui, jrenginj
i$ karto iSjunkite! Nejunkite vél jrenginio,
kol jstatomas jrankis yra uzblokuotas; ga-
li susidaryti atatranka su dideliu reakci-
jos momentu. Nustatykite ir paSalinkite
jstatomo jrankio blokavimo priezastj, lai-
kydamiesi saugos nuorody. Galimos to
priezastys gali bati:
¢ persikreipimas ruoS$inyje, kurj reikia ap-
doroti,
* medziagos, kurig reikia apdoroti, 1GZi-
mas,
¢ elektrinio jrankio perkrova.
* Nekiskite ranky j veikian€ig maS$ing.
* Veikiant masinai, neSalinkite pjuveny ar-
ba atplaisy.

JSPEJIMAS! Pavojus nudegti
|statomas jrankis naudojant gali jkaisti.
* Kei€iant jrankj

* Nuimant jrenginj
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Ispéjimas! Eksploatuojant Sis elektrinis
jrankis sudaro elektromagnetinj laukg. Tam
tikromis aplinkybémis Sis laukas gali veik-
ti aktyvius arba pasyvius medicininius im-
plantus. Norint sumazinti rimty arba mirtiny
suzalojimy pavojy, prie$ naudojant elektrinj
tais rekomenduojame pasikonsultuoti su
savo gydytoju arba medicininiy implanty
gamintoju.

Techniniai duomenys

Smdagiy skai€ius, min.-1:
2000

Konstrukciniai matmenys
ligis x plotis x aukstis, mm:
674 x 155.3 x 264.3
Smdgio jéga dZauliais: 50

Svoris, kg: 14

Variklis, V/Hz: 230-240 V~ 50 Hz
Imamoji galia '
P1W: 1900

Apsaugos klasé: Il

Apsaugos laipsnis: IPX0

Laikiklis: SDS-HEX

Sistema, 30 mm _
Pasiliekame teise atlikti techninius pakeiti-
mus!

TriukSmas ir vibracija
TriukSmo ir vibracijos vertés pateiktos pa-
gal EN 60745.

Garso slégio lygis LpA
Nesandarumas KpA

81,6 dB(A)
3dB



Garso galios lygis

LWA(garantiert)

Nesandarumas K|,

105 dB(A)
2,73 dB

Nesiokite apsaugq nuo triukSmo.

Dél triukSmo poveikio galite prarasti klausa.
Bendros svyravimo vertés (trijy krypciy
vektoriy suma) pateiktos pagal EN 60745.

Apdirbimas kaltu

Pagrindiné rankena:

Vibracijy spinduliuotés emisijos verté
ah, Cheq = 17,447 m/s2
Neapibréztis K= 1,5 m/s2

Papildoma rankena:

Vibracijy spinduliuotés emisijos verté
ah, Cheq = 19,546 m/s2
Neapibréztis K= 1,5 m/s2

Papildoma
jrankius

informacija apie elektros

Ispéjimas!

Nurodyta svyravimo emisijos verté pamatuo-
ta, taikant standartizuotus bandymo metodus;
ji gali skirtis, atsizvelgiant | elektros jrankio
naudojimo buda, ir iSimtiniais atvejais virsyti
nurodytaja.

Pagal nurodytg svyravimo emisijos verte gali-
ma palyginti vieng elektros jrankj su kitu.

Be to, pagal nurodytg svyravimo emisijos
verte galima atlikti pirminj nejprasto povei-
kio jvertinima.

Visiskai sumazinkite triukSmo susidary-

ma ir vibracija!

* Naudokite tik nepriekaistingos baklés
prietaisus.

* Reguliariai techniSkai prizidrékite ir valy-
kite prietaisa.

¢ Savo darbo pobudj pritaikykite prie prie-
taiso.

* Neperkraukite prietaiso.

¢ Jeireikia, leiskite prietaisui atvésti.

* |Sjunkite prietaisg, kai jis nebenaudoja-
mas.

* Mavekite pirstines.

Kiti pavojai

Net naudojant §j elektros jrankj pagal

visus reikalavimus, gali kilti kity pavojy.

Galimi pavojai, susije su elektros jran-

kio konstrukcija ir specifikacija, yra Sie:

1.kvépavimo taky dirginimas, jei naudoja-
mas tinkamas respiratorius nuo dulkiy;

2.klausos pakitimai, jei neneSiojamos tin-
kamos ausinés;

3.sveikatos sutrikimai dél plastakos ir ran-
kos vibravimo, jei prietaisas naudojamas
ilgg laikg arba netinkamai laikomas ir pri-
zZigrimas.

Pries pradedant eksploatuoti

Prie§ prijungdami jsitikinkite, kad duome-
nys ant prietaiso duomeny lentelés sutam-
pa su tinklo duomenimis.

Prie$ nustatydami prietaisa, visada iStrau-

kite kiStuka.
Tinklo jungtis
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* Susipazinkite su savo jrenginiu. Susipa-
Zinkite su jy taikymu ir jy apribojimais, bet
taip pat su konkreciais galimais pavojais.
kad jungiklis yra iSjungtas.

* Jsitikinkite, kad masSina buvo tinkamai is-
valyta ir sutepta.

* Prie$ naudodamiesi masina pirma karta,
patikrinkite, ar masina yra pazeisty daliy,
ir nustatykite, ar Sios dalys veikia tinka-
mai ir ar jos veikia pagal numatytg funk-
cijg. Esant abejonéms, atitinkama dalis
turety bati pakeista.

* Patikrinkite visy judanciy daliy, pazeisty
ar tvirtinamy detaliy iSlyginimg ir visas ki-
tas salygas, kurios gali turéti jtakos tinka-
mam veikimui.

* Bet kokia sugadinta dalis turi bati sure-
montuota ar nedelsta pakeista specialis-
tu.

* Nenaudokite masinos, jei jungiklis netin-
kamai jjungiamas ir iSjungiamas.

Démesio! PrieS pradedant eksploatuoti,
patikrinkite, ar naudoti slaptus elektros ka-
belius, dujinius ir vandens vamzdzius su
linijiniu detektoriumi.

Eksploatavimas

* Naudokite tik nepriekaistingus jrenginius.

* |Sjunkite masing visus jrenginius.

* Niekada palikite masSing be priezidros,
kol jis vaziuoja.

* ISjungus, jus neisliksite masinos tol, kol
jis visiSkai nesikeis.
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* Prie$ atjungdami maitinimo laidg, visada
iSjunkite maitinima.

* Visada atjunkite maitinimo laidg. Niekada
neimkite kistuko i$ lizdo kabeliu.

* Reguliariai priziarékite ir valykite prietai-
s3.

Eksploatacijos pradzia

Kalto jdéjimas (2 pav.)

1.Prie§ naudodami kaltg, pirmiausia nuva-
lykite ir sutepkite jo velena.

2.18traukite fiksuojamajj varztg (8) iki stab-
diklio, pasukite 180° ir paleiskite.

3.Kaltg jdékite j jrankiy laikiklj (6) ir stumki-
te jj, kol sustos.

4.Vél istraukite fiksuojamajj varztg (8), pa-
sukite 180° ir paleiskite.

5. UZfiksuokite jrankj.

Kalto iStraukimas

IStraukite fiksuojamajj varztg (8) iki stabdi-
klio, pasukite 180° ir paleiskite. IStraukite
kaltg

Papildoma rankena (3 pav.)

Saugumo sumetimais griovimo kaltas

tiekiamas su papildoma rankena!

1.Naudojant papildoma rankeng (5) galima
tvir€iau valdyti griovimo plaktuka.

2.Papildomg rankeng (5) galima nustatyti |
bet kokig padét;.

3. Atsukite varztg vidiniu dzenskrave(9).

4.Dabar pasukite papildomg rankeng (5) |
patogig ir saugig darbo padétj ir vél uzsu-
kite varzta (9).



Jjungimas ir iSjungimas (4 pav.)
Jjungimas: paspauskite darbinj jungiklj (2).
ISjungimas atleiskite darbinj jungiklj (2). II-
galaikés apkrovos rezimas: paspauskite
darbinj jungiklj (2) ir uzblokuokite blokavimo
jungikliu (10). llgalaikés apkrovos rezimo
sustabdymas: spustelékite darbinj jungiklj

@)

Valdymo / darbo nuorodos

Démesio! Savo saugumui uztikrinti me-
chanizmg laikykite abiem rankomis (3 ir
4,1 pav.)!

Taip bus uztikrinta, kad kaltas nepalies
maitinimo laidy, dél ko galima patirti elek-
tros smug;.

Jrankiai visada turi biti astris.

Démesio!

* Kalkite tik nedideliu slégiu.

* Per didelis slégis yra pernelyg didelis
kravis varikliui.

* Kaltg laiku galaskite ir, jei batina, pakeis-
kite.

Dulkiy / pjuveny nusiurbimo jtaisas
Medziagy, pvz., dazy dangos, kurioje yra
Svino, kai kuriy medienos rasiy, minera-
ly ir metalo, dulkés gali bati kenksmingos
sveikatai. Prisilietus prie Siy dulkiy arba jy
jkvépus, galima alerginé reakcija ir (arba)
naudotojo ar Salia esanc¢iy asmeny kvépa-
vimo taky susirgimai.

Tam tikros dulkés, pvz., gzuolo arba buko,
galioja kaip sukelian&ios vézj, ypac¢ kartu
su papildomomis medienos apdirbimo me-
dziagomis (chromatu, medZio apsaugos
priemonémis). Medziagas, kuriy sudétyje
yra asbesto, leidZziama apdoroti tik specia-
listams.

* PasirOpinkite geru védinimu darbo vieto-

je.

* Rekomenduojama naudoti kvépavimo ta-
ky apsaugos kauke su P2 klasés filtru.
Laikykités Jasy Salyje galiojan€iy apdoro-
jamoms medziagoms keliamy reikalavimy.

Elektros prijungimas

Prijungtas elektros variklis yra pareng-
tas naudoti. Jungtis atitinka tam tikras
VDE ir DIN nuostatas.

Kliento tinklo jungtis ir naudojamas ilgi-
namasis laidas turi atitikti Siuos reikala-
vimus.

Pazeisti maitinimo laidai

Maitinimo laidy izoliacija yra daznai pa-

Zeista.

Priezastys gali bati tokios:

* sugnybimo zymés, kai maitinimo laidai
pravedami per langy arba dury plySius,

 esulenkimai, neteisingai sujungus arba
iStiesus maitinimo laidus,

* jpjovimai, atsirade pervaziavus maitinimo
laidus,

* izoliacija pazeista traukiant kiStukg uz
maitinimo laido,
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* pasenusioje izoliacijoje atsirade jtrakimai
Tokiy pazeisty maitinimo laidy naudoti ne-
galima, nes dél pazeistos izoliacijos gali
kilti pavojus gyvybei!

Reguliariai tikrinkite, ar nepaZzeisti maiti-
nimo laidai. Tikrindami, atjunkite juos nuo
maitinimo $altinio.

Maitinimo laidai turi atitikti VDE ir DIN re-
glamenty reikalavimus. Naudokite tik tokius
maitinimo laidus, kurie pazenklinti kaip H
07 RN-F.

Ant visy laidy turi bati nurodytas jy tipas..

Kintamosios srovés variklis

* 230 V/ 50 Hz maitinimo jtampa

* ligis iki 25 m ilgio kabeliy turi bati 1,5
mm2 skerspjavio.

Maitinimo Ir llginamasis laidas turi bati 3-jy

gysly =P + N + SL. - (1/N/PE).

Maitinimo jungtis yra apsaugota ne stipres-

niu kaip 16 A saugikliu.

* Gaminys atitinka standarto EN 61000-3-
11 reikalavimus ir jam taikomos specia-
lios prijungimo sglygos. Tai reiskia, kad
gaminj bet kokiame laisvai pasirinktame
prijungimo taske naudoti draudziama.

* Atsizvelgiant j nepalankias maitinimo Sal-
tinio salygas gaminys gali sukelti laiking
jtampos svyravimag.

* Gaminys skirtas naudoti tik jungimo tas-
kuose, kurie:

* a) nevirsija didziausios leidZziamos maiti-
nimo varzos ,Z", arba

* b) kuriy maitinimo tinklo nuolatinis srovés
tiekimo pajégumas yra bent 100 A kie-
kvienai fazei.
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¢ Kaip naudotojas turite uztikrinti, jei reikia
pasikonsultaves su elektros energijg tie-
kiancia jmone, kad prijungimo taskas, prie
kurio norite prijungti jrenginj, atitinka vieng
anksciau nurodyty a) arba b) reikalavimy.

Prijungti ir remontuoti elektros jrangg lei-
dZiama tik kvalifikuotam elektrikui.

Kilus klausimy, nurodykite tokius duome-

nis:

e variklio srovés ra§j;

* duomenis i$ jrenginio specifikacijy len-
telés.

* duomenis i$ variklio specifikacijy lente-
lés.

Techniné priezilra

Jei kvalifikuotam personalui reikia pa-
vesti atlikti nejprastus einamosios prie-
ziiros arba remonto darbus, visada
kreipkités j rekomenduojama techninés
prieziaros tarnybg arba tiesiogiai j mus.
* Remonto, techninés priezidros ir valymo
bei veikimo sutrikimy Salinimo darbus i$
esmeés atlikite tik iSjunge pavara.
* Baige remonto ir techninés priezidros
darbus, vél i$ karto sumontuokite visus
apsauginius ir saugos jtaisus.

Valymas

Démesio! IStraukite kiStuka i$ maitinimo

lizdo.

* Baige darba, iSvalykite jrenginj.

* Reikia reguliariai nuo jrenginio valyti dul-
kes ir purva.



* Nuo visy apsauginiy prietaisy, ortakiy ir
variklio korpuso valykite dulkes ir purva.

* Jrenginj valykite sausa skepeta arba nu-
paskite mazo slégio oru.

* Visas judancias dalis reikia periodiskai
sutepti.

* Nenaudokite valikliy arba tirpikliy, kurie
gali pazeisti plastikines jrenginio dalis.
Saugokite, kad j jrenginio vidy nepatek-
ty vandens.

Angliniai Sepeciai

Jei per daug kibirkS¢iuoja, kreipkités j kva-
lifikuotg elektrikg, kad patikrinty anglinius
Sepedius. Démesio! Sepegius gali pakeisti
tik kvalifikuotas elektrikas.

Tepalo kiekio patikra

Alyvos lygj reikia tikrinti prie$ kiekvieng
jrenginio tikrinima.

Pastatykite jrenginj jrankiy laikikliu Zemyn
ant Zemés. Alyva turi bati ties kryziuko zy-
ma. Prireikus papildykite alyvos.

Tepalo keitimas (5 pav.)

Tepalg reikia keisti mazdaug kas 40-50

eksploatavimo valandy.

Rekomenduojamas tepalas: 100 ml SAE

15W/40 arba lygiavertis.

Démesio! ISjunkite jrenginj. IStraukite

kiStuka i$ maitinimo lizdo!

1. Padékite jrenginj ant nugaros. Atsukite ste-
béjimo langelj, iSsukdami keturis varztus su
kryZminémis iSdrozomis (11).

2.Dabar paverte iStustinkite panaudota alyvg
j tinkama rezervuarag. Démesio: atitinkama-
me panaudotos alyvos surinkimo punkte
utilizuokite seng alyva!

3.Pripildykite j alyvos pildymo angg naujos
alyvos (apie 100 ml).

4.Veltvirtai priverzkite stebéjimo langelj ir pa-
tikrinkite alyvos lygj. Prireikus papildykite
alyvos arba iSleiskite alyvos pertekliy, kol
alyvos lygis bus tinkamas.

5. Po trumpo eksploatavimo laiko patikrinkite
alyvos lygj dar karta.

Aptarnavimo informacija

Reikia atsizvelgti j tai, kad atitinkamos Sio
produkto detalés priklausomai nuo naudoji-
mo arba natdraliai nusidevi, arba yra reika-
lingos kaip darbiné medziaga.
Besidévincios detalés*: Smailusis kaltas,
anglies Sepetéliai

* netiekiamos kartu su prietaisu!

Ploks¢iasis kaltas

Prekés kodas.: 3908201108
Briksninis kodas:
4046664014287

Smailés formos kaltas
Prekés kodas.: 3908201109
BriksSninis kodas:
4046664014294
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Utilizavimas

2
Ny

Pakuoté yra iS aplinkai draugiSky
medziagy, kurias galite utilizuoti vietos
grazinamojo perdirbimo punktuose.
Netinkamo naudoti jrenginio utilizavimo
galimybes suzinosite senidnijoje arba
miesto savivaldybéje

papiers
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Nemeskite seny prietaisy
atliekas!

Sis simbolis rodo, kad pagal Direktyva
Edél elektros ir elektroninés jrangos

atlieky (2012/19/ES) ir nacionalinius
jstatymus Sio gaminio negalima mesti
j buitines atliekas. Sj gaminj reikia atiduoti j
tam numatyta surinkimo punktg. Tai galima,
pvz., atlikti perkant atiduodant panaSy
gaminj arba pristatant j jgaliotg surinkimo
vietg, kurioje paruoSiami seni elektriniai ir
elektroniniai prietaisai. Netinkamai elgiantis
su senais prietaisais, deél potencialiai
pavojingy medziagy, kuriy daznai bdna
senuose elektriniuose ir elektroniniuose
prietaisuose, galimas neigiamas poveikis
aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Be to, tinkamai
utilizuodami §j gaminj, prisidésite prie
efektyvaus natdraliy iStekliy panaudojimo.
Informacijos apie seny prietaisy surinkimo
punktus Jums suteiks miesto savivaldybéje,
vieSojoje utilizavimo jmonéje, jgaliotame
seny elektriniy ir elektroniniy prietaisy
utilizavimo punkte arba Jasy atliekas
iSvezancioje bendrovéje

i buitines




Gedimy paieska ir Salinimas

Sutrikimas

Galima priezastis

Galimas sprendimas

Variklis nejsi-
jungia

Perdegé saugiklis

Patikrinkite saugiklj

Netinkamas ilginamasis laidas

Pakeiskite ilginamuosius laidus

Netinkama variklio arba jungi-
klio jungtis

Kreipkités j elektrika, kad patikrinty

Sugedes variklis arba jungiklis

Kreipkites j elektrikg, kad patikrinty

Neteisingi anglies Sepetéliai

Kreipkités j elektrika, kad patikrinty

Néra variklio
galios, jsijun-
gé apsauga

Nepakankamas ilginamojo lai-
do skerspjavis

Zr. ,Elektros jungtis®

Perkrova

Patikrinkite jrankj

Elektros sistemos defektas

Kreipkités j elektrika, kad patikrinty
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Simbolu, kas atrodas uz ierices, skaidrojums

Pirms lietoSanas sakSanas izlasiet un ievérojiet liet-
oSanas instrukciju un droSibas noradijumus!

Valkajiet aizsargcimdus!

Valkajiet aizsargbrilles!

Valkajiet dzirdes aizsargus!

Valkajiet respiratoru!

Il droSibas klase
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levads

RAZOTAJS:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

GODATAIS KLIENT,

Vélam prieku un izdoSanos, stradajot ar Ja-

su jauno ierici.

NORADIJUMS: Sis ierices raZotdjs sa-

skana ar piemérojamo Vacijas Likumu par

atbildtbu par razojumiem nav atbildigs par

zaudéjumiem, kas rodas Sai iericei vai Sis

ierices dé| saistiba ar:

* nepareizu lietoSanu,

* lietoSanas instrukcijas neievéroSanu,

* treSo personu, nepilnvarotu specialistu
veiktu remontu,

* neoriginalo rezerves dalu montazu un
nomainu,

* paredzétajam mérkim neatbilstoSu lieto-
Sanu,

* elektroiekartas atteici, neievérojot elek-
tribas noteikumus un VDE noteikumus
0100, DIN 57113/VDEO113.

IEVEROJIET!

Lesen Sie vor der Montage und vor Inbet-
riebnahme den gesamten Text der Bedie-
nungsanleitung durch.

Pirms montazas un lietoSanas sakSanas iz-

lasiet visu lietoSanas instrukcijas tekstu.
Sai lietoanas instrukcijai ir japalidz Jums
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iepazit elektroierici un izmantot tas izman-
toSanas iespéjas atbilstoSi paredzétajam
mérkim.

LietoSanas instrukcija ir sniegti svarigi no-
radijumi par droSu, pareizu un ekonomisku
darbu ar elektroinstrumentu, lai izvairttos
no riskiem, ietaupttu remonta izdevumus,
samazinatu dikstaves laikus un palielinatu
elektroinstrumenta uzticamibu un darbma-
2u.

Papildus S1s lietoSanas instrukcijas dro-
Sibas noteikumiem noteikti jaievéro attie-
cigaja valsti piemérojamie noteikumi par
elektroinstrumenta lietoSanu.

Glabajiet lietoSanas instrukciju pie elektro-
instrumenta plastmasas maisina, sargajot
no netirumiem un mitruma. Pirms darba
sakSanas ta jaizlasa un rapigi jaievéro ik-
vienam operatoram. Ar elektroinstrumentu
drikst stradat tikai personas, kas parzina
elektroinstrumenta lietoSanu un ir instrué-
tas par ar to saistitajiem riskiem. Jaievéro
noteiktais minimalais vecums.

Lidztekus Saja lietoSanas instrukcija snieg-
tajiem droSibas noradijumiem un attiecigas
valsts TpaSajiem noteikumiem jaievéro vis-
paratzitie tehnikas noteikumi par kokap-
strades iekartu lietoSanu.

Més neuznemamies atbildibu par nelaimes
gadijumiem vai zaud&jumiem, kas rodas, ja
nenem véra So instrukciju un drostbas no-
radijumus.

Dalu apraksts (1-5. att.)

1. Motora korpuss
2. leslégSanasl/izslégSanas slédzis



Rokturis

Ellas iepildes atvere/kontroles lodzins
Papildrokturis

Darbarika ietvere

Smailais kalts

Fiksacijas tapa

Sprostskrive

0. BlokéSanas slédzis

1. PaSgriezosa skruve

Piegades komplekts (6. att.)

(1x) atskaldiSanas amurs

(1x) transportésanas koferis (A)
(1x) smérviela (B)

(1x) ellas kannina (C)

(1x) smailais kalts o 30 L390 (D)
(1x) plakanais kalts @ 30 L390 (E)
(1x) lietoSanas instrukcija
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* Atveriet iepakojumu un uzmanigi izne-
miet ierici no iepakojuma.

* Nonemiet iepakojuma materialu, ka art
iepakojuma un transportéSanas stiprina-
jumus (ja tadi ir).

* Parbaudiet, vai piegades komplekts ir pil-
nigs.

* Parbaudiet, vai ierice un piederumi trans-
portéSanas laikd nav bojati. Ja ir kadi
iebildumi, nekavéjoties sazinieties ar
starpnieku. Vélakas reklamacijas netiek
atzitas.

* Ja iespéjams, uzglabajiet iepakojumu
[Tdz garantijas termina beigam.

* Pirms izmantoSanas iepazistieties ar ier1-
ci ar lietoSanas instrukcijas palidzibu.

* Piederumiem, ka arT dilstoSam detalam
un rezerves dalam izmantojiet tikai origi-
nalas detalas. Rezerves dalas sanemsiet
pie sava specializéta tirgotaja.

¢ Pasdtijumos noradiet mdsu preces nu-
murus, ka arT ierices tipu un izgatavosa-
nas gadu.

A UZMANIBU!

lerice un iepakojuma materials nav ro-
tallietas! Bérni nedrikst rotalaties ar
plastmasas maisiniem, plévém un si-
kam detalam! Pastav noriSanas un nos-
maksanas risks!

Meérkim atbilstosa lietoSana

Elektroinstruments ir paredzéts smagiem
kalSanas un atskaldiSanas darbiem, bet ko-
pa ar atbilstoSiem piederumiem arT iesiSa-

nai un blivésanai.

lerici drikst izmantot tikai paredzétajiem
mérkiem. lkviena lietoSana, kas parsniedz
minétos mérkus, nav noteikumiem atbilsto-
$a. Par visa veida bojajumiem vai savaino-
jumiem ir atbildigs lietotajs/operators, nevis
razotajs.

Paredzétajam mérkim atbilsto$a lietoSana
ietver arT lietoSanas instrukcija minéto dro-
STbas noteikumu, k& art montazas instruk-
cijas un lietoSanas noradijumu ievéroSanu.
Personam, kas izmanto un apkopj iekartu,
japarzina iekarta un jabat informétam par
iesp&jamiem riskiem.
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Turklat precizi jaievéro spéka esosie nelai-
mes gadijumu novér$anas noteikumi.
Jaievéro ar1 visparigie noteikumi arodmedi-
cinas un droSibas tehnikas joma.
Patvaliga izmainu veikSana iericé pilntba
atbrivo razotaju no atbildibas par izmainu
dé| radusos kaitéjumu.

Lddzam nemt véra to, ka masu ierices at-
bilstoSi priekSrakstam nav konstruétas pro-
fesionalai, amatnieciskai vai rdpnieciskai
izmantoSanai. Més neuznemsimies nekadu
garantiju, ja ierfce izmantota komercialos,
amatniecibas vai ripniecibas uznémumos,
ka art tamlidzigos papilddarbos.

Elektroierié¢u visparigie

drosibas noradijumi

Uzmanibu! Lai izsargatos no elektroSoka,
savainoju-miem un aizdeg$anas, lietojot
elektroierices, nemiet véra turpmak miné-
tos galvenos droSibas noradijumus. Pirms
elektroinstrumenta lietoSanas izlasiet visus
Sos droStbas noradijumus un rapigi tos uz-
glabjjiet.

1. DrosSiba darba vieta

a)Uzturiet darba vietu tiru un labi apgaismo-
tu. Nekartibas vai neapgaismotas darba
vietas dé| var notikt nelaimes gadijums.

b)Nestradajiet ar elektroierici spradzien-
bistama vidé, kur atrodas degosi Skidru-
mi, gazes vai putekli. Elektroierices rada
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dzirksteles, kas var aizdedzinat putek|us
vai tvaikus.

c)Elektroierices lietoSanas laika nelaujiet
bérniem vai nepiedero$am personam
atrasties tas tuvuma. Ja nekoncentré-
sieties darbam, varat zaudét kontroli par
ierici.

2. Elektriska drosSiba

a)Elektroierices piesléguma kontaktdaksSai
ir jaatbilst kontaktligzdai. Nekada gadiju-
ma nedrikst izmaintt kontaktdakSu. Neiz-
mantojiet adapteru kontaktdakSas kopa
ar droStbas nolikos iezemétajam elek-
troiericém. Neizmainttas kontaktdaksas
un piemérotas kontaktligzdas samazina
elektrodoka risku.

b)lzvairieties no saskares ar iezemétam
virsmam, pieméram, caurulém, apkures
sistémam, plTtim un ledusskapjiem. Pa-
stav paaugstinats elektroSoka risks, ja at-
rodaties saskaré ar iezemétu priekSmetu.

c)Nepaklaujiet elektroierici lietus un slapju-
ma iedarbibai. Udens iekla$ana elektro-
iericé palielina elektroSoka risku.

d)Elektroierices parnésasanai, uzkarsanai
vai kontaktdak3as izvilk§8anai no kontakt-
ligzdas neizmantojiet baroSanas vadu.
Sargjiet baroSanas vadu no karstuma,
ellas, asam malam vai ierices kustigajam
detalam. Bojati vai samudzinati barosa-
nas vadi palielina elektro$oka risku.

e)Ja ar elektroierici stradajat ara, izmantojiet
tikai ara darbiem piemérotus pagarinataja
vadus. Pagarinataja vads, kas ir piemérots
darbam ara, mazina elektroSoka risku.



f) Ja nevarat izvairTties no elektroierices lie-
toSanas mitra vidé, lietojiet automatisko
aizsardzibas slédzi, kas nostrada stravas
noplddes bridl. Automatiska aizsardzibas
slédza lietoSana mazina elektroSoka ris-
ku uges atbilst noraditajam spriegumam.

3. Cilveku drosiba

a)Esiet uzmanigs, pievérsiet uzmanibu
tam, ko darat, un stradajiet sapratigi ar
elektroierici. Nelietojiet elektroierici, ja
esat noguris vai narkotisko vielu, alko-
hola vai medikamentu iespaida. Neuzma-
nibas dé| elektroierices lietoSanas laika
var gut nopietnus savainojumus.

b)Lietojiet individualos aizsarglidzeklus un
vienmér stradajiet aizsargbrillés. Indivi-
duélo aizsardzibas I1dzeklu, pieméram,
respiratora, neslidoSu aizsargapavu, Ki-
veres vai ausu aizsargu, lietoSana atka-
riba no elektroierices veida un lietoSanas
mazina traumu gdsSanas risku.

c)lzvairieties no ierices nejausas ieslégsa-
nas. Parliecinieties, ka pirms pieslégsa-
nas elektrottklam un/vai akumulatoram,
ka arT pirms ierices pacelSanas vai par-
vietoSanas elektroierice ir izslégta. Ne-
nesiet elektroierici, ja jusu pirksts atro-
das uz slédza un nepievienojiet ieslégtu
ierici elektroapgades sistémai — tas var
izraisTt negadijumus.

d)Pirms elektroierices ieslégSanas none-
miet uzstadidanas instrumentus vai uz-
grieznu atslégu. Instruments vai atsléga,
kas atrodas rotéjoSas ierices detal3, var
izraisTt traumas.

e)Valkajiet piemérotu apgérbu. Nevalkajiet
platu apgérbu vai rotaslietas. Sargajiet
matus, apgérbu un cimdus no kustigam
detalam. Brivs apgérbs, rotaslietas vai
gari mati var iek|at kustigajas detalas.

f) Ja iericei var piemontét puteklu nosikSa-
nas un puteklu uztverSanas ierices, par-
liecinieties, ka tas ir pievienotas un tiek
pareizi izmantotas. Putek|u sicéja lieto-
Sana var mazinat apdraudé&jumus, ko iz-
raisa putekli.

4. Elektroierices izmantoSana un lie-
toSana

a)Neparslogojiet ierici. lzmantojiet elek-
troierici, kas paredzéta veicamajam dar-
bam. Ar piemérotu elektroierici noradtta-
ja jaudas diapazona darbs veiksies labak
un drosak.

b)Nelietojiet elektroierici, kam ir bojats slé-
dzis. Elektroierice, ko vairs nevar ieslégt
vai izslégt, ir bistama un ta ir jasalabo.

c)Pirms ierices reguléSanas, detalu nomai-
nas vai ierices novietoSanas atvienojiet
kontaktdakSu no kontaktligzdas un/vai
iznemiet akumulatoru. Sis piesardzibas
pasakums novérs elektroierices nejausu
iedarbinasanu.

d)Elektroierices, kuras nelietojat, uzglaba-
jiet bérniem nepieejama vieta. Nelaujiet
lietot ierici personam, kuras nav iepazi-
nusas ar ierici vai nav izlasijuSas So ins-
trukciju. Elektroierices ir bistamas, ja tas
lieto nepieredzéjusas personas.
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e)Rap1gi kopiet elektroierices. Parbaudiet,
vai kustigas detalas darbojas nevainoja-
mi un nekeras, vai detalas nav salizu$as
vai bojatas tiktal, ka traucé elektroierices
darbibu. Pirms ierices lietoSanas nodo-
diet bojatas detalas remontéSanai. Dau-
dzu negadijumu célonis ir slikti koptas
elektroierices.

f) NodroSiniet, lai griezéjinstrumenti batu
asi un tiri. Rapigi kopti griezéjinstrumen-
ti ar asam griezéjmalam iestrégst mazak
un ir vieglak vadami.

g)lzmantojiet elektroierici, tas piederumus,
papildierices utt. atbilstoSi Siem noradt-
jumiem. Turklat nemiet véra darba aps-
taklus un izpildamo darbu. Elektroieri¢u
lietoSana mérkiem, kas atSkiras no pa-
redzétajiem, var izraistt bistamas situa-
cijas.

5. Serviss

a) Elektroierices remontu drikst veikt ti-
kai kvalificéti specialisti, izmantojot tikai
originalas rezerves dalas. Tadgjadi tiek
nodro$inata elektroierices drostbas sa-
glabasana.

SPECIFISKI DROSIBAS NORADIJUMI
PAR AMURIEM

* Lietojiet ausu aizsargus. TrokSnu iedarbi-
ba var izraistt dzirdes zudumu.

* Izmantojiet papildrokturus, ja tie piegada-
ti kopa ar elektroinstrumentu. Kontroles
zudums var izraistt traumas.

* Turiet ierici aiz izolétajam rokturu virs-
mam, kad izpildat darbus, kuru laika dar-
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ba instruments var sadurties ar sléptu
elektroinstalaciju vai savu tikla barosa-
nas vadu. Kontakts ar spriegumu vado-
Su ITniju var parvadit spriegumu art uz
ierices metala detalam un izraistt elek-
troSoku.

* Izmantojiet piemérotus detektorus, lai at-
rastu pasléptus inzenierkomunikaciju va-
dus, vai pieaiciniet vietéjo apgades uz-
némumu. Saskare ar elektribas vadiem
var izraisit aizdegSanos un elektroSoku.
Gazesvada bojajums var izraisit eksplo-
ziju. Trapot ddensvada, rodas materialie
zaudéjumi vai arT iesp&jams izraistt elek-
troSoku.

¢ Stradajot vienmér ar abam rokam stingri
turiet elektroinstrumentu un gadajiet par
stabilu poziciju. Ar abam rokam elektro-
instrumentu var dro$ak vadrt.

* Nostipriniet apstradajamo detalu. lesp1-
IéSanas ierice vai skrivspiles daudz dro-
§ak noturés detalu neka jasu roka

* Lietojiet puteklu aizsargmasku.

PAREJIE DROSIBAS UN
DARBA NORADIJUMI

BRIDINAJUMS

* |zvairieties no nedabiskam kermena po-
zam. lenemiet stabilu poziciju un vienmér
saglabajiet [Tdzsvaru.

* Izmantojiet aizsargaprikojumu. Stradajot
ar iekartu, vienmer lietojiet aizsargbrilles.
Obligati nepiecieSami tadi aizsardzibas
ITdzekli ka puteklu aizsargmaska, aizsar-
gcimdi, slégti un neslidoSi apavi, austi-
nas.



* Putekli, kas rodas darba proces3, ir kai-
tigi veselibai, tapéc tiem nevajadzétu
nonakt kerment. Izmantojiet puteklu no-
stkSanas ierices un papildus lietojiet pie-
mérotas puteklu aizsargmaskas. Jalikvi-
dé visi puteklu nosédumi, pieméram, ar
putek|stcéju.

* Tikla kabelis vienmér jaizvac no iekartas
darbibas zonas. TTkla kabeli vienmér at-
stajiet aizmuguré aiz iekartas.

* Nedrikst apstradat tadus materialus, kas
kaité veselibai (pieméram, azbests).

* Apstradajot sienu, griestus vai gridu, pie-
vérsiet uzmanibu elektribas kabeliem,
gazesvadiem un ddensvadiem.

* Ja izmantotais darbariks noblokéjas,
nekavéjoties izslédziet ierici! Neieslé-
dziet ierici tik ilgi, kamér vien izmanto-
tais darbariks ir blokéts; citadi iespéjams
atsitiens ar |oti lielu reakcijas momentu.
levérojot droSTbas noradijumus, noskaid-
rojiet un likvidgjiet izmantota darbartka
blokéSanas iemeslu. lesp&jamie iemesli
var bat 3adi:

* sagrieSanas apstradajama detal3;
¢ apstradajama materiala l0zums;
¢ elektroinstrumenta parslodze.

* Nebaziet rokas iekarta, kas atrodas dar-
biba.

* Kad iekarta darbojas, nedrikst izvakt
skaidas vai drumslas.

BRIDINAJUMS! Apdegumu risks
Izmantotais darbariks lietoSanas laika var
uzkarst.

* Nomainot darbariku

* Noliekot ierici

Bridinajums! Sis elektroinstruments dar-
ba laika rada elektromagnétisko lauku. Sis
lauks noteiktos apstaklos var traucét aktivo
vai pasivo medicinisko implantu darbtbu.
Lai mazinatu nopietnu vai navéjosu savai-
nojumu risku, personam ar mediciniskajiem
implantiem pirms elektroinstrumenta lieto-
Sanas ieteicams konsultéties ar arstu un
razotaju.

Tehniskie dati

Triecienu frekvence min-1: 2000_

Konstruktivie izméri

GxPxAmm: 674 x 155,3x264,3
Trieciena spéks, dzouli: 50 '
Svars, kg: 14

Motors, V/Hz: 230-240 V~ 50 Hz
Patéréta jauda '
P1 W: 1900

Aizsardzibas klase: Il

Aizsardzibas pakape: IPX0

letvere: SDS-HEX

sistéma 30 mm

Paturétas tiesibas veikt tehniskas izmai-
nas!

Troksnis un vibracijas
TrokSnu un vibracijas vértibas ir noskaidro-
tas atbilstoSi EN 60745.

Trok$na spiediena ITmenis LpA 81,6 dB(A)

Klada K, 3dB

Trok$na jaudas ITmenis

L gwrarcas 105 dB(A)

Klada K, 2,73dB
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Lietojiet trokSnu slapésSanas austinas.
TrokSnu iedarbiba var izraisit dzirdes zudu-
mu.

Vibracijas summaras vértibas (tris virzienu
vektoru summa) ir noskaidrotas atbilstoSi
EN 60745.

Darbs ar kaltu
Galvenais rokturis:
Vibraciju emisijas vértiba
ah, Cheq = 17,447 m/s2
Kldda K = 1,5 m/s2

Papildrokturis:

Vibraciju emisijas vértiba
ah, Cheq = 19,546 m/s2
Klada K = 1,5 m/s2

Papildu informacija par elektroiericem

Bridinajums!

Noradita vibraciju emisijas vértiba ir izmérita
atbilstoSi standartizétai parbaudes metodei
un var maintties atkariba no elektroierices iz-
mantoSanas veida, ka arT iznémuma gadiju-
mos parsniegt noradrtto vértibu.

Noradtto vibraciju emisijas vértibu var izman-
tot, lai salidzinatu vienu elektroierici ar citu.

Noradtto vibraciju emisijas vértibu var iz-
mantot arl iepriek$€jai kaitéjuma novérte-
Sanai.

Nodrosiniet, lai trokSna rasanas un vib-

racijas batu minimalas!

* Izmantojiet tikai ierices, kas ir nevainoja-
ma kartiba.
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* Regulari apkopiet un tiriet ierici.

Savu darba veidu pielagojiet iericei.
Neparslogojiet ierici.

NepiecieSamibas gadijuma lieciet veikt
ierices parbaudi.

Izslédziet ierici, kad no nelietojat.
Stradajiet cimdos.

Atlikusie riski

Pat ja lietojat So elektroierici atbilstosSi

noteikumiem, vienmér saglabajas atli-

kusie riski. Elektroierices konstrukcijas

un izpildijjuma dé] var rasties Sadi riski:

1. plaudu bojajumi, ja netiek lietota piemé-
rota putek|u aizsargmaska;

2.dzirdes bojajumi, ja netiek lietoti pieméro-
ti ausu aizsargi;

3.veselbas kaitéjumi, ko izraisa plaukstu
un roku vibracijas, ja ierici lieto ilgaku lai-
ku, ka arT ja to lieto neatbilstoSi un piena-
cigi neapkop;.

Darbibas pirms lietoSanas

Pirms pievienojat ierici, parliecinieties, ka
datu plaksnttes dati atbilst tikla datiem.

Pirms ierices pielagoSanas vienmér atvie-

nojiet stravas kontaktdaksu.

* lepazistiet savu masinu. lepazistieties ar
savu pieteikumu un ierobezojumiem, ka
arT ar konkrétam iespé&jamam briesmam.

* Parliecinieties, vai slédzis ir izslégts, pirms
pievienojat kontaktdakSu kontaktligzda.



* Parliecinieties, vai masina ir pareizi iztir1-
ta un ieellota.

* Pirms iedarbinaSanas parbaudiet, vai
masina ir bojatas detalas, un parbaudiet,
vai 8Ts detalas darbojas pareizi un izpilda
paredzéto funkciju. Saubu gadijuma at-
tieciga detala jaaizst3j.

* Parbaudiet visu kustigo dalu, jebkadu
Skelto vai piestiprinato detalu izlidzina-
§anu un visus citus nosacijumus, kas var
ietekmét pareizu darbibu.

¢ Jebkuru bojatu dalu remontét vai nekavé-
joties nomainit specialists.

* Neizmantojiet iekartu, ja slédzis nav pa-
reizi ieslégts un izslégts.

Uzmantbu! Pirms ekspluatacijas uzsaksa-
nas parbaudiet, vai ir izmantoti slépti elek-
triskie kabeli, gazes un tdens caurules ar
ITnijas detektoru.

LietoSana

* Izmantojiet tikai nevainojamas ierices.

* Izslédziet visus masinas iestatljumus.

* Nekad neatstajiet masinu bez uzraudzi-
bas, kamér ta darbojas.

* Izslédzot ierici, jis neatstasiet masinu,
ITdz ta bas pilnTgi nekustiga.

* Pirms atvienojiet stravas kontaktdaksu,
vienmér izslédziet iekartu.

* Vienmér atvienojiet stravas vadu. Neka-
da gadijuma neizmantojiet kabeli no kon-
taktligzdas.

* Regulari jauztur un jatira ierice.

Ekspluatacijas sakSana

Cirtna ievietoSana (2. att.)

1. Visos gadijumos pirms cirtna ievietoSanas
notiriet to un nedaudz ieellojiet cirtna stieni.

2.1zvelciet fiksatorus (8) Iidz atdurei,
pagrieziet tos pa 180° un atlaidiet

3. levietojiet cirtni patrona (6) un gradiet to
[Tdz atdurei.

4.Atkal izvelciet fiksatorus (8) I1dz atdurei,
pagrieziet tos pa 180° un atlaidiet.

5.Parbaudiet, vai instruments ir nofikséts.

Cirtna iznemsana
Izvelciet fiksatorus (8) ITdz atdurei, pagrieziet
tos pa 180°, atlaidiet to un iznemiet cirtni.

Papildu rokturis (3. att.)

Drosibas iemeslu dé] lietojiet atskalda-

muru vienigi kopa ar papildu rokturi!

6.Papildu rokturis (5) sniedz Jums iespéju
drosa veida satvert atskaldamuru ta lie-
to8anas laika.

7. Papildu rokturi (5) var pagriezt jebkura
pozicija.

8.Lai to izdarttu, pagrieziet skravi ar prope-
leris( (9).

9.Tagad pagrieziet papildu rokturi (5) sev
pienemama un dro$a darba pozicija un
no jauna pievelciet skrivi (9).

leslegSanalizslégsSana (4. att.)

leslégSana: nospiediet darba slédzi (2).
IzslegSana: atlaidiet darba slédzi (2). ligstoSas
lietoSanas reZims: nospiediet darba slédzi (2) un
nofikséjiet ar blok&joSo slédzi (10). ligstosa reZi-
ma izslégSana: pieskarieties darba slédzim (2).
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Noradijumi darbinasanai

Uzmanibu! Jisu drosibas labad ierici
drikst turét vienigi aiz abiem rokturiem
(1. att., 5 un 1)!

Tada veida tiek novérsts elektriskas stra-
vas trieciena apdraudéjums, kas rodas, ar
cirtni aizskarot elektrokabelus.

Visos gadijumos turiet cirtnus asus.

Uzmanibu!

* Veiciet skaldiSanu, tikai nedaudz iespie-
Zot cirtni.

* Parak stiprs spiediens uz cirtni nevaja-
dzigi parslogo motoru.

* Savlaicigi uzasiniet cirtni un nepiecieda-
mibas gadijuma nomainiet to.

Putek|u/skaidu nostkSana

Svinu saturosu krasu, atsevisku koku sugu,

mineralu un metalu putekli ir kaitigi veselr-

bai. Lietotajam vai tuvuma esoSajiem cilve-

kiem saskaroties ar putekliem vai ieelpojot

putek|us, iesp&jamas alergiskas reakcijas

un/vai elpcelu saslim$anas.

Noteiktu koku sugu ka ozolu vai dizska-

barzu putekliem ir kancerogéna iedarbiba,

it Tpasi apvienojuma ar koksnes apstrades

Iidzekliem (hromats, koksnes aizsargll-

dzekli). Azbestu saturoSu materialu drikst

apstradat vienigi specialisti.

* Gadajiet par labu gaisa piepladi darba
vieta.

* leteicams lietot respiratora masku ar filtra
klasi P2.
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levérojiet savas valsts noteikumus, kas at-
tiecas uz apstradajamiem materialiem.

Pieslegsana elektrotiklam

Instalétais elektromotors ir pievienots
un gatavs darbam. Pieslegums atbilst
attiecigajiem VDE un DIN noteikumiem.
Klienta elektrotikla pieslegumam un
izmantotajam pagarinatajam jaatbilst
Siem noteikumiem.

Bojati speka elektrokabeli

Spéka elektrokabeliem bieZi vien rodas izo-

lacijas bojajumi.

lemesli var bat adi:

¢ SakniebSanas bojajumi, kas rodas, kabe-
|lus velkot caur logu un durvju spraugam.

* ParlociSanas bojajumi, kas rodas dél|
spéka elektrokabela nepareizas stipri-
nasanas vai ievilkSanas.

* Griezumi, kas rodas, braucot pari spéka
elektrokabelim.

* |zolacijas bojajumi, kas rodas, elektro-
kabeli spécigi raujot ara no sienas kon-
taktligzdas.

* Plaisas, kas rodas elektrokabela noveco-
Sanas rezultata.

Sadi bojati elektriskie savienojuma kabeli

nedrikst tikt izmantoti, un tie ir dzivibai bis-

tami izolacijas bojajumu dél.

Regulari parbaudiet spéka elektrokabelus,

vai tie nav bojati. Parliecinieties, ka parbau-

des laika kabelis ir atvienots no elektrotik-
la. Spéka elektrokabeliem ir jaatbilst attie-
cigajiem VDE un DIN normativiem.



Izmantojiet vienigi spéka elektrokabelus,
kas ir markéti ar H 07 RN.

Ir noteikta prasiba, ka tipam jabdt noradi-
tam markéjuma, kas uzdrukats uz spéka
kabela.

Mainstravas motors

* Tikla spriegums 230 V / 50 Hz.

* PaplasSinasanas kabeliem lidz 25 m ga-
rumam jabat 1,5 mm2 Skérsgriezumam.

Spéka kabelim un pagarindjuma kabelim
jabat tris dzislu kabelim = P + N + SL -
(1/N/PE).

Spéka kabeli pievieno caur droSinataju, ne

lielaku ka 16 A.

* Sis produkts atbilst EN 61000-3-11 prasi-
bam un ir paklauts TpaSiem savienojuma
nosacijumiem. Tas nozimé, ka produkta
izmantoSana brivi izvélétd savienojuma
vieta ir aizliegta.

* Ja nav nodroSinati atbilsto$i nosactjumi
stravas padeveé, produkts var likt spriegu-
mam bt Tslaicigi nevienmérigam.

* Sis produkts ir paredzéts lieto$anai tikai
savienojuma vietas,

* a) kuras neparsniedz maksimali pielauja-
mo piegades pilno pretestibu ,Z” vai

* b) kuras ir nepartraukts magistrales stra-
vas padeves apjoms vismaz 100 A uz
fazi.

* Ka lietotajam, Jums, sazinoties ar elek-
tribas nodroSindSanas uznémumu, ja
nepiecieSams, ir janodroSina, ka savie-
nojuma vieta, kura vélaties pievienot pro-
duktu, atbilst vienai no divdm prasibam
- a) vai b), kas aprakstitas augstak.

PieslégSanu un remontu drikst veikt tikai
kvalificéts elektrikis.

Jautajumu gadijuma noradiet $adus datus:
* motora stravas veids;

* ierices datu plaksnité noraditie dati;

* motora datu plaksnité noradttie dati.

Apkope

Ja neparastu tehniskas uzturéSanas
darbu vai remontdarbu veikSanai japie-
saista specialisti, vienmér vérsieties
kada no ieteiktajiem servisa centriem
vai tieSi pie mums.

* Tehniskas uzturéSanas, apkopes un t1-
riSanas darbus, funkcionalo traucé&jumu
novérSanu veiciet tikai tad, kad ir izslég-
ta piedzina.

¢ Kad laboSanas un apkopes darbi ir pa-
beigti, nekavéjoties jauzmonté atpakal
visas aizsargierices un droSibas ierices.

TIRISANA

Uzmanibu! Atvienojiet kontaktdaksu.

* Notiriet ierici péc katra darba.

¢ Putekli un netirumi regulari jaiztira no ie-
rices.

¢ Uzturiet aizsargierices, gaisa sprauslas
un motora korpusu tiru no putekliem un
netirumiem.

* Notiriet ierici ar tiru auduma gabalu vai
arT apskalojiet to ar saspiestu gaisu pie
zema spiediena.

* Visas kustigas detalas ir regulari jaieello.
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* Nelietojiet mazgasSanas Itdzek|us vai $k1-
dinatajus. Tie var sabojat ierices plast-
masas detalas. NodroSiniet, lai iericé ne-
ieplast ddens.

Oglisu sukas

Parmérigas dzirksteloSanas gadijuma pie-
prasiet kvalificétam elektrikim parbaudit
oglisu sukas.

Uzmanibu! OgliSu sukas drikst nomainrt
vienigi kvalificéts elektrikis.

Parbaudiet e|las ITmeni
Ikreiz pirms ierices lietoSanas japarbauda
ellas lTmenis.

Novietojiet ierici uz zemes ar darbarika ie-
tveri uz leju. Ellai jasniedzas I1dz krustina
atzimei. Ja nepiecieSams, papildiniet ellu.

Ellas maina (5. att.)

Ellu vajadzétu mainTt péc katram 40 I1dz 50

darba stundam.

leteicama ella: 100 ml SAE 15W/40 vai

ITdzvértiga.

Uzmanibu! Izsledziet ierici. Atvienojiet

spéka kabeli.

1 lzskravéjiet skrives, izmantojot seSsta-
ra atslégu (4), iznemiet parbaudes stiklu
(11) un nolejiet ellu.

2 Lai ella neizlttu nekontroléti, novietojiet
zem ellas nolieSanas skraves tilpni un
noteciniet ellu $aja tilpné.

Uzmanibu! Utilizejiet atstradato ellu,
nododot to attieciga atstradatas ellas
savaksSanas punkta
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3 lepildiet jaunu e|lu (apméram 100 ml)
ellas uzpildes atverg, I1dz e|las ITmenis
sasniedz prasito

4 Pieskrivéjiet atpakal vieta ellas ITmena
parbaudes stiklu.

5 Péc neilga laika vélreiz parbaudiet ellas
stavokli.

Informacija par apkalposanu

Nemiet véra, ka $aja izstradajuma ir dalas,
kas nodilst atbilstoSas vai dabiskas izman-
toSanas gaita, respektivi, ir detalas, kas ne-
piecieSamas ka patérina materiali.
Dilsto8as detalas*: Smailpieta cirtnis, oglek-
la otas

* Nav noteikti jabadt piegades komplekta!

Plakanais kalts
Art.Nr.: 3908201108
Svitrkods: 4046664014287

Smailais kalts
Art.Nr.: 3908201109
Svitrkods: 4046664014294



[ 3

S
lepakojums  izgatavots no  videi
draudzigiem materialiem, ko var nodot
vietéjos otrreizéjas parstrades punktos.
Par iespéjam utilizét nolietoto ierici
jautajiet sava novada vai pilsétas
administracija.

papiers

Nolietotas iekartas nedrikst izmest maj-
saimniecibas atkritumos!

Sis simbols norada uz to, ka $o razo-
Ejumu saskana ar Direktivu par elek-

trisko un elektronisko iekartu atkritu-
= miem (2012/19/ES) un viet&jiem
likumiem, nedrikst utilizét kopa ar majsaim-
niecibas atkritumiem. Sis raZojums ja-
nodod Sim nolikam paredzétaja savak$a-
nas vietd. To var izdartt, piem., atdodot to
atpakal tirdzniecibas vieta, kad pérk l1dzigu
razojumu, vai nododot pilnvarota savak$a-
nas vieta, kas atbildiga par elektrisko un
elektronisko iekartu atkritumu otrreizéjo
parstradi. Nelietpratiga rikoSanas ar nolie-
totam iekartam sakara ar potenciali bista-
mam vielam, kuras biezi vien satur elektris-
ko un elektronisko iekartu atkritumi, var
negativi ietekmét apkartéjo vidi un cilvéku
veselibu.

Lietpratigi utiliz€jot So razojumu, jas vei-
cinat dabas resursu efektivu lietoSanu. In-
formaciju par nolietoto iekartu savakSanas
vietam jis sanemsiet sava pasvaldiba, at-
kritumu utilizacijas sabiedriskaja organiza-
cija, pilnvarotaja iestadé, kas atbildiga par
elektrisko un elektronisko iekartu atkritumu
utilizaciju vai tuvakaja atkritumu izveSanas
uznémuma.
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5¢heppac

lespéjamais iemesls Darbiba kludas novérsanai

Nevar iedar- | Izsisti elektrotikla droSinataji | Parbaudiet elektrotikla droSinatajus
binat dzinéju

Pagarinataja kabela defekts Nomainiet pagarinataja kabeli

Bojats elektriskais slégums | Pieprasiet veikt parbaudi kvalificétam
pie motora vai pie jaudas slé- | elektrikim
dza

Bojats motors vai jaudas slé- | Pieprasiet veikt parbaudi kvalificétam

dzis elektrikim
Oglekla birstes ir bojatas Pieprasiet veikt parbaudi kvalificétam
elektrikim
Motoram nav | Pagarinataja kabela dzislu skatit sadalu ,Elektriskais pieslé-
izejas jaudas, | ziarsgriezums nav pietie- gums”
izsit droSina- K
tajus ams
Parslodze Parbaudiet darbariku

Elektriskas sistémas defekts Pieprasiet veikt parbaudi kvalificétam
elektrikim
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Vysvetlenie symbolov na pristroji

Pred uvedenim do prevadzky si precitajte navod na
obsluhu a bezpe€nostné upozornenia a dodrziavajte
ich!

Pouzivat ochranné rukavice!

Noste ochranné okuliare!

Noste ochranu sluchu!

Pri tvorbe prachu noste ochranu dychania!

trieda ochrany I
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VYROBCA:

scheppach

Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine
GmbH

Gunzburger Stralle 69

D-89335 Ichenhausen

VAZENY ZAKAZNIK,

Zeldme Vam vela zébavy a Uspechov pri

praci s Vasim novym pristrojom.

POZNAMKA: V sulade s platnymi zakonmi,

ktoré sa tykaju zodpovednosti za vyrobok,

vyrobca zariadenia neprebera zodpoved-
nost za poSkodenia vyrobku alebo za Sko-

dy spésobené vyrobkom, ku ktorym doslo z

nasledujucich dévodov:

* nespravnej manipulacie,

* nedodrzania pokynov na obsluhu,

* opravy vykonanej tretou stranou, opravy
nevykonanej v autorizovanom servise,

* montaze neoriginalnych dielcov alebo
pouzitia neoriginalnych dielcov pri vy-
mene,

* iného nez Specifikované pouzitia,

* poruchy elektrického systému, ktora bo-
la sp6sobena nedodrzanim elektrickych
predpisov a predpisov VDE 0100, DIN
57113, VDE0113.

ODPORUCAME:

Pred montaZzou a obsluhou tohto zariade-
nia si precitajte kompletny text v navode
na obsluhu. Pokyny na obsluhu su uréené
na to, aby sa pouzivatel oboznamil s tym-
to zariadenim a aby pri jeho pouziti vyuzil

vSetky jeho moznosti v sulade s uvedeny-
mi odporu¢eniami. Tento navod na obsluhu
obsahuje

dolezité informacie o tom, ako vykonavat
bezpelnu, profesionalnu a hospodarnu
obsluhu stroja, ako zabranit rizikam, ako
uSetrit naklady na opravy, ako skratit’ Casy
prestojov a ako zvysSit spolahlivost a pre-
dizit prevadzkovl Zivotnost stroja. Okrem
bezpecnostnych predpisov uvedenych v
navode na obsluhu musite dodrZiavat tiez
platné predpisy, tykajuce sa prevadzky
stroja vo vasej krajine.

Uchovavajte navod na obsluhu stale v
blizkosti stroja a ulozte ho do plastového
obalu, aby bol chraneny pred necistotami
a vihkostou. Precitajte si navod na obslu-
hu pred kazdym pouzitim stroja a déklad-
ne dodrziavajte v iom uvedené informacie.
Stroj m6Zu obsluhovat iba osoby, ktoré boli
riadne preskolené v jeho obsluhe a ktoré
boli riadne informované o rizikach spoje-
nych s jeho obsluhou. Pri obsluhe stroja
musi byt splneny stanoveny minimalny vek.
Nepreberame rulenie za Ziadne nehody
alebo Skody, ktoré vznikli nedodrzanim toh-
to navodu a bezpe€nostnych upozorneni.

Popis dielov (obr. 1-5)

Teleso motora
Zapinac/vypina¢

Rukovat

Otvor na plnenie oleja/priezor
Dodatoéné rukovat
Uchytenie nastroja

Spicaty sekad

Noohk~ob=
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8. Blokovaci ¢ap

9. Upinacia skrutka
10. Blokovaci spina¢
11. Samorezna skrutka

Rozsah dodavky (obr. 6)

(1x) Buaracie kladivo

(1x) Prepravny kufor (A)

(1x) Mazaci tuk (B)

(1x) Olejnicka (C)

(1x) Spicaty sekaé @ 30 L390 (D)
(1x) Plochy sekaé @ 30 L390 (E)
(1x) Navod na obsluhu

* Otvorte obal a opatrne z neho vyberte
pristro;j.

* Odstrante obalovy material, ako aj oba-
lové a prepravné poistky (ak su pouzité).
¢ Skontrolujte, Ci je rozsah dodavky kom-

pletny.

* Pristroj a diely prisluSenstva skontrolujte
ohfadom poskodeni spbésobenych pre-
pravou. V pripade reklamécii ihned infor-
mujte dodavatela. NeskorSie reklamacie
nebudu uznané.

* Obal podla moznosti uschovajte az do
uplynutia zaru€nej doby.

* Pred pracou sa oboznamte s pristrojom
za pomoci nhavodu na obsluhu.

* Pri prisluSenstve, ako aj pri dieloch pod-
liehajucich opotrebovaniu a nahradnych
dieloch pouzivajte iba originalne diely.
Nahradné diely ziskate u svojho Specia-
lizovaného predajcu.

* Pri objednavkach uvadzajte nase €isla vy-
robkov, ako aj typ a rok vyroby pristroja.
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A POZOR

Naprava in embalazni material nista
igraca za otroke! Otroci se ne smejo
igrati s plastiénimi vreckami, folijo in
malimi deli opreme! Obstaja nevarnost
zadusitve in zauzitja takSnih delov ma-
teriala

Uréenie pouzitia pristroja

Elektricky nastroj je ur€eny na tazké prace
s sekd€om a buracie prace a spolu s od-
povedajlcim prislusenstvom na zatikanie
a zhutfiovanie.

Pristroj smie byt pouzity len na ten ucel, na
ktory bol uréeny. Kazdé iné odliSné pouzitie
pristroja sa povaZzuje za nesplfiajuce ugel
pouzitia. Za Skody alebo zranenia akého-
kolvek druhu spésobené nespravnym pou-
Zivanim ruéi pouZzivatel / obsluhujuca oso-
ba, nie vSak vyrobca.

Sucastou pouzivania v sulade s ur¢enim je
aj dodrziavanie bezpecnostnych upozorne-
ni, ako aj navodu na montaz a prevadzko-
vych pokynov v navode na obsluhu.
Osoby, ktoré obsluhuju stroj a vykonavaju
udrzbu, musia byt oboznamené so strojom
a moznymi nebezpefenstvami.

Okrem toho sa musia ¢o najdokladnejSie do-
drziavat predpisy na zabranenie Urazom.

Musia sa dodrziavat' aj iné vSeobecné pra-
covno-lekarske a bezpelnostno-technické
pravidla. Pri Skodach vzniknutych v désled-
ku zmien na stroji sa vylu€uje zaruka vyrobcu



Prosim zohladnite skuto&nost, Ze spravny
spdsob prevadzky naSich pristrojov nie je
na profesionalne, remeselnicke ani prie-
myselné pouzitie. Nepreberame Ziadne
zaruc¢né rucenie, ak sa pristroj bude po-
uzivat v profesionalnych, remeselnickych
alebo priemyselnych prevadzkach ako aj
na ¢innosti rovnocenné s takymto pouzitim.

VsSeobecne bezpecnostne

predpisy pre elektricke nastroje

Pozor! Pri pouzivani elektrickych pristrojov
je nutné na ochranu pred zdsahom elek-
trickym pradom, pred ne-bezpeéenstvom
poranenia a nebezpelenstvom poziaru
dodrziavat nasledujuce zakladné bezpec-
nostné upozor-nenia. Predtym ako pouzi-
jete tento elektricky pristroj, precitajte si
v8etky bezpefnostné upozornenia a dob-
re ich uschovajte.

1. Pracovné miesto

b) Pracovny priestor udrziavajte Cisty a
upratany. Neporiadok a neosvetlené pra-
covné priestoru mézu viest k urazom.

c) Elektrické naradie nepouzivajte vo vy-
busnom prostredi, v ktorom sa nacha-
dzaju horfavé kvapaliny, plyny alebo
prach. Elektrické naradie vytvara iskry,
ktoré mézu zapalit prach alebo vypary.

d) Deti a iné osoby drzte v dostatoCnej
vzdialenosti od elektrického pristroja po-
¢as jeho pouzivania. Pri odvedeni pozor-
nosti mozete stratit’ kontrolu nad naradim.

2. Elektricka bezpeénost’

a)Pripojna zastréka pristroja musi byt kom-
patibilna so zdsuvkou. Sietova zastrcka
sa nesmie nijako upravovat. Nepouzivaj-
te adaptérové zastréky spolu s uzemne-
nymi pristrojmi. Neupravované sietové
zastréky a vhodné zasuvky znizuju rizi-
ko zasahu elektrickym pradom.

b)Vyhybajte sa telesnému kontaktu s
uzemnenymi povrchmi, ako napr. rur, ku-
reni, sporakov a chladnic¢iek. Ked je vase
telo uzemnené, hrozi zvySené riziko za-
sahu elektrickym prudom.

c)Naradie chrarite pred dazdom alebo vih-
kom. Vniknutie vody do elektrického na-
radia zvySuje riziko zasahu elektrickym
prudom.

d)Nepouzivajte sietovy kabel na iné ako ur-
¢ené ucely, na prenasanie pristroja, na
jeho zavesenie alebo na vytahovanie sie-
tovej zastréky zo zasuvky. Sietovy kabel
chrarite pred vysokymi teplotami, olejom,
ostrymi hranami alebo pohybujucimi sa
C¢astami naradia. PoSkodené alebo za-
motané sietové kable zvySuju riziko za-
sahu elektrickym prudom.

e)Ak s elektrickym naradim pracujete von-
ku, pouzivajte len také predlZzovacie
kéble, ktoré su schvalené pre vonkajsie
priestory. Pouzitie predlzovacieho kabla
vhodného pre vonkajsie priestory znizuje
riziko zasahu elektrickym pradom.
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f) Ak sa neda vyhnut prevadzke elektrické-
ho naradia vo vlhkom prostredi, pouzivaj-
te ochranny vypinac proti chybnému pru-
du. Pouzivanie ochranného spinaca proti
chybnému prudu zniZuje riziko zasahu
elektrickym pradom. Vzdy skontrolujte,
Ci sietoveé napatie zodpoveda napatiu na
vyrobnom S§titku elektrického néaradia.

Osobna bezpeénost’

a)Budte opatrni. Davajte pozor na to, ¢o ro-
bite, a k praci s elektrickym naradim pri-
stupujte uvazlivo. Nepouzivajte naradie,
ak ste unaveni alebo ste pod vplyvom
drog, alkoholu ¢&i liekov. Jedina chvilka
nepozornosti pri pouzivani elektrického
naradia méze viest k zavaznym zrane-
niam.

b)Noste osobny ochranny vystroj a vzdy
pouzivajte ochranné okuliare. Nosenie
osobnej ochrannej vybavy, ako je proti-
prachova maska, protiSmykova bezpec-
nostna obuv, ochranna prilba &i ochrana
sluchu zniZuje v zavislosti od typu elek-
trického naradia a jeho pouzitia riziko
poraneni.

c)Zabrante neumyselnému uvedeniu do
prevadzky. Skér ako elektrické naradie
pripojite k napajaciemu zdroju a/alebo
k akumulatoru, zodvihnete ho, alebo ak
ho budete prenasat, uistite sa, zZe je vyp-
nuté. Ak mate pri prenasani elektrického
naradia prst na vypinaci, alebo ak zapnu-
té naradie pripojite k napajaciemu zdroju,
modze déjst k urazom.

d)Predtym ako elektrické naradie zapne-
te, odstrante nastavovacie nastroje ale-
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bo kfu€e na skrutky. Nastroj alebo kfug,
ktory sa nachadza v ota€ajucej sa Casti
naradia, méze viest k poraneniam. Ne-
precenujte svoje schopnosti. Zaistite si
bezpe&ny postoj a vzdy udrziavajte rov-
novahu. Vdaka tomu budete méct nara-
die lepSie kontrolovat pri neo€akavanych
situaciach.

e)Noste vhodny odev. Nenoste volny odev

f)

4.

ani Sperky. Vlasy, odev a rukavice drz-
te mimo dosahu pohybujucich sa €asti.
Volny odev, Sperky €i dihé vlasy mézu
zachytit pohybujluce sa Casti

Ak sa daju namontovat zariadenia na od-
savanie a zachytavanie prachu, uistite
sa, Ze sU pripojené a spravne sa pouzi-
vaju. Pouzivanie tychto zariadeni znizuje
rizika spésobené prachom.

Starostlivé zaobchadzanie a pouzi-
vanie elektrického naradia

e) Naradie nepretazujte. Pri praci pouzi-

f)

vajte elektrické naradie uréené na dany
ucel. Je lepSie a bezpeclnejSie pracovat
s vhodnym elektrickym naradim v uda-
vanom rozsahu vykonu.

Nepouzivajte elektrické naradie s chyb-
nym vypinacom. Elektrické naradie, kto-
ré sa neda zapnut alebo vypnut, je ne-
bezpe&né a musi sa opravit.

g) Skor ako vykonate nastavenia naradia,

vymenite €asti prisluSenstva alebo na-
radie odlozite, vytiahnite zastréku zo za-
suvky a/alebo odoberte akumulator. Toto
bezpecfnostné opatrenie zabrani neumy-
selnému spusteniu naradia.



h) Nepouzivané elektrické naradie uscho-

vavajte mimo dosahu deti. Naradie ne-
dovolte pouzivat osobam, ktoré s nim
nie si oboznamené alebo si nepreditali
tieto inStrukcie. Elektrické naradie je ne-
bezpeéné, ak ho pouzivaju neskusené
osoby.

O vaSe néaradie sa dokladne starajte.
Skontrolujte, €i pohyblivé Casti naradia
bezchybne funguju a nie su zablokova-
né a Ci su zlomené alebo natolko po-
Skodené diely, ze by sa mohla negativne
ovplyvnit funkcia naradia. Pred pouzitim
naradia dajte poSkodené diely opravit.
Pri¢inou mnohych urazov je nespravna
udrzba elektrického naradia.

Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté.
Starostlivo udrZiavané rezné nastroje s
ostrymi reznymi hranami sa menej za-
sekavaju a lahSie sa vedu.

k) Elektrické naradie, prisluSenstvo, vloz-

5.

né nastroje atd. pouzivajte v sulade s
tymito inStrukciami a tak, ako je to pred-
pisané pre tento Specialny typ naradia.
Zohladnite pritom pracovné podmienky
a vykonavanu €innost. Pouzivanie elek-
trického naradia na iné ako predpisané
pouzivania mdze viest k nebezpeénym
situaciam.

Servis

a) Nechajte Vas elektricky nastroj opravo-

vat' vzdy len kvalifikovanym odbornym
personalom a vzdy len s originalnymi
nahradnymi dielmi. Tym sa zabezpec¢i,
Ze ostane zachovana bezpecnost elek-
trickeho nastroja.

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA SPE-
CIFICKE PRE KLADIVA

* Noste ochranu sluchu. Vplyv hluku méze
spdsobit stratu sluchu.

* Pouzite pomocné rukovate, ak su doda-
né spolu s elektrickym néstrojom. Strata
kontroly moze viest k poraneniam.

* Pristroj drzte len za izolované plochy ru-
kovate, ak vykonavate prace, pri ktorych
by nasadzovaci nastroj mohol narazit' na
skryté elektrické vedenia alebo na vlast-
ny sietovy kabel. Pri kontakte s vedenim,
ktoré je pod napatim, sa mézu pod na-
patie dostat' aj kovové &asti pristroja, ¢o
vedie k zasahu elektrickym pridom.

* Pouzite vhodné vyhladavacie pristroje
na najdenie skrytych napajacich vede-
ni alebo sa obratte na miestnu spolo¢-
nost zabezpecdujucu napajanie. Kontakt
s elektrickymi vedeniami méze viest k
poziaru alebo k zasahu elektrickym pru-
dom. Poskodenie plynového vedenia
moze spdsobit’ exploziu. Preniknutie do
vodovodného potrubia spdsobuje vecné
Skody alebo mdze spbsobit zasah elek-
trickym pradom.

* Elektricky nastroj pri praci vzdy drzte
oboma rukami a dbajte na bezpe&ny po-
stoj. Elektricky nastroj sa ovlada bezpec-
nejSie oboma rukami.

¢ Zaistite obrobok. Obrobok sa drzi pev-
nejSie pomocou upinacich zariadeni ale-
bo zveraka nez vasimi rukami

* Noste ochrannu masku proti prachu.

SK 145



DALSIE BEZPECNOSTNE UPOZORNE-
NIA A
PRACOVNE POKYNY

VAROVANIE

* Vyhybajte sa abnormalnemu drzaniu te-
la. Zaistite si bezpe&ny postoj a vzdy udr-
Ziavajte rovnovahu.

Pouzite ochrannu vybavu. Pri praci so stro-
jom vzdy noste ochranné okuliare. Nutne je
potrebné nosenie ochranného odevu, ako
je ochranna maska proti prachu, ochranné
rukavice, pevna a protiSmykova ochranna
obuv a ochrana sluchu.

* Pri praci vznika prach, ktory je Casto
zdraviu Skodlivy a nemal by sa dostat
do tela. Pouzite odsavanie prachu a do-
dato¢ne aj vhodnu ochrannu masku pro-
ti prachu. Nahromadeny prach dékladne
odstrante, napr. odsavanim.

Pripojovaci kabel drzte vzdy mimo oblast
pOsobenia stroja. Kabel vedte vzdy od
stroja smerom dozadu.

* Nespracuvajte ziadne materialy, ktoré
mdzu byt zdraviu Skodlivé (napr. azbest).
Pri pracach na stene, strope alebo podla-
he davajte pozor na elektrické kable, ve-
denia plynu a vodovodné potrubia.

Pri zablokovani nasadzovacieho nastro-
ja, prosim, okamzite vypnite pristroj! Ne-
zapinajte pristroj, kym je nasadzovaci
nastroj zablokovany, pretoZze by mohlo
dojst’ k spatnému narazu s vysokym re-
akénym momentom. Zistite a odstrarite
pri€inu zablokovania nasadzovacieho na-
stroja v sulade s bezpe&nostnymi upo-
zorneniami. Mozné pri€iny by mohli byt:
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* VzprieCenie v obrabanom obrobku
* Prelomenie obrdbaného materialu
* Pretazenie elektrického nastroja
* Nesiahajte do beziaceho stroja.
* Nesmiete odstrafiovat triesky a Crepiny
pri beziacom stroji.

VAROVANIE! Nebezpecenstvo popalenia
Nasadzovaci nastroj sa méze pocas pou-
Zivania zahriat.

* Pri vymene nastroja

* Pri odkladani pristroja

Varovanie! Tento elektricky pristroj vytvara
pocas prevadzky elektromagnetické pole. To-
to pole méze za urcitych okolnosti ovplyvnit
aktivne alebo pasivne implantaty. Na znize-
nie nebezpeéenstva zavaznych alebo smr-
tefnych poraneni odpori¢ame osobam s im-
plantatmi prekonzultovat' situaciu so svojim
lekarom a vyrobcom implantatu este pred-
tym, ako za€nu obsluhovat elektricky pristroj.

Technické udaje

Pocet uderov min-1: 2000

Konstrukéné rozmery

D xS xVmm: 674 x 155,3 x 264,3
Sila uderu v jouloch: 50 '
Hmotnost kg: 14

Motor V/Hz: 230 — 240 V~ 50 Hz
Prikon '
P1W: 1900

Trieda ochrany: Il

Druh krytia: IPX0

Uchytenie: SDS-HEX

Systém 30 mm




Technické zmeny vyhradené!

Hluénost a vibracie
Hodnoty hluénosti a vibracii boli merané
podla eurépskej normy EN 60745.

Hladina akustického tlaku LpA 81,6 dB(A)
Nepresnost KpA 3dB
Hladina akustického vykonu

LWA(garantiert) 105 dB(A)
Nepresnost K, 2,73 dB

Pouzivajte ochranu sluchu.

Pb&sobenie hluku méze spdsobit’ posSkode-
nie sluchu.

Celkové hodnoty vibréacii (sucet vektorov
troch smerov) stanovené v sulade s EN
60745.

Sekace

Hlavna rukovat:
Hodnota emisii vibracii
ah, Cheq = 17,447 m/s2
Neistota K = 1,5 m/s2

Dodato¢na rukovat:
Hodnota emisii vibracii
ah, Cheq = 19,546 m/s2
Neistota K = 1,5 m/s2

Dodato¢né
pristroje

informacie pre elektrické

Vystraha!

Uvedena emisna hodnota vibracii bola
namerana podfa normovaného skusobné-
ho postupu a mbéze sa menit v zavislosti
od druhu a spdsobu pouzitia elektrického

naradia a vo vynimo€nych pripadoch sa
mdbze nachadzat nad uvedenou hodnotou.
Uvedena emisna hodnota vibracii sa méze
pouzit za ucelom porovnania elektrického
pristroja s inymi pristrojmi.

Uvedena emisna hodnota vibracii sa moze
taktiez pouzit za ucelom vychodiskového po-
sudenia vplyvov.

Obmedzte tvorbu hluku a vibraciu na
minimum!

* Pouzivajte len pristroje v bezchybnom
stave.

Pravidelne vykonavajte udrzbu a Cistenie
pristroja.

Prisposobte spdsob prace pristroju.
Pristroj nepretazuijte.

* V pripade potreby nechajte pristroj skon-
trolovat.

Pristroj vypnite, pokial' ho nepouzivate.
Pouzivajte rukavice.

Ostatné rizika
Aj napriek tomu, ze budete elektricky
pristroj obsluhovat’ podla predpisov,
budi existovat’ zvyskové rizika. V su-
vislosti s konstrukciou a vyhotovenim
elektrického pristroja méze dojst’ k vy-
skytu tychto nebezpecenstiev:
1. PoSkodenie pluc, pokial sa nenosi Ziad-
na vhodna ochranna maska proti prachu.
2.Poskodenie sluchu, pokial sa nenosi
Ziadna vhodna ochrana sluchu.
3.Poskodenie zdravia, ktoré je nasledkom
vibracie ruk a ramien, pokial sa pristroj
bude pouzivat dlhSiu dobu alebo sa ne-
vedie a neudrzuje spravnym spésobom.
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Pred uvedenim do prevadzky

Pred pripojenim sa uistite, Ze udaje na ty-
povom §titku suhlasia so sietovymi udajmi.

Pred vykonanim uprav pristroja vzdy odpoj-

te sietovu zastreku.

* Zoznamte sa so zariadenim. Zoznamte
sa s ich aplikaciou a ich obmedzeniami,
ale aj s konkrétnymi potencidlnymi ne-
bezpelenstvami.

* Pred pripojenim zastréky do zasuvky
skontrolujte, &i je vypinag vypnuty.

* Uistite sa, Ci bol stroj spravne vycisteny a
namazany.

* Pred prvym pouzitim zariadenia skon-
trolujte poSkodené Casti stroja a zisti-
te, Ci tieto diely spravne funguju a &i su
splnené stanovené funkcie. V pripade
pochybnosti by mala byt prislusna €ast
vymenena.

¢ Skontrolujte zarovnanie v8etkych pohyb-
livych €asti, poskodenych alebo upevne-
nych Casti a vSetky ostatné podmienky,
ktoré mézu ovplyvnit spravnu prevadzku.

* Akakolvek poSkodena Cast by mala byt
okamzite opravena alebo vymenena Spe-
cialistom.

* Stroj nepouZivajte, ak sa vypina¢ sprav-
ne nezapina a nezapina.

Pozor! Pred zacatim prevadzky skontro-
lujte miesto pouzitia skrytych elektrickych
kablov, plynovych a vodovodnych potrubi
pomocou detektora linky.
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* Pouzivajte iba bezchybné zariadenia.

* Nastavte vSetky nastavenia stroja tak,
aby bol stroj vypnuty.

* Nikdy nenechavajte stroj poc€as jeho pre-
vadzky bez dozoru.

* Po vypnuti zariadenie neopustite, kym
nebude Uplne stacionarne.

* Pred odpojenim sietovej zastréky vzdy
vypnite zariadenie.

* Vzdy odpojte sietovu Snuru. Nikdy nevy-
tahujte zastréku zo zasuvky kablom.

¢ UdrZujte a pravidelne Cistite zariadenie.

Uvedenie do prevadzky

Nasadenie Spiciaka obr. 2

1.Pred nasadenim S3piciak vzdy odistite a
driek lahko namaZte.

2.Zaistovacie skrutky (8) vytiahnite na do-
raz, otoéte o 180° a uvolnite.

3.Spisiak zasufite do upinacieho zariade-
nia pre nastroj (6) a posunte ho na doraz.

4.Zaistovacie skrutky (8) znovu vytiahnite,
otocte o0 180° a uvornite.

5. Skontrolujte zaistenie nastroja.

Odstranenie Spiciaka

Zaistovacie skrutky (8) vytiahnite na doraz,
oto¢te o 180° a uvolnite a vytiahnite Spi-
cCiak.

Pridavna rukovat’ obr. 3

Z bezpecénostnych dévodov pouzivajte
demolaéné kladivo len s pridavnou ru-
kovatou!



—

.Pridavna rukovat' (5) vam pocas pouzitia
demolaéného kladiva ponuka bezpec&nej-
Sie drzanie.

2.Pridavna rukovat (5) mdze byt natoCena

do lubovolnej polohy.

3. Uvolnite Sesthrannu vrtule(9).

4.Teraz natoCte pridavnu rukovat (5) do

prijemnej a bezpetnej pracovnej polohy

a znovu pevne utiahnite skrutku (9).

Zapnutie a vypnutie (obr. 4)

Zapnutie: Stlaéte prevadzkovy spinac (2).
Vypnutie: Pustite prevadzkovy spinaé (2).
Nepretrzitad prevadzka: Stlacte prevadzkovy
spina¢ (2) a zaistite ho blokovacim spina-
¢om (10). Zastavenie nepretrzitej prevadzky:
Jemne stlacte prevadzkovy spinac (2).

Pokyny na obsluhu
Ipracovné pokyny

Pozor! Pre vasu bezpec¢nost’ sa smie
stroj drzat’ iba za obe rukoviti (3 a 5 obr.
1)!

Tak zabranite tomu, aby vam hrozil uraz
elektrickym prudom pri kontakte s vedenim
pri sekani.

Sekace vzdy udrzujte ostré.

Pozor:

* Pri sekani pracujte len s malym tlakom.

* Silnejsi tlak zbyto&ne zataZuje motor.

* Sekac v€as nabruste a podla potreby vy-
merite.

Odsavanie prachul/triesok
Prachy z materialov, ako olovnaty nater,
niektoré druhy dreva, mineraly a kov mézu
byt zdraviu Skodlivé. Dotykanie sa alebo
vdychnutie tychto prachov méze vyvolat
alergické reakcie a/alebo ochorenia dycha-
cich ciest pouzivatela alebo oséb, ktoré sa
nachadzaju v blizkosti.
Urcité prachy, ako prach z duba alebo bu-
ka patria medzi rakovinotvorné, obzvlast v
spojeni s pridavnymi latkami na oSetrova-
nie dreva (chromitan, ochranné prostriedky
na drevo). Material obsahujuci azbest mézu
spracovavat len odbornici.
Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska.
* Odporu¢ame nosenie ochrannej dycha-
cej masky s triedou filtra P2.
* Dodrziavajte predpisy tykajuce sa spra-
covavania materialov, ktoré su platné vo
vaSej krajine.

Elektrické pripojenie

Nainstalovany elektromotor je pripojeny
a pripraveny na prevadzku. Pripojenie
zodpoveda prisluShym ustanoveniam
VDE a DIN. Sietova pripojka na strane
zakaznika, ako aj predlzovacie vedenie
musia zodpovedat’ tymto predpisom.

Poskodené elektrické napajacie vedenia

Na elektrickych napajacich vedeniach do-

chadza ¢asto k poSkodeniu izolacie.

Pri¢inami su:

¢ Otlatené miesta, ked sa napajacie vedenia
vedu cez okna alebo Skarami vo dverach.
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* Ohyby a zalomenia spésobené neodbor-
nym upevnenim alebo vedenim napdja-
cich vedeni.

* Rozhrania spdsobené prechadzanim cez
napajacie vedenie.

* Poskodenia izolacie vytrhnutim zo za-
suvky v stene.

* Praskliny spésobené starnutim izolacie.

Takéto poskodené elektrické napajacie ve-

denia sa nesmu pouzivat a z dévodu po-

Skodenia izolacie su zivotu nebezpecné!

Elektrické napajacie vedenia pravidelne

kontrolujte na poSkodenie. Dajte pozor, aby

pri kontrole neviselo napajacie vedenie na
elektrickej sieti.

Elektrické napajacie vedenia musia zodpo-

vedat' prislusnym predpisom VDE a DIN.

Pouzivajte len kable napajacieho vedenia

s oznac¢enim H 07 RN.

Potla¢ typového oznacenia na kabloch na-

pajacieho vedenia je predpis.

Motor na striedavy prud

* Sietové napétie musi byt 230V ~/50 Hz

* PredlZovacie kable s dizkou do 25 m mu-
sia mat prierez 1,5 mm2.

Sietova pripojka a predlzovacie vedenia

musia byt 3-Zilové = P + N + SL. - (1/N/PE).

* Sietova pripojka je zaistena poistkami
maximalne 16 A.

* Vyrobok spifia poziadavky smernice EN
61000-3-11 a podlieha zvladtnym pod-
mienkam pre pripojenie. To znamena, ze
nie je pripustné pouzivanie na lubovol-
nych pripojnych bodoch.

* Pristroj mbze pri nepriaznivych sietovych
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podmienkach viest krechodnym vyky-
vom napétia.

* Vyrobok je uréeny vyhradne len pre po-
uzivanie na takych pripojnych bodoch,
ktoré

* a) neprekraCuju maximalnu pripustnu
sietovl impedanciu Z sys = 0,271 Q, ale-
bo

* b) maju hodnotu zatazitelnosti siete per-
manentnym prudom minimalne 100 Afa-
zu.

* Ako prevadzkovatel musite zabezpedit,
v pripade potreby po konzultacii s vasim
dodavatelom elektrickej energie, aby vas
pripojny bod, na ktorom chcete pouzivat
tento vyrobok, spifial jeden z oboch uve-
denych poziadaviek a) alebo b

Pripojenie a opravy elektrického zariadenia
smie vykonavat len kvalifikovany elektrikar.

Pri objednavke nahradnych dielov musia
byt uvedené nasledujuce udaje:

* Typ stroja

* Vyrobné ¢islo stroja

* Identifikacné Cislo stroja

Ak je nutné pri mimoriadnych udrzbo-

vych pracach alebo opravach privolat’

odborny personal, vzdy kontaktujte od-

porucané servisné stredisko alebo pria-

mo nas.

* Opravy, udrzbové a Cistiace prace, ako aj
odstrafiovanie funkénych poruch vykona-
vajte zasadne iba pri vypnutom pohone.



* V3etky ochranné a bezpeénostné zaria-
denia sa musia po ukon&enych opravar-
skych a udrzbovych pracach okamzite
znovu namontovat.

Cistenie

Pozor! Vytiahnite sietova zastréku zo

zasuvky.

* Vycistite stroj po ukon&eni préace.

* Pravidelne odstranujte zo stroja prach a
necistoty.

* Udrzujte bezpeénostné zariadenia, vet-
racie Strbiny a motorovu skrifiu &isté od
prachu a nedistot.

* Stroj ocCistite Cistou handri¢kou alebo ho
vyfukajte stlatenym vzduchom pri niz-
kom tlaku.

* VSetky pohyblivé diely primazavajte v
pravidelnych intervaloch.

* Nepouzivajte ziadne Cistiace prostried-
ky alebo rozpustadla; mohli by poskodit
plastové diely stroja. Davajte pozor na to,
aby sa do stroja nedostala Ziadna voda.

Uhlikové kefky

Pri nadmernom iskreni sa daju uhlikové
kefky skontrolovat’ odbornikom.

Pozor! Uhlikové kefky méze vymiefat iba
odbornik.

Kontrola stavu oleja

Hladinu oleja skontrolujte pred kazdym po-
uzitim pristroja.

Pristroj postavte na zem s uchytenim na-
stroja nadol. Olej sa musi nachadzat na
znacke s krizikom. V pripade potreby do-
pliite ole;.

Vymena oleja: Obr. 5

Olej sa musi vymenit priblizne po 40 — 50

prevadzkovych hodinach.

Odporucany olej: 100 ml SAE 15W/40 ale-

bo ekvivalentny.

Pozor! Vypnite stroj. Vytiahnite siet'ovu

zastréku zo zasuvky!

1. Pristroj polozte na zadnu stranu. Odskrut-
kujte priezor (4) uvolnenim Styroch skrutiek
s krizovou drazkou (11).

2.Stary olej vylejte vyklopenim do vhodnej
nadoby.

3.Pozor: Stary olej sa musi zlikvidovat' v pri-
slusnej zberni starého oleja!

4.Do otvoru na plnenie oleja nalejte novy olej
(cca 100 ml).

5.Znovu pevne namontujte priezor a skontro-
lujte hladinu oleja. V pripade potreby do-
pliite olej, resp. vypustite prebyto€ny olej,
kym sa nedosiahne spravna hladina oleja.

6.Po kratkej dobe prevadzky opat skontro-
lujte hladinu oleja

Servisné informécie

Je potrebné dbat' na to, Ze v pripade tohto
vyrobku podliehaju nasledujuce diely bez-
nému pracovnému alebo prirodzenému
opotrebeniu, resp. su nasledujuce diely po-
vazované za spotrebny material.

Diely podliehajuce opotrebeniu*: Hrotovy
Spiciak na narazové vitanie, uhlikovych ke-
fiek

* nie je bezpodmienecne obsiahnuté v ob-
jeme dodavky!
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Prislusenstvo

Plochy sekac
C. wyr.: 3908201108
Ciarovy kéd: 4046664014287

Spicaty sekad
C. vyr.: 3908201109
Ciarovy kod: 4046664014294

Likvidacia

[ 3
é papiers
Obal je z ekologického materialu,

ktory mézete zlikvidovat’ v miestnych
recyklaénych centrach.

(0] moznostiach likvidacie
opotrebovaného pristroja sa informujte
na vasSej samosprave alebo Statnej
sprave.
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Staré zariadenia nevyhadzujte do domo-
vého odpadu!

Tento symbol upozoriiuje na to, ze
Etento vyrobok sa musi zlikvidovat

podla smernice o odpade z elektric-
W= kych a elektronickych zariadeni
(2012/19/EU) a nesmie sa zlikvidovat s do-
movym odpadom. Tento vyrobok sa musi
odovzdat’ na to uréenému zbernému stre-
disku. K tomu méze dojst’ napriklad vrate-
nim pri nakupe podobného vyrobku alebo
odovzdanim autorizovanému zbernému
stredisku na recyklaciu odpadu z elektric-
kych a elektronickych zariadeni. Neodbor-
né zaobchadzanie so starymi zariadeniami
mobze mat v désledku potenciadlne nebez-
pecnych latok, ktoré obsahuje odpad z
elektrickych a elektronickych zariadeni, ne-
gativny vplyv na Zivotné prostredie a zdra-
vie os6b. Odbornou likvidaciou tohto vyrob-
ku navySe prispievate k efektivhemu
vyuzivaniu prirodnych zdrojov. Informacie
o zbernych strediskach pre staré zariade-
nia ziskate od vasej miestnej spravy, verej-
nopravnej institucie zaoberajucej sa likvi-
daciou odpadu, autorizovaného uradu pre
likvidaciu odpadu z elektrickych a elektro-
nickych zariadeni alebo od vasho odvozu
odpadkov.
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Porucha Mozné pri€iny RieSenie

Motor nebezi | Vypadok sietovej poistky Skontrolujte sietovu poistku

Chybné predlzovacie vedenie | Vymerite prediZzovacie vedenie

Pripojenia k motoru alebo nechajte skontrolovat odbornikom
vypinacu nie su v poriadku

Chybny motor alebo vypinaé nechajte skontrolovat odbornikom

Vadné uhlikové kefy nechajte skontrolovat odbornikom

Motor nepo- Prie¢ny profil predlzovacieho | Pozrite elektrické pripojenie

dava ziadny vedenia nie je dostatocny

vykon, poist- | pretazenie Skontrolujte nastroj

ka reaguje T - ] -
Porucha elektrického systé- nechajte skontrolovat odbornikom
mu
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Konformitatserklarung
Declaration of conformity
Déclaration de conformité

C€

DE erklart folgende Konformitat geman prehlasuje nasledujicu zhodu podla smernice EU a
EU-Richtlinie und Normen fir den Artikel noriem pre vyrobok

GB hereby declares the following conformity under the kinnitab jargmist vastavus vastavalt ELi direktiivi ja
EU Directive and standards for the following article standardite jargmist artiklinumbrit

FR déclare la conformité suivante selon la directive UE pareiskia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir
et les normes pour l'article standartai §j straipsnj

IT dichiara la seguente conformita secondo le direttive apliecina $§adu saskana ar ES direktivu atbilstibas
e le normative UE per I‘articolo un standarti $adu rakstu

cz prohlasuje nasledujici shodu podle smernice EU a verklaart hierbij dat het volgende artikel voldoet aan
norem pro vyrobek de daarop betrekking hebbende EG-richtlijnen en

normen

az EU-iranyelv és a vonatkozé szabvanyok szerinti

HU kovetkezo megfeleloségi nyilatkozatot teszi a 3asBAET 0 COOTBETCTBUM TOBapa CreaylLmm
termékre AvpekTBam 1 Hopmam EC

HR ovime izjavljuje da postoji sukladnost prema EU- declara o seguinte conformidade com a Directiva da
smjernica i normama za sljedece artikle UE e as normas para o seguinte artigo

Abbruchhammer - Demo n Hammer / AB1900

[ sorsseEc_oeiseiec

B 201420E0

B 2014350

B 2006128/EC

[ 2005/32EC

E¥ 2006142iC

Annex IV
Notified Body:
Notified Body No.:
Reg. No.:

20147300 B4 2000114/EC_2005/88/EC
Annex V

Noise: measured L, = 101,6 dB(A); guaranteed L,,, = 105 dB(A)
. 1999/5/EC Notified Body: Société Nationale de Certification et d’Homologa-
[ 20146820

tion, Luxembourg
B o0i306EC

Notified Body No.: 0499
B4 201165EU

2004/26/EC
Emission. No:

Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-6; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-11

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Européaischen Parlaments und
des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten. The
object of the declaration described above fulfils the regulations of the directive 2011/65/EU of the European Parliament and Council
from 8th June 2011, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Lappareil dé-
crit ci-dessus dans la déclaration est conforme aux réglementations de la directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil
du 8 juin 2011 visant a limiter I'utilisation de substances dangereuses dans la fabrication des appareils électriques et électroniques.

|
|
|
|
|
B 2004122EC | Annex VI
|
|
|
|

J
AN A

Unterschrift / Markus Bindhammer / Technical Director

Ichenhausen, den 26.03.2018

Art.-No. 5908206901
Subject to change without notice

Documents registrar: Daniel Fink
Glnzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen




Garantie DE

Offensichtliche Mangel sind innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt
der Ware anzuzeigen, andernfalls verliert der Kaufer sdmtliche
Anspriiche wegen solcher Mangel. Wir leisten Garantie flr unsere
Maschinen bei richtiger Behandlung auf die Dauer der gesetzli-
chen Gewéhrleistungsfrist ab Ubergabe in der Weise, dass wir
jedes Maschinenteil, dass innerhalb dieser Zeit nachweisbar in

Folge Material- oder Fertigungsfehler unbrauchbar werden sollte,
kostenlos ersetzen. Fiir Teile, die wir nicht selbst herstellen, leisten
wir nur insoweit Gewahr, als uns Gewahrleistungsanspriiche ge-
gen die Vorlieferanten zustehen. Die Kosten fiir das Einsetzen der
neuen Teile tragt der Kaufer. Wandlungs- und Minderungsanspri-
che und sonstige Schadensersatzanspriiche sind ausgeschlossen.

Warranty GB

Apparent defects must be notified within 8 days from the receipt
of the goods. Otherwise, the buyeris rights of claim due to such
defects are invalidated. We guarantee for our machines in case of
proper treatment for the time of the statutory warranty period from
delivery in such a way that we replace any machine part free of
charge which provably becomes unusable due to faulty material

or defects of fabrication within such period of time. With respect to
parts not manufactured by us we only warrant insofar as we are en-
titled to warranty claims against the upstream suppliers. The costs
for the installation of the new parts shall be borne by the buyer.
The cancellation of sale or the reduction of purchase price as well
as any other claims for damages shall be excluded.

Garantie FR

Les défauts visibles doivent étre signalés au plus tard 8 jours aprés défaut de matiere ou d’'usinage durant cette période. Toutes les

la réception de la marchandise, sans quoi I'acheteur perd tout droit
au dédommagement.

Nous garantissons nos machines, dans la mesure ou elles sont
utilisées de fagon conforme, pendant la durée légale de garantie

a compter de la réception, sachant que nous remplagons gratui-
tement toute piéce de la machine devenue inutilisable du fait d’'un

piéces que nous ne fabriquons pas nous-mémes ne sont garanties
que si nous avons la possibilité d’'un recours en garantie aupres
des fournisseurs respectifs. Les frais de main d’ceuvre occasion-
nés par le remplacement des piéces sont a la charge de l'acqué-
reur. Tous droits a rédhibition et toutes prétentions a une remise
ainsi que tous autres droits @ dommages et intéréts sont exclus.

Zaruka CZ

Viditelné vady jsou poukazatelné béhem 8 dni od obdrzeni zbozi,
jinak ztraci zakaznik vSechny naroky tykajici se takovychto vad.
Poskytujeme zaruku na nase stroje, s kterymi je spravné zachazeno,
na dobu zakonnné zaruéni Ihaty zacinajici od doruceni tak, Ze
bezplatné vyménime kazdou &ast stroje, ktera se béhem této doby
muzZe stat prokazatelné nepouzitelnou nasledkem materialové &i

vyrobni vady. Na dily, které sami neopravujeme, poskytujeme zaruku
pouze v rozsahu , v némz nam pfislusi narok na zaruéni plnéni vaci
subdodavateli . Naklady na instalaci nového dilu nese zakaznik.
Narok na vyménu zbozi, na slevu a jiné naroky na odSkodnéni jsou
vyloucené.

Garanzia IT

Vizi evidenti vanno segnalati entro 8 giorni dalla ricezione della
merce, altrimenti decadono tutti i diritti delliacquirente inerenti a
vizi del genere. Appurato un impiego corretto da parte delliacquir-
ente, garantiamo per le nostre macchine per tutto il periodo legale
di garanzia a decorrere dalla consegna in maniera tale che sosti-
tuiamo gratuitamente qualsiasi componente che entro tale periodo
presenti dei vizi di materiale o di fabbricazione tali da renderlo

inutilizzabile. Per componenti non fabbricati da noi garantiamo solo
nella misura nella quale noi stessi possiamo rivendicare diritti a
garanzia nei confronti dei nostri fornitori. Le spese per il montaggio
dei componenti nuovi sono a carico delliacquirente. Sono escluse
pretese di risoluzione per vizi, di riduzione o ulteriori pretese di
risarcimento danni.

Szavatossag HU

A nyilvanvalé hibakat ki kell jelenteni szamitott 8 napon belul

az aruk, kilénben a vevé elveszti minden igényt az ilyen hibak.
Kinalunk garanciat a gépeinket a megfelel6 kezelés idétartamanak
hallgatélagos garancia a szallitas idépontjat oly médon, hogy
cserélje ki minden egyes része ezen id6 alatt észlelheté a sorban

anyag-vagy gyartasi legyen hiabavalo, ingyen. Az alkatrészeket,
hogy nem termel magunkat, hogy csak olyan garanciat, hiszen

jogosultak jotallasi igények beszallitokkal szemben. A kéltségek

beillesztése az Uj részek a vevének. Atalakitasa és csokkentése
kovetelések és egyéb kartéritési igények ki vannak zarva.

Garantii EE

limselgetest vigadest tuleb teatada 8 paeva jooksul parast kauba
kattesaamist, vastasel juhul kaotab ostja kdik digused garantiile
nimetatud vigade tottu. Oige késitsemise korral anname oma
masinatele garantii seadusega ettendhtud ajaks alates kauba
Uleandmisest nii, et vahetame tasuta vélja kdik masina osad,

mis nimetatud aja jooksul peaks muutuma kasutuskélbmatuks
materjali- vi tootmisvea tottu. Osade eest, mida me ise ei tooda,
anname garantii vaid selles osas, mis tarnija on meile garanteerinud.
Uute osade paigaldamise kulud kannab ostja. Muutmis- ja
amortisatsiooninduded ning muud kahjutasunduded vélistatakse.

Garantija LV

Acimredzami defekti ir japazino 8 dienu laika no preces sanemsa-
nas. Pretéja gadijuma pircéja tiesibas pieprasit atlidzibu par Sadiem
defektiem ir spéka neesoSas. Més dodam garantiju savam iekartam,
ja pircéjs pret tam atbilstoSi izturas garantijas laika. Més apnema-
mies bez maksas piegadat jebkuru rezerves dalu, kas iespgjams
kluvusi nelietojama bojatu materialu vai razoSanas defektu dé| $aja

laika perioda. Attieciba uz rezerves dalam, kuras nav misu razotas,
més garantéjam tikai gadijuma, ja mums ir garantija no saviem
piegadatajiem. Jauno detaju uzstadianas izmaksas ir jauznemas
pircéjam. Pirkuma atcel$ana vai pirkuma cenas samazina$ana,

ka arT jebkuras citas prasibas par bojajumu atlidzinaSanu netiek
izskatitas.

Garantija LT

Dél akivaizdziai matomy defekty turi bati informuota per 8 dienas
nuo jrenginio gavimo momento. Kitu atveju pirkéjo teisé reiksti
pretenzijg dél Siy defekty yra negaliojanti. Savo jrenginiams mes
garantuojame jstatymo nustatytg pilng aptarnavima garantinio laiko-
tarpio metu, jei yra laikomasi gamintojo-vartotojo susitarimo ir mes
pazadame nemokamai pakeisti bet kurias masinos dalis, sugedusias

dél blogos medziagos ar gamyklinio broko. Mes neatsakome uz
dalis, pagamintas ne misy ir jisy gautas i$ kito tiekéjo. Naujy daliy
montavimo kastai yra pirkéjo atsakomybé. Pirkimo nutraukimas ar
pirkimo kainos sumazinimas, kaip ir bet kurios kitos pretenzijos dél
nuostoliy nebus patenkinamos.
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