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EN Hammer Drill INSTRUCTION MANUAL 3

PL Wiertarka Udarowa 7

HU Ütvefúró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 11

SK NÁVOD NA OBSLUHU 15

CS NÁVOD K OBSLUZE 19

UK 23

RO 27

DE 31
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SPECIFIKACE

Model: M8103 M8104

Výkony Beton 13 mm

Ocel 13 mm

18 mm

0–3 000 min
-1

0–33 000 min
-1

255 mm 258 mm

Hmotnost netto 1,8 kg 1,7 kg

/II

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

EN60745:

pA): 90 dB(A)

WA): 101 dB (A)

VAROVÁNÍ: 

h, ID): 19,5 m/s
2

2

h,D): 3,5 m/s
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

2006/42/EC

na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
24.8.2015

Yasushi Fukaya

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
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VAROVÁNÍ: 
-

1. 

sluchu.

2. 

3. 

-

elektrickým proudem.

4. -

-

5. 

6. 

7. -

8. 

9. 

-

VAROVÁNÍ: 

-

-

POPIS FUNKCÍ

 

VAROVÁNÍ: 

    

 

 

 

    

-

polohy -

 (strana 

 

    

-

-

).
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SESTAVENÍ

 

    
 Výstupek  Povolit 

-
-

 

Pro model M8103
    

povolte rukou.

Pro model M8104
     Prstenec

-

    

hlavou

-

POZNÁMKA:

 

-

-
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-

 
 

 -

 

-
-

lem 

-

vrtat.

 -

POZOR: 

-


